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ДИО I - ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ У РАДИОКОМУНИКАЦИЈАМА 

 

Дефиниције и објашњења дате у овом дијелу правила План намјене и 

кориштења фреквенција у Босни и Херцеговини (у даљем тексту План 

намјене) су преузете из Радио правилника Међународне уније за 

телекомуникације (ITU Radio Regulations). 

Изрази употријебљени у Плану намјене имају значења која су 

дефинисана у тексту овог дијела Правила. У тексту се налазе и неки 

термини који се не појављују директно у Плану намјене, али служе за 

појашњење и дефинисање других термина. 

 

1. Општи термини 

 

1.1. Администрација: Законом дефинисана и овлаштена институција 

или организација који је одговорна за предузимање мјера ради 

извршења законом предвиђених обавеза и процедура Статута и 

Конвенције о телекомуникацијама и Радио правилника Међународне 

уније за телекомуникације (ITU). 

 

1.2. ITU Радио правилник: Правилник о радиокомуникацијама додат 

Статуту и Конвенцији Међународне уније за телекомуникације који је 

тренутно на снази. 

 

1.3. Телекомуникације: Свако емитовање, пренос или пријем порука 

(говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, кориштењем 

жичних, радио, оптичких или других електромагнетних система. 

 

1.4. Радио: Општи израз који се примјењује у вези са употребом радио 

таласа. 

 

1.5. Радио таласи или херцови таласи: Електромагнетни таласи чија је 

фреквенција, према договору, нижа од 3000 GHz, а који се распростиру 

у простору без вјештачког вођења. 
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1.6. Радио фреквенција: Основни физички параметар 

електромагнетних таласа или радио таласа који се слободно простиру 

кроз простор и чије се вриједности конвенционално налазе у опсегу од 

8.3 kHz до 3000 GHz (у даљем тексту фреквенција). 

 

1.7. Радиофреквенцијски канал: Дио радиофреквенцијског спектра 

намијењен да се користи за емисију, а који може бити дефинисан 

помоћу двије одређене границе, или својом централном фреквенцијом 

и придруженом ширином опсега, или помоћу било којег еквивалентног 

показатеља. 

 

1.8. Радиофреквенцијски опсег: Дио радиофреквенцијског спектра 

који се налази између двије одређене граничне фреквенције. 

 

1.9. Радиокомуникације: Пренос телекомуникационих сигнала 

електромагнетним таласима из радиофреквенцијског спектра који се 

слободно простиру кроз отворени простор. 

 

1.10. Терестријална радиокомуникација: Свака радиокомуникација 

која није свемирска радиокомуникација или радиоастрономија. 

 

1.11. Свемирска радиокомуникација: Свака радиокомуникација 

остварена кориштењем једне или више свемирских станица, или једног 

или више рефлектујућих сателита или других објеката у свемиру. 

 

1.12. Радиодетерминација: Одређивање положаја, брзине и/или 

других карактеристика неког предмета, или добијање обавјештења која 

се односе на ове параметре, помоћу особина простирања радио таласа. 

 

1.13. Радионавигација: Радиодетерминација употријебљена у сврху 

навигације, укључујући и упозорења на препреке. 
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1.14. Радиолокација: Радиодетерминација која не обухвата 

радионавигацију. 

 

1.15. Радиогониометрија: Радиодетерминација у којој се користи 

пријем радио таласа у сврху одређивања смјера станице или предмета. 

 

1.16. Радиоастрономија: Астрономија заснована на пријему радио 

таласа свемирског поријекла. 

 

1.17. Координисано универзално вријеме (UTC): Временска скала, 

заснована на секунди Међународног система јединица (SI), како је 

одређено у Резолуцији 655 (WRC-15). 

 

1.18. Индустријска, научна и медицинска (ISM) примјена енергије 

радио фреквенција: Рад уређаја или апарата конструисаних за 

генерисање и локалну употребу енергије радио фреквенција у 

индустријске, научне, медицинске, кућанске или сличне сврхе, 

искључујући примјену у области телекомуникација. 

 

2.  Посебни термини значајни за управљање радиофреквенцијским 

спектром 

 

2.1. Намјена (радиофреквенцијског опсега): Упис датог 

радиофреквенцијског опсега у Табелу намјене радио фреквенција у 

сврху његове употребе од стране једне или више терестријалних или 

свемирских служби радиокомуникација или радиоастрономске службе 

под одређеним условима. Овај се термин, такође, употребљава за 

одређени радиофреквенцијски опсег. 

 

2.2. Расподјела (радио фреквенције или радиофреквенцијског 

канала): Упис одређеног фреквенцијског канала у усаглашени план, 

усвојен на одговарајућој конференцији, за употребу од стране једне или 

више администрација за терестријалну или свемирску радио службу, у 
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једној или више држава или географских подручја под одређеним 

условима. 

 

2.3. Додјела (радио фреквенције или радиофреквенцијског канала): 

Одобрење администрације, којим се одобрава радио станици 

кориштење радио фреквенције или радиофреквенцијског канала под 

одређеним условима. 

 

3.  Радиокомуникацијске службе 

 

3.1. Радиокомуникацијска служба: Служба која подразумијева 

пренос, предају и/или пријем радио таласа за одређене потребе 

телекомуникација. У овом Плану, ако није другачије назначено, свака 

радио служба се односи на терестријалне радиокомуникације. 

 

3.2. Фиксна служба: Радиокомуникацијска служба између одређених 

фиксних тачака. 

 

3.3. Фиксна сателитска служба: Радиокомуникацијска служба између 

земаљских станица које се налазе на одређеним фиксним тачкама када 

се користи један или више сателита. У извјесним случајевима, ова 

служба обухвата и везе између сателита, које се такође могу сврстати у 

међусателитску службу. Фиксна сателитска служба такође може 

обухватати и линкове за напајање за друге свемирске 

радиокомуникацијске службе. 

 

3.4. Међусателитска служба: Радиокомуникацијска служба која 

обезбјеђује везе између вјештачких сателита. 

 

3.5. Служба операција у свемиру: Радиокомуникацијска служба чији 

је задатак да обезбиједи рад са свемирским летјелицама, за случај 

праћења свемира, телеметрије свемира и телекоманде свемира. Ове 
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функције биће обезбијеђене у оквиру службе у којој раде свемирске 

станице. 

 

3.6. Мобилна служба: Радиокомуникацијска служба између 

мобилних и копнених радио станица или између мобилних радио 

станица. 

 

3.7. Мобилна сателитска служба: Радиокомуникацијска служба: 

 између мобилних земаљских станица и једне или више 

свемирских станица, или између свемирских станица кориштених 

у овој служби, или  

 између мобилних земаљских станица посредством једне или 

више свемирских станица.  

Ова служба може такође обухватати и линкове за напајање који су 

потребни за њено кориштење. 

 

3.8. Мобилна копнена служба: Мобилна служба између базних радио 

станица и копнених мобилних радио станица, или између копнених 

мобилних радио станица. 

 

3.9. Мобилна копнена сателитска служба: Мобилна сателитска 

служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на копну. 

 

3.10. Мобилна поморска служба: Мобилна служба између обалних 

радио станица и бродских радио станица, или између бродских радио 

станица, или између придружених радио станица за комуникације на 

палуби. Радио станице на објектима за спашавање и станице 

радиофарова за означавање мјеста хитних случајева могу такође 

учествовати у овој служби. 

 

3.11. Мобилна поморска сателитска служба: Мобилна сателитска 

служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на броду. Радио 

станице на објектима за спашавање и станице радиофарова за 
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означавање мјеста хитних случајева могу такође учествовати у овој 

служби. 

 

3.12. Служба лучких операција: Поморска мобилна служба у луци или у 

њеној близини, између обалних радио станица и бродских радио 

станица, или између бродских радио станица, у којој су поруке 

ограничене на оне које се односе на управљање, маневар и сигурност 

бродова, а у случају опасности и на сигурност особа. Поруке које имају 

природу јавне кореспонденије су искључене из ове службе. 

 

3.13. Маневарска бродска служба: Сигурносна служба у поморској 

мобилној служби, осим у служби лучких операција, између обалних и 

бродских радио станица или између бродских радио станица у којој су 

поруке ограничене на оне које се односе на маневар бродова. Поруке 

које имају природу јавне кореспонденије су искључене из ове службе. 

 

3.14. Мобилна ваздухопловна служба: Мобилна служба између 

ваздухопловних радио станица и радио станица на ваздухоплову, или 

између радио станица на ваздухоплову, у којој могу учествовати и радио 

станице на средствима за спашавање. Станице радиофарова за 

означавање мјеста хитних случајева могу такође учествовати у овој 

служби на фреквенцијама одређеним за случајеве опасности и 

хитности. 

 

3.15. Мобилна ваздухопловна (R)* служба: Ваздухопловна мобилна 

служба одређена за комуникације које се односе на сигурност и 

регуларност лета, првенствено дуж националних или интернационалних 

цивилних ваздушних линија. 

 

3.16. Мобилна ваздухопловна (OR)** служба: Ваздухопловна мобилна 

служба предвиђена за комуникације првенствено ван националних или 

                                                 
* (R): route = рута, линија, пут 
** (OR): off-route = ван руте, линије, пута 
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интернационалних цивилних ваздушних линија, укључујући и 

комуникације које се односе на координацију лета. 

 

3.17. Мобилна ваздухопловна сателитска служба: Мобилна сателитска 

служба у којој се мобилне земаљске станице налазе на ваздухоплову. 

Радио станице на средствима за спашавање и станице радиофарова за 

означавање мјеста хитних случајева могу такође учествовати у овој 

служби. 

 

3.18. Мобилна ваздухопловна сателитска (R)* служба: Ваздухопловна 

мобилна сателитска служба одређена за комуникације које се односе на 

сигурност и регуларност лета, првенствено дуж националних или 

интернационалних цивилних ваздушних линија. 

 

3.19. Мобилна ваздухопловна сателитска (OR)** служба: 

Ваздухопловна мобилна сателитска служба предвиђена за 

комуникације првенствено ван националних или интернационалних 

цивилних ваздушних линија, укључујући и комуникације које се односе 

на координацију лета. 

  

3.20. Радиодифузна служба: Радиокомуникацијска служба чије су 

емисије намијењене за непосредни пријем од стране најшире јавности. 

Ова служба може обухватати пренос звука, телевизијски пренос или 

друге врсте преноса. 

 

3.21. Радиодифузна сателитска служба: Радиокомуникацијска служба 

у којој су сигнали, емитовани или реемитовани са свемирских станица, 

намијењени за непосредни пријем од стране најшире јавности. У 

радиодифузној сателитској служби, израз "директни пријем" односи се 

како на "индивидуални" тако и на "заједнички" пријем. 

 

3.22. Радиодетерминацијска служба: Радиокомуникацијска служба у 

сврху радиодетерминације. 
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3.23. Радиодетерминацијска сателитска служба: 

Радиокомуникацијска служба у сврху радиодетерминације која 

укључује употребу једне или више свемирских станица. Ова служба 

може такође обухватати линкове за напајање потребне за њен властити 

рад. 

 

3.24. Радионавигацијска служба: Радиодетерминацијска служба у 

сврху радионавигације. 

 

3.25. Радионавигацијска сателитска служба: Радиодетерминацијска 

сателитска служба кориштена у сврху радионавигације. Ова служба 

може такође обухватати линкове за напајање потребне за њен рад. 

 

3.26. Радионавигација поморска: Радионавигацијска служба 

намијењена за добробит и за сигурно функционисање бродова. 

 

3.27. Радионавигација поморска сателитска: Радионавигацијска 

сателитска служба у којој се земаљске станице налазе на бродовима. 

 

3.28. Радионавигација ваздухопловна: Радионавигацијска служба 

намијењена за добробит и за сигурно функционисање ваздухоплова. 

 

3.29. Радионавигација ваздухопловна сателитска: Радионавигацијска 

сателитска служба у којој се земаљске станице налазе на ваздухоплову. 

 

3.30. Радиолокацијска служба: Радиодетерминацијска служба у сврху 

радиолокације. 

 

3.31. Радиолокацијска сателитска служба: Радиодетерминацијска 

сателитска служба која се користи у сврху радиолокације. Ова служба 

може такође обухватати линкове за напајање потребне за њен рад. 
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3.32. Служба метеоролошке помоћи: Радиокомуникацијска служба 

која се користи за метеоролошка и хидролошка осматрања и 

истраживања. 

 

3.33. Сателитско истраживање Земље: Радиокомуникацијска служба 

између земаљских станица и једне или више свемирских станица, која 

може обухватати и везе између свемирских станица, у којој се: 

 информације које се односе на карактеристике Земље и њених 

природних појава, укључујући и податке који се односе на стање 

околине, добијају помоћу активних сензора или пасивних сензора 

на Земљиним сателитима; 

 сличне информације сакупљају помоћу ваздухопловних 

платформи или платформи на Земљи; 

 такве информације могу дистрибуисати земаљским станицама у 

одговарајућем систему; 

 може налазити и веза између платформи. 

Ова служба може такође обухватати линкове за напајање потребне за 

њен рад. 

 

3.34. Метеоролошка сателитска служба: Сателитска служба 

истраживања Земље за метеоролошке потребе. 

 

3.35. Еталон фреквенције и сигнал тачног времена: 

Радиокомуникацијска служба за научне, техничке и друге сврхе, којом 

се обезбјеђује пренос одређених фреквенција, и/или временских 

сигнала са утврђеном високом тачношћу, која је намијењена општем 

пријему. 

 

3.36. Еталон фреквенције и сигнал тачног времена - сателитски: 

Радиокомуникацијска служба у којој се свемирске станице на 

Земљиним сателитима користе у исте сврхе као код службе еталона 
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фреквенције и сигнала тачног времена. Ова служба може такође 

обухватати линкове за напајање потребне за њен рад. 

 

3.37. Служба истраживања свемира: Радиокомуникацијска служба у 

којој се свемирски брод или други предмет у свемиру користи у 

научноистраживачке или технолошкоистраживачке сврхе. 

 

3.38. Аматерска служба: Радиокомуникацијска служба у сврху личног 

усавршавања, међусобних комуникација и техничких испитивања које 

обављају радиоаматери, тј. прописно овлаштене особе које се занимају 

за радиотехнику искључиво из личних циљева и без материјалне 

користи. 

 

3.39. Аматерска сателитска служба: Радиокомуникацијска служба која 

користи свемирске станице на Земљиним сателитима за исте сврхе као 

што су сврхе аматерске службе. 

 

3.40. Радиоастрономија: Служба која укључује кориштење 

радиоастрономије. 

 

3.41. Служба безбиједности: Свака радиокомуникацијска служба 

кориштена перманентно или повремено за заштиту људских живота и 

имовине. 

 

3.42. Специјална служба: Радиокомуникацијска служба која није на 

други начин дефинисана у овом члану, а која се обавља искључиво за 

специфичне потребе и није отворена за јавну кореспонденцију. 

 

 

4. Радио станице и системи 

 

4.1. Радио станица: Представља један или више предајника или 

пријемника, или комбинацију предајника и пријемника, укључујући 
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припадајућу опрему, која је потребна на једној локацији за обављање 

радиокомуникацијске службе или службе радиоастрономије. 

 

4.2. Терестријална станица: Станица која се употребљава за 

терестријалне радиокомуникације. У овом Плану, ако другачије није 

назначено, свака станица је терестријална станица. 

 

4.3. Земаљска станица: Станица која се налази или на површини 

Земље или у оквирима главног дијела Земљине атмосфере и 

предвиђена је за комуницирање: 

 са једном или више свемирских станица, или 

 са једном или више станица исте врсте употребом једног или више 

рефлектујућих сателита или других објеката у свемиру. 

 

4.4. Свемирска станица: Станица која је постављена на објекту који је 

изван већег дијела Земљине атмосфере или је намијењен да изађе или 

је био изван већег дијела Земљине атмосфере. 

 

4.5. Станица на средству за спашавање: Мобилна станица у поморској 

мобилној служби или ваздухопловној мобилној служби, предвиђена 

само за сврху спашавања, а постављена на било каквом чамцу за 

спашавање, сплаву за спашавање или другој опреми за спашавање. 

 

4.6. Фиксна станица: Станица у фиксној служби. 

 

4.7. Станица на платформи на великој висини: Станица која је 

постављена на објекту на висини од 20 до 50 km на одређеној, 

номиналној, фиксној тачки у односу на Земљу. 

 

4.8. Мобилна станица: Станица у мобилној служби, намијењена за 

кориштење у покрету или за вријеме мировања на неодређеним 

тачкама. 
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4.9. Мобилна земаљска станица: Земаљска станица у мобилној 

сателитској служби, намијењена за кориштење у покрету или за вријеме 

мировања на неодређеним тачкама. 

 

4.10. Копнена станица: Станица у мобилној служби која није 

намијењена за кориштење у покрету. 

 

4.11. Копнена земаљска станица: Земаљска станица у фиксној 

сателитској служби или, у неким случајевима, у мобилној сателитској 

служби, постављена на одређеној фиксној тачки или у оквирима 

одређене области на копну којом се остварују линкови за напајање за 

мобилну сателитску службу. 

 

4.12. Базна станица: Копнена станица у копненој мобилној служби. 

 

4.13. Базна земаљска станица: Земаљска станица у фиксној сателитској 

служби или, у неким случајевима, у копненој мобилној сателитској 

служби, постављена на одређеној фиксној тачки или у оквирима 

одређене области на копну којом се остварују линкови за напајање за 

копнену мобилну сателитску службу. 

 

4.14. Копнена мобилна станица: Мобилна станица у копненој 

мобилној служби способна за површинско кретање у оквиру 

географских граница државе или континента. 

 

4.15. Копнена мобилна земаљска станица: Мобилна земаљска станица 

у копненој мобилној сателитској служби, способна за површинско 

кретање у оквиру географских граница државе или континента. 

 

4.16. Обална станица: Копнена станица у поморској мобилној служби. 

 

4.17. Обална земаљска станица: Земаљска станица у фиксној 

сателитској служби или, у неким случајевима, у поморској мобилној 
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сателитској служби, која се налази на некој одређеној фиксној тачки на 

копну којом се остварују линкови за напајање за поморску мобилну 

сателитску службу. 

 

4.18. Бродска станица: Мобилна станица у поморској мобилној служби 

постављена на пловилу који није трајно усидрен, осим станице на 

средству за спашавање. 

 

4.19. Бродска земаљска станица: Мобилна земаљска станица у 

поморској мобилној сателитској служби постављена на броду. 

 

4.20. Станица за комуникације на палуби: Мобилна станица мале снаге 

у поморској мобилној служби предвиђена да се користи за унутрашње 

комуникације на броду, или за комуникације између брода и 

припадајућих спасилачких чамаца и спасилачких сплавова за вријеме 

спасилачких операција или вјежби, или за комуникације у оквиру групе 

пловила који се вуку или гурају, као и за комуникације које се користе за 

давање упута за маневре сидрења и привезивања. 

 

4.21. Лучка станица: Обална станица у служби лучких операција. 

 

4.22. Ваздухопловна станица: Копнена станица у ваздухопловној 

мобилној служби. У извјесним случајевима, ваздухопловна станица се 

може налазити, на примјер, на броду или платформи на мору. 

 

4.23. Ваздухопловна земаљска станица: Земаљска станица у фиксној 

сателитској служби или, у неким случајевима, у ваздухопловној 

мобилној сателитској служби, која се налази на некој одређеној фиксној 

тачки на копну којом се остварују линкови за напајање за ваздухопловну 

мобилну сателитску службу. 
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4.24. Станица на ваздухоплову: Мобилна станица у ваздухопловној 

мобилној служби, осим станице на средству за спашавање, постављена 

на ваздухоплову. 

 

4.25. Земаљска станица на ваздухоплову: Мобилна земаљска станица 

у ваздухопловној мобилној служби постављена на ваздухоплову. 

 

4.26. Радиодифузна станица: Станица у радиодифузној служби. 

 

4.27. Радиодетерминацијска станица: Станица у 

радиодетерминацијској служби. 

 

4.28. Радионавигацијска мобилна станица: Станица у 

радионавигацијској служби намијењена за кориштење у покрету или за 

вријеме мировања на неодређеним тачкама. 

 

4.29. Радионавигацијска копнена станица: Станица у 

радионавигацијској служби која није намијењена за кориштење у 

покрету. 

 

4.30. Радиолокацијска мобилна станица: Станица у радиолокацијској 

служби намијењена за кориштење у покрету или за вријеме мировања 

на неодређеним тачкама. 

 

4.31. Радиолокацијска копнена станица: Станица у радиолокацијској 

служби која није намијењена за кориштење у покрету. 

 

4.32. Радиогониометријска станица: Радиодетерминацијска станица 

која користи радиогониометрију. 

 

4.33. Станица радиофара: Станица у радионавигацијској служби чије су 

емисије предвиђене да омогуће мобилној станици оријентацију или 

одређивање смјера у односу на станицу радиофара. 
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4.34. Станица радиофара за означавање мјеста хитних случајева: 

Станица у мобилној служби чије су емисије предвиђене да олакшају 

операције трагања и спашавања. 

 

4.35. Сателитска станица радиофара за означавање мјеста хитних 

случајева: Земаљска станица у мобилној сателитској служби чије су 

емисије предвиђене да олакшају операције трагања и спашавања. 

 

4.36. Станица еталона фреквенције и сигнала тачног времена: Станица 

у служби еталона фреквенције и сигнала тачног времена. 

 

4.37. Аматерска станица: Станица у аматерској служби. 

 

4.38. Радиоастрономска станица: Станица у служби радиоастрономије. 

 

4.39. Експериментална станица: Станица која користи радио таласе у 

екпериментима са гледишта развоја науке или технике. Ова дефиниција 

не укључује аматерске станице. 

 

4.40. Бродски предајник за хитне случајеве: Бродски предајник за 

употребу искључиво на фреквенцији за опасност у случају несреће, 

хитности или безбједности. 

 

4.41. Радар: Радиодетерминацијски систем заснован на поређењу 

референтног сигнала с радио сигналима који се одбијају, или реемитују 

са мјеста чији се положај одређује. 

 

4.42. Примарни радар: Радиодетерминацијски систем заснован на 

поређењу референтног сигнала с радио сигналима који се одбијају са 

мјеста чији се положај одређује. 
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4.43. Секундарни радар: Радиодетерминацијски систем заснован на 

поређењу референтног сигнала с радио сигналима који се реемитују са 

мјеста чији се положај одређује. 

 

4.44. Радарски фар (racon): Предајник-пријемник придружен фиксној 

навигацијској ознаци који, када је побуђен од стране радара, аутоматски 

одашиље препознатљиви сигнал који се може појавити на показивачу 

окидачког радара, дајући информације о удаљености, смјеру и 

идентификацији. 

 

4.45. Систем инструменталног слијетања (ILS): Радионавигацијски 

систем који омогућава ваздухоплову хоризонтално и вертикално 

вођење непосредно прије и за вријеме слијетања и који, на извјесним 

фиксним тачкама, означава растојање до референтне тачке слијетања. 

 

4.46. Предајник слијетног правца (localizer) система инструменталног 

слијетања: Систем хоризонталног вођења уграђен у систем 

инструменталног слијетања који показује хоризонтално одступање 

ваздухоплова од његове оптималне путање слијетања дуж осе писте. 

 

4.47. Предајник косине слијетања (glide path) система инстументалног 

слијетања: Систем вертикалног вођења уграђен у систем 

инструменталног слијетања који показује вертикално одступање 

ваздухоплова од његове оптималне путање слијетања. 

 

4.48. Маркерска станица радиофара: Предајник у ваздухопловној 

радионавигацијској служби који вертикално емитује сноп за 

одређивање положаја ваздухоплова. 

 

4.49. Радиовисиномјер: Радионавигацијски уређај на ваздухоплову 

или свемирском броду који се користи за одређивање висине 

ваздухоплова или свемирског брода изнад Земљине површине или 

изнад неке друге површине. 
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4.50. Копнена станица метеоролошке помоћи: радио станица у 

служби метеоролошке помоћи која није намијењена за употребу у 

покрету. 

 

4.51. Мобилна станица метеоролошке помоћи: радио станица у 

служби метеоролошке помоћи намијењена за употребу у покрету или 

при задржавању на неодређеним тачкама. 

 

4.52. Радиосонда: Аутоматски радио предајник у служби 

метеоролошке помоћи, обично ношен у ваздухоплову, слободно 

летећем балону, змају или падобрану, а који преноси метеоролошке 

податке. 

 

4.53. Адаптивни систем: Радиокомуникацијски систем који мијења 

своје радио карактеристике у складу са квалитетом канала. 

 

4.54. Свемирски систем: Сваки скуп придружених земаљских и/или 

свемирских станица које обављају свемирске радиокомуникације у 

одређене сврхе. 

 

4.55. Сателитски систем: Свемирски систем у којем се користе један 

или више вјештачких Земљиних сателита. 

 

4.56. Сателитска мрежа: Сателитски систем или дио сателитског 

система који се састоји од само једног сателита и придружених 

земаљских станица. 

 

4.57. Сателитска веза: Радио веза између предајне земаљске станице и 

пријемне земаљске станице посредством једног сателита. Сателитска 

веза се састоји од једне узлазне везе и једне силазне везе. 
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4.58. Вишеструка сателитска веза: Радио веза између предајне 

земаљске станице и пријемне земаљске станице посредством два или 

више сателита, без иједне земаљске станице као посредника. 

Вишеструка сателитска веза се састоји од једне узлазне везе, једне или 

више међусателитских веза и једне силазне везе. 

 

4.59. Линк за напајање: Радиовеза од земаљске станице на датој 

локацији до свемирске станице, или обрнуто, којом се преносе 

информације за свемирску радиокомуникацијску службу, осим за 

фиксну сателитску службу. Дата локација може да буде на одређеној 

фиксној тачки или на било којој фиксној тачки унутар одређене области. 

 

5. Термини који се односе на начин рада 

 

5.1. Јавна кореспонденција: Свака врста телекомуникација коју 

администрације и станице морају, будући да су на располагању 

јавности, да прихвате у циљу преноса. 

 

5.2. Телеграфија: Облик телекомуникација који се односи на сваки 

поступак којим се пренијета информација уписује на доласку као 

графички документ. Пренијета информација може некада да буде 

представљена у алтернативном облику или може да се ускладишти за 

касније кориштење. 

 

5.3. Телеграм: Писано саопштење које је предвиђено за пренос 

телеграфијом ради испоруке примаоцу. Под овим термином се 

подразумевају и радиотелеграми ако није другачије назначено. У овој 

дефиницији израз телеграфија има опште значење као што је 

дефинисано Конвенцијом. 

 

5.4. Радиотелеграм: Телеграм који потиче од или је намијењен некој 

мобилној станици или мобилној земаљској станици, који се у цјелости 
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или дјелимично преноси радио каналима мобилне службе или мобилне 

сателитске службе. 

 

5.5. Радиотелекс веза: Телекс веза која потиче од неке, или је 

намијењена некој мобилној станици, или мобилној земаљској станици, 

која се у цјелости или дјелимично остварује радио каналима мобилне 

службе или мобилне сателитске службе. 

 

5.6. Телеграфија са помјерањем фреквенције: Фреквенцијски 

модулисана телеграфија у којој телеграфски сигнал помјера 

фреквенцију носиоца између унапријед одређених вриједности. 

 

5.7. Факсимил: Облик телеграфије за пренос непокретне слике, са или 

без полутонова, да би се на пријему добио трајан облик слике. 

 

5.8. Телефонија: Облик телекомуникација првенствено намијењен за 

размјену информације у говорном облику. 

 

5.9. Радиотелефонски позив: Телефонски позив који потиче од неке, 

или је намијењен некој мобилној станици, или мобилној земаљској 

станици, који је пренијет у цијелости или дијелом његовог пута преко 

радиокомуникацијских канала мобилне службе или мобилне 

сателитске службе. 

 

5.10. Симплексни рад: Начин рада при којем се пренос омогућава 

наизмјенично у сваком смјеру телекомуникационог канала, на примјер, 

помоћу ручног управљања. 

 

5.11. Дуплексни рад: Начин рада у којем је пренос могућ истовремено 

у оба смјера. 

 

5.12. Семидуплексни рад: Начин рада код којег је на једном крају везе 

симплексни рад, а на другом крају дуплексни рад. 
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У општем случају, за дуплексни рад и семидуплексни рад су потребне 

двије фреквенције у радиокомуникацији; за симплексни рад може се 

користити или једна или двије фреквенције. 

 

5.13. Телевизија: Облик телекомуникација за пренос промјенљивих 

слика непокретних или покретних објеката. 

 

5.14. Индивидуални пријем (у радиодифузној сателитској служби): 

Пријем емисија свемирске станице у радиодифузној сателитској служби 

помоћу једноставних кућних инсталација, а нарочито оних које садрже 

мале антене. 

 

5.15. Заједнички пријем (у радиодифузној сателитској служби): 

Пријем емисија свемирске станице у радиодифузној сателитској служби 

помоћу пријемне опреме која у неким случајевима може бити сложена 

и имати антене веће од оних које се користе за индивидуални пријем, а 

које су намијењене за кориштење: 

- групе корисника из најшире јавности на једном мјесту, или 

- преко дистрибуционог система који опслужује ограничену зону. 

 

5.16. Телеметрија: Употреба телекомуникација за аутоматско 

показивање или регистровање мјерења на неком растојању од мјерног 

инструмента. 

 

5.17. Радиотелеметрија: Телеметрија помоћу радио таласа. 

 

5.18. Свемирска телеметрија: Употреба телеметрије за пренос од 

свемирске станице, резултата мјерења начињених у свемирском броду, 

укључујући и резултате који се односе на функционисање свемирског 

брода. 
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5.19. Телекоманда: Употреба телекомуникација за пренос сигнала да 

би се започео, измијенио или завршио рад неког уређаја на растојању. 

 

5.20. Пренос података: Облик телекомуникација намијењен за пренос 

информација у виду података. 

 

5.21. Свемирска телекоманда: Употреба радиокомуникација за пренос 

сигнала према свемирској станици да би се започео, измијенио или 

завршио рад неког уређаја на придруженом свемирском објекту, 

укључујући и свемирску станицу. 

 

5.22. Свемирско праћење: Одређивање орбите, брзине или тренутног 

положаја објекта у свемиру средствима радиодетерминације, 

искључујући примарни радар, у циљу праћења кретања објекта. 

 

6. Карактеристике емисија и радио уређаја 

 

6.1. Зрачење: Спољни ток енергије од било ког извора у облику радио 

таласа. 

 

6.2. Емисија: Зрачење, произведено, или које је производ зрачења 

неке предајне радио станице. На примјер, енергија коју зрачи локални 

осцилатор неког радиопријемника није емисија, већ зрачење. 

 

6.3. Врста емисије: Скуп карактеристика неке емисије, као што су врста 

модулације главног носиоца, природа модулишућег сигнала, врста 

информације која се преноси, а такође и уколико је то примјерено, свака 

додатна карактеристика сигнала. 

 

6.4. Емисија са једним бочним опсегом: Амплитудски модулисана 

емисија која садржи само један од два бочна опсега. 
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6.5. Емисија са једним бочним опсегом и пуним носиоцем: Емисија 

са једним бочним опсегом без смањивања носиоца. 

 

6.6. Емисија са једним бочним опсегом и смањеним носиоцем: 

Емисија са једним бочним опсегом и смањеним носиоцем код које је 

степен смањења носиоца такав да омогућава његово обнављање ради 

демодулације. 

 

6.7. Емисија са једним бочним опсегом и потиснутим носиоцем: 

Емисија са једним бочним опсегом код које је носилац потпуно потиснут 

и није предвиђен да се користи за демодулацију. 

 

6.8. Емисија изван опсега: Емисија на фреквенцији или 

фреквенцијама непосредно изван потребне ширине опсега која је 

резултат процеса модулације, али искључујући споредне емисије. 

 

6.9. Споредна емисија: Емисија на фреквенцији или фреквенцијама 

које су изван потребне ширине опсега и таквог нивоа који може да се 

смањи без утицаја на одговарајући пренос информације. Споредне 

емисије садрже хармонијске емисије, паразитне емисије, производе 

модулације и производе конверзије фреквенције, али искључују 

емисије изван опсега. 

 

6.10. Нежељене емисије: Састоје се од споредних емисија и емисија 

изван опсега. 

 

6.11. Домен изван опсега (емисије): Радиофреквенцијски опсег, 

непосредно изван потребне ширине опсега, али искључујући споредни 

домен, у коме емисије изван опсега углавном преовладавају. Емисије 

изван опсега, дефинисане на основу њиховог поријекла, појављују се у 

домену изван опсега, а у мањем степену, у домену споредних емисија. 
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6.12. Домен споредних емисија: Радиофреквенцијски опсег, изван 

опсега у коме споредне емисије углавном преовладавају. 

 

6.13. Додијељени фреквенцијски опсег: Радиофреквенцијски опсег 

унутар којег је емисија станице дозвољена, чија је ширина једнака 

ширини потребног опсега увећаној за двоструку апсолутну вриједност 

толеранције фреквенције. Ако се ради о свемирској станици, 

додијељени фреквенцијски опсег укључује двоструку вриједност 

максималног помјераја фреквенције услед Doppler-ovog ефекта, који се 

може појавити у односу на било коју тачку на површини Земље. 

 

6.14. Додијељена фреквенција: Централна фреквенција 

радиофреквенцијског опсега додијељеног некој радио станици. 

 

6.15. Карактеристична фреквенција: Фреквенција која се лако 

идентификује и мјери у датој емисији. Фреквенција носиоца може, на 

примјер, бити назначена као карактеристична фреквенција. 

 

6.16. Референтна фреквенција: Фреквенција која има фиксни и тачно 

одређени положај у односу на додијељену фреквенцију. Одступање ове 

фреквенције у односу на додијељену фреквенцију, у погледу 

вриједности и знака, исто је као и одступање карактеристичне 

фреквенције у односу на центар фреквенцијског опсега заузетог 

емисијом. 

 

6.17. Толеранција фреквенције: Максимално дозвољено одступање 

централне фреквенције фреквенцијског опсега заузетог емисијом од 

додијељене фреквенције или, карактеристичне фреквенције емисије од 

референтне фреквенције. Толеранција фреквенције је изражена у 

дјеловима 106 или у херцима (Hz). 
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6.18. Ширина потребног опсега: Ширина фреквенцијског опсега која је 

довољна да за дату врсту емисије осигура пренос саопштења брзином и 

квалитетом који се под одређеним условима захтијевају. 

 

6.19. Ширина заузетог опсега: Ширина опсега између доње и горње 

граничне фреквенције, које су одређене тако, да је емитована средња 

снага испод доње граничне фреквенције једнака одређеном проценту 

β/2 укупне средње снаге дате емисије. Осим ако није другачије 

одређено од стране ITU-R за одговарајућу врсту емисије, вриједност β/2 

треба узети да је 0,5%. 

 

6.20. Десно (у смјеру кретања казаљке) поларизован талас: Елиптично 

или кружно поларизован талас чији се вектор електричног поља, ако се 

посматра у смјеру простирања, ротира у функцији времена, у некој 

непокретној равни нормалној на правац простирања, удесно, тј. у смјеру 

кретања казаљке на сату. 

 

6.21. Лијево (у смјеру супротном кретању казаљке) поларизован 

талас: Елиптично или кружно поларизован талас чији се вектор 

електричног поља, ако се посматра у смјеру простирања, ротира у 

функцији времена, у некој непокретној равни нормалној на правац 

простирања, улијево, тј. у смјеру супротном кретању казаљке на сату. 

 

6.22. Снага: Сваки пут када се наводи снага предајника и слично, она се 

изражава у једном од следећих облика зависно од врсте емисије, 

употребљавајући следеће договорене симболе: 

 вршна снага обвојнице (PX или pX); 

 средња снага (PY или PY); 

 снага носиоца (PZ или pZ). 

За различите врсте емисија односи између вршне снаге обвојнице, 

средње снаге и снаге носиоца у условима нормалног рада и без 
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модулације садржани су у националним стандардима, који се могу 

користити као упутство. 

 

6.23. Вршна снага обвојнице (радио предајника): Средња снага са 

којом предајник у условима нормалног рада напаја антенски вод у току 

једне радиофреквенцијске периоде при максималној амплитуди 

модулишуће обвојнице. 

 

6.24. Средња снага (радио предајника): Средња снага са којом 

предајник у условима нормалног рада напаја антенски вод у току 

интервала времена који је довољно дуг у поређењу са периодом 

најниже модулишуће фреквенције. 

 

6.25. Снага носиоца (радио предајника): Средња снага са којом 

предајник без модулације напаја антенски вод у току једног 

радиофреквенцијског периода. 

 

6.26. Добитак антене: Однос потребне снаге на улазу у референтну 

антену без губитака и снаге доведене на улаз дате антене, обично 

изражен у децибелима, да би обје антене произвеле, у посматраном 

смјеру, исту јачину поља или исту густину тока снаге на истом растојању. 

Ако није другачије назначено, добитак се односи на смјер максималног 

зрачења. Добитак се може разматрати за одређену поларизацију. 

Зависно од избора референтне антене разликују се: 

 апсолутни или изотропни добитак (Gi), када је референтна антена 

изотропна антена изолована у простору; 

 добитак у односу на полуталасни дипол (Gd), када је референтна 

антена полуталасни дипол изолован у простору, чија 

екваторијална раван садржи посматрани смјер; 

 добитак у односу на кратку вертикалну антену (Gv), када је 

референтна антена праволинијски проводник много краћи од 1/4 
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таласне дужине, нормалан на површину идеално проводне равни 

која садржи посматрани смјер. 

 

6.27. Еквивалентна изотропна израчена снага (EIRP): Производ снаге 

која се доводи антени и добитка антене у посматраном смјеру у односу 

на изотропну антену (апсолутног или изотропног добитка). 

 

6.28. Ефективна израчена снага (ERP) (у посматраном смјеру): 

Производ снаге која се доводи антени и добитка антене у посматраном 

смјеру у односу на полуталасни дипол. 

 

6.29. Еквивалентна снага израчена преко кратке вертикалне антене 

(EMPR) (у посматраном смјеру): Производ снаге која се доводи антени 

и добитка антене у посматраном смјеру у односу на кратку вертикалну 

антену. 

 

6.30. Тропосферско расипање: Начин простирања радио таласа усљед 

расипања због неправилности или дисконтинуитета физичких својстава 

тропосфере. 

 

6.31. Јоносферско расипање: Начин простирања радио таласа усљед 

расипања због неправилности или дисконтинуитета у јонизацији 

јоносфере. 

 

7. Заједничко кориштење фреквенције 

 

7.1. Сметња (интерференција): Присуство нежељених сигнала на 

улазу у пријемник датог телекомуникационог система, као посљедица 

емисије, зрачења, индукције или њихових комбинација од стране 

других телекомуникационих система. Присуство сметње манифестује се 

деградацијом квалитета преноса сигнала. 
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7.2. Дозвољена сметња: Уочена или предвиђена сметња која 

задовољава квантитативну сметњу и критеријуме заједничког 

кориштења који су садржани у међународном Правилнику о 

радиокомуникацијама или ITU-R препорукама или у специјализованим 

споразумима предвиђеним Правилником. 

 

7.3. Прихватљива сметња: Сметња чији је ниво већи од оног који је 

дефинисан као дозвољена сметња и који је прихваћен од двије или 

више администрација, а да то не иде на штету другим 

администрацијама. 

 

7.4. Штетна сметња: Сметња која угрожава функционисање датог 

телекомуникационог система, у складу са дефинисаним критеријима 

квалитета преноса сигнала. Израз “дозвољена сметња” и “прихватљива 

сметња” се користи у координацији фреквенцијских додјела између 

администрација. 

 

7.5. Заштитни однос: Минимална вриједност односа жељеног и 

нежељеног сигнала, обично изражена у децибелима, на улазу у 

пријемник одређена под утврђеним условима тако да се на излазу 

пријемника постигне одређени квалитет пријема жељеног сигнала. 

 

7.6. Минимална употребљива јачина поља: Најмања вриједност 

јачине поља која је потребна да омогући жељени квалитет пријема, под 

одређеним условима пријема, у присуству природног и вјештачког 

шума, али у одсуству сметњи од других станица. 

 

7.7. Употребљива јачина поља: Најмања вриједност јачине поља која 

је потребна да омогући жељени квалитет пријема, под одређеним 

условима пријема, у присуству природног и вјештачког шума и сметњи, 

било у стварној ситуацији или како је одређено према плановима 

расподјеле фреквенција. 
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7.8. Референтна употребљива јачина поља: Уговорена вриједност 

употребљиве јачине поља која може да служи као референца или 

основа за фреквенцијско планирање. 

 

7.9. Зона опслуживања: Зона опслуживања је просторна област у којој 

је могуће остварити радиокомуникације под одређеним условима. 

 

7.10. Зона покривања (терестријалне предајне станице): Зона 

покривања са предајном станицом за дату службу и одређену 

фреквенцију, унутар које се, под одређеним техничким условима, могу 

остварити радиокомуникације са једном или више пријемних станица. 

 

7.11. Област координације: Када се одлучи да је потребна 

координација, област која окружује земаљску станицу која заједнички 

користи исти фреквенцијски опсег са терестријалним станицама, или 

која окружује предајну земаљску станицу која користи исти двосмјерно 

додијељени фреквенцијски опсег са пријемним земаљским станицама, 

изван које ниво дозвољених сметњи неће бити превазиђен и 

координација се не захтијева. 

 

7.12. Координацијска контура: Линија која обухвата област 

координације. 

 

7.13. Координацијско растојање: Када се одлучи да је потребна 

координација, растојање посматраном азимуту од земаљске станице, 

која заједнички користи исти фреквенцијски опсег са терестријалним 

станицама, изван којег ниво дозвољених сметњи неће бити превазиђен 

и координација се не захтијева. 

 

7.14. Еквивалентна температура шума сателитске везе: Температура 

шума на излазу пријемне антене земаљске станице која одговара снази 

радиофреквенцијског шума, а производи га укупно посматран шум на 
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излазу сателитске везе, изузимајући шум због сметње од сателитских 

веза које користе друге сателите, као и од терестријалних станица. 

 

7.15. Ефективна област (управљачког сателитског снопа): Област на 

површини Земље унутар које се намјерава усмјерити управљачки 

сателитски сноп. Овдје може постојати више од једне неприкључене 

ефективне области у којој се појединачан управљачки сателитски сноп 

намјерава усмјерити. 

 

7.16. Контура ефективног добитка антене (управљачког сателитског 

снопа): Обвојница контура добитка антене које су резултат помјерања 

управљачког сателитског снопа дуж граница ефективне области. 

 

8. Технички термини који се односе на свемир 

 

8.1. Далеки свемир: Свемир на растојањима од Земље приближно 

једнаким или већим од 2×106 km. 

 

8.2. Свемирски брод: Возило које је направио човјек, а предвиђено је 

да се креће изван главног дијела Земљине атмосфере. 

 

8.3. Сателит: Тијело које се окреће око другог тијела знатно веће масе 

и чије је кретање првенствено и стално одређено силом привлачења тог 

другог тијела. 

 

8.4. Активни сателит: Сателит који носи станицу предвиђену за 

емитовање или реемитовање радио сигнала. 

 

8.5. Рефлектујући сателит: Сателит предвиђен да рефлектује радио 

сигнале. 
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8.6. Активни сензор: Мјерни инструмент у сателитској служби 

истраживања Земље или у служби истраживања свемира помоћу којег 

се добијају информације предајом и пријемом радио таласа. 

 

8.7. Пасивни сензор: Мјерни инструмент у сателитској служби 

истраживања Земље или у служби истраживања свемира помоћу којег 

се добијају информације пријемом радио таласа природног поријекла. 

 

8.8. Орбита: Путања, у односу на одређени скуп референци, описана 

центром масе сателита или другог предмета у свемиру, подложна 

првенствено природним силама, и то углавном гравитацијској сили. 

 

8.9. Инклинација орбите (Земљиног сателита): Угао одређен са равни 

која садржи орбиту и равни Земљиног екватора измјерен у степенима 

између 0° и 180° и у смјеру казаљке на сату од екваторијалне равни на 

растућој тачки орбите. 

 

8.10. Периода (сателита): Вријеме које протекне између два узастопна 

проласка сателита кроз неку карактеристичну тачку на његовој орбити. 

 

8.11. Висина апогеја или перигеја: Висина апогеја или перигеја изнад 

одређене референтне површине која служи за представљање површине 

Земље. 

 

8.12. Геосинхрони сателит: Земљин сателит чија је периода окретања 

једнака периоди ротације Земље око своје осе. 

 

8.13. Геостационарни сателит: Геосионхрони сателит чија кружна и 

директна орбита лежи у равни Земљиног екватора и који као посљедица 

тога остаје фиксан у односу на Земљу. У ширем смислу, то је геосинхрони 

сателит који остаје приближно фиксан у односу на Земљу. 
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8.14. Орбита геостационарног сателита: Орбита у коју сателит мора 

бити постављен да би био геостационарни сателит. 

 

8.15. Управљачки сателитски сноп: Сноп сателитске антене који може 

да се преусмјерава. 

 

9. Категорије радио служби и намјена 

 

9.1. Примарне и секундарне службе 

 

1. Када је у Табели намјене и кориштења радиофреквенцијског спектра 
у Босни и Херцеговини у колони "Намјена" уписано да је 
фреквенцијски опсег намијењен за више од једне 
радиокомуникацијске службе, те службе су наведене по следећем 
редослиједу: 

a) Службе чији су називи штампани великим словима (на примјер: 
ФИКСНА). Ове службе се називају "примарним" службама. 

б)  Службе чији су називи штампани малим словима (на примјер: 
Мобилна). Ове службе се називају "секундарним" службама. 

2. Додатна запажања су штампана малим словима (на примјер: 
МОБИЛНА, осим ваздухопловне мобилне). 

3. Станице секундарне службе: 

a) Не смију узроковати штетне сметње станицама примарних служби 
којима су фреквенције већ додијељене или којима фреквенције 
могу бити додијељене касније. 

б) Не могу захтијевати заштиту од штетних сметњи од станица 
примарних служби којима су фреквенције већ додијељене или 
којима фреквенције могу бити додијељене касније. 

ц)  Могу, међутим, захтијевати заштиту од штетних сметњи од 
станица исте или друге секундарне службе односно других 
секундарних служби којима фреквенције могу бити додијељене 
касније. 
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4. Када је у напомени уз Табелу за неки опсег означено да је намијењен 
некој служби "на секундарној основи" за неку дјелатност, та служба 
је секундарна служба. 

5. Када је у напомени уз Табелу за неки опсег означено да је намијењен 
некој служби "на примарној основи" за неку дјелатност, та служба је 
примарна служба само за ту дјелатност. 

 

9.2. Остале одредбе 

 

Када је у овом Плану намјене и кориштења назначено да нека радио 

служба може да ради у одређеном фреквенцијском опсегу под условом 

да не изазива штетне сметње, то такође значи да ова служба не може 

захтијевати заштиту од штетних сметњи које проузрокују друге службе 

којима је тај опсег намијењен на основу одредби овог Плана намјене. 

 

10. Номенклатура радиофреквенцијских опсега и таласних дужина 

 

Радиофреквенцијски спектар је подијељен у девет фреквенцијских 

опсега који су означени растућим цијелим бројевима сагласно следећој 

табели. Како је јединица фреквенције херц (Hz), фреквенције се 

изражавају у: 

- килохерцима (kHz), до и укључујући 3000 kHz; 

- мегахерцима (MHz), изнад 3 МHz до и укључујући 3000 МHz; 

- гигахерцима (GHz), изнад 3 GHz, до и укључујући 3000 GHz 

 

Редни 

број 

опсега 

Ознака 

за 

опсег 

Фреквенцијска 

подјела опсега 

(доња граница 

искључена, горња 

граница 

укључена) 

Одговарајућа 

метричка подјела 

Метричке 

ознаке за 

опсег 

4 VLF 3 до 30 kHz миријаметарски 

таласи 

B.Mam 
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5 LF 30 до 300 kHz километарски 

таласи 

B.km 

6 MF 300 до 3000 kHz хектометарски 

таласи 

B.hm 

7 HF 3 до 30 MHz декаметарски 

таласи 

B.dam 

8 VHF 30 до 300 МHz метарски таласи B.m 

9 UHF 300 до 3000 МHz дециметарски 

таласи 

B.dm 

10 SHF 3 до 30 GHz центиметарски 

таласи 

B.cm 

11 EHF 30 до 300 GHz милиметарски 

таласи 

B.mm 

12  300 до 3000 GHz децимилиметарски 

таласи 

 

 

Напомена 1:«Опсег N»(N редни број опсега) протеже се од 0,3 x 10N Hz 

до 3 x 10N Hz. 

Напомена 2: Префикси: к = кило (103), М = мега (106), G = гига (109). 

Напомена 3: Значење следећих ознака за опсег су: 

VLF – врло ниске фреквенције 

LF – ниске фреквенције 

MF – средње фреквенције 

HF – високе фреквенције 

VHF – врло високе фреквенције 

UHF – ултра високе фреквенције 

SHF – супер високе фреквенције 

EHF – екстремно високе фреквенције 

 

 

11. Означавање емисија 
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Радиоемисије се означавају према ширини потребног опсега и врсти. 

 

11.1. Ширина потребног опсега 

 

Ширина потребног опсега изражава се са три бројке и једним словом. 

Слово се налази на позицији децималног зареза и представља јединицу 

ширине опсега. Први знак не смије бити нула нити једно од слова К, М 

или G. 

 

Ширина потребног опсега: 

 између 0,001 Hz и 999 Hz изражава се у Hz (слово H); 

 између 1,00 kHz и 999 kHz изражава се у kHz (слово К); 

 између 1,00 MHz и 999 МHz изражава се у МHz (слово М); 

 између 1,00 GHz и 999 GHz изражава се у GHz (слово G). 

 

Примјери: 

0.002 Hz = H002  6 kHz = 6K00 1.25 MHz = 1M25  
0.1 Hz = H100 12.5 kHz = 12K5 2 MHz = 2M00 
25.3 Hz = 25H3 180.4 kHz = 180K 10 MHz = 10M0 
400 Hz = 400H 180.5 kHz = 181K 202 MHz = 202M 
2.4 kHz = 2K40 180.7 kHz = 181K 5.65 GHz = 5G65 

 

11.2.  Врсте емисија 

 

Емисије се разврставају и означавају симболима сагласно њиховим 

основним карактеристикама како је дато у поглављу 11.3. или 

опционалним додатним карактеристикама како је дато у поглављу 11.4. 

 

Основне карактеристике су: 

1. први симбол – врста модулације главног носиоца; 

2. други симбол – природа сигнала који модулише главни носилац; 

3. трећи симбол – врста информације која се преноси. 
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Модулација која се користи само у кратким периодима и повремено 

(таква као, у многим случајевима, за идентификацију или позивање) 

може се занемарити, под условом да се усљед тога назначена ширина 

опсега не повећава. 

 

11.3.  Основне карактеристике за означавање емисија 

 

11.3.1. Први симбол – Врста модулације главног носиоца 

 

1. емисија немодулисаног носиоца N 

2. емисија код које је главни носиоц амплитудски модулисан 

(укључујући случајеве код којих су помоћни носиоци 

угаоно модулисани) 

 

2.1. два бочна опсега А 

2.2. један бочни опсег, пун носилац H 

2.3. један бочни опсег, смањени или по нивоу промјенљив 

носилац 

R 

2.4. један бочни опсег, потиснут носилац Ј 

2.5. независни бочни опсези B 

2.6. дјелимично преношен други бочни опсег C 

3. емисија код које је главни носилац угаоно модулисан  

3.1. фреквенцијска модулација F 

3.2. фазна модулација G 

4. емисија код које је главни носилац амлитудно и угаоно 

модулисан било једновремено или по претходно 

утврђеном реду 

D 

5. импулсна емисија1  

5.1. немодулисан низ импулса P 

5.2. низ импулса  

5.2.1. модулисан по амплитуди К 

                                                 
1 Емисије код којих је главни носилац директно модулисан помоћу сигнала који је кодиран у 
квантизованој форми (нпр. импулсна кодна модулација) означавају се према 2. или 3. из тачке 
11.3.1. 
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5.2.2. модулисан по ширини/трајању L 

5.2.3. модулисан по положају/фази М 

5.2.4. код којег је носилац угаоно модулисан за вријеме периода 

импулса 

Q 

5.2.5. који је комбинација претходно споменутих или је 

произведен на неки други начин 

V 

6. случајеви који нису обухваћени претходним, код којих се 

емисија састоји од главног носиоца који је модулисан било 

једновремено, било по претходно утврђеном реду, 

комбинацијом два или више следећих начина: 

амплитудно, угаоно, импулсно  

W 

7. остали случајеви X 

 

 

 

11.3.2. Други симбол – Природа сигнала који модулише главни 

носилац 

 

1. без модулишућег сигнала 0 

2. један канал који садржи квантизовану или дигиталну 

информацију без кориштења модулишућег помоћног 

носиоца2 

1 

3 један канал који садржи квантизовану или дигиталну 

информацију са кориштењем модулишућег помоћног 

носиоца2 

2 

4. један канал који садржи аналогну информацију 3 

5. два или више канала који садрже квантизовану или 

дигиталну информацију 

7 

6. два или више канала који садрже аналогну информацију 8 

7. сложени систем са једним или више канала који садрже 

квантизовану или дигиталну информацију, заједно са 

9 

                                                 
2 Ово искључује мултиплекс са временском расподјелом. 
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једним или више канала који садрже аналогну 

информацију  

8. остали случајеви X 

 

11.3.3. Трећи симбол – Врста информације која се преноси3 

 

1. без преноса информација N 

2. телеграфија – за пријем на слух А 

3 телеграфија – за аутоматски пријем B 

4. факсимил C 

5. пренос података, телеметрија, телекоманда D 

6. телефонија (укључујући звучну радиодифузију) Е 

7. телевизија (слика) F 

8. комбинација претходног W 

9. остали случајеви X 

 

11.4. Опционалне карактеристике за означавање емисија 

 

Двије опционалне карактеристике би требале бити додате за 

комплетнији опис емисије. То су: 

1. Четврти симбол – Детаљи о сигналу (сигналима) 

2. Пети симбол – Природа мултиплексирања. 

 

Када се употребљавају, четврти и пети симбол треба да су означени како 

даље слиједи. 

Када се не употребљавају, четврти и пети симбол треба да буду 

назначени цртицом на мјесту гдје би требало да се поставе. 

 

11.4.1. Четврти симбол – Детаљи о сигналу (сигналима) 

 

                                                 
3 У овом контексту, ријеч „информација“ не укључује информацију константне, непромјенљиве 
природе, као што је случај емисија еталон фреквенције, радара са континуалним таласом, 
импулсних радара, итд. 
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1. код са два стања са елементима разликовања бројева 

и/или трајања 

А 

2. код са два стања са елементима истог броја и трајања без 

корекције грешке 

B 

3. код са два стања са елементима истог броја и трајања са 

корекцијом грешке 

C 

4. код са четири стања у којем свако стање представља 

сигнални елеменат  

D 

5. код са више стања у којем свако стање представља 

сигнални елеменат  

Е 

6. код са више стања у којем свако стање или комбинација 

стања представља  

F 

7. звук радиодифузног квалитета (монофонски) G 

8. звук радиодифузног квалитета (стереофонски или 

квадрофонски) 

H 

9. звук комерцијалног квалитета (искључујући категорије 

дате под 10. и .11.) 

Ј 

10. звук комерцијалног квалитета са кориштењем 

фреквенцијске инверзије или дијељења опсега 

К 

11. звук комерцијалног квалитета са одвојеним 

фреквенцијски модулисаним сигналима за контролу нивоа 

демодулисаног сигнала 

L 

12. једнобојно М 

13. колор N 

14. комбинација пријетходног W 

15. остали случајеви X 

 

11.4.2. Пети симбол – Природа мултиплексирања 

 

1. нема мултиплексирања N 

2. мултиплекс са кодном расподјелом4 C 

                                                 
4 Ово укључује технике ширења опсега. 
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3 мултиплекс са фреквенцијском расподјелом       F 

4. мултиплекс са временском расподјелом Т 

5. комбинација мултиплекса са фреквенцијском и 

временском расподјелом 

W 

6. остали типови мултиплексирања X 
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ДИО II - ТАБЕЛА НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

ОПИС ТАБЕЛЕ 

Табела је подијељена у пет колона које редом садрже следеће називе: 

Радиофреквенцијски опсег, Намјена, Кориштење, Референтни прописи, Напомена. 

Прва колона – „Радиофреквенцијски опсег“ садржи у горњем дијелу сваког поља 

радиофреквенцијски опсег дефинисан горњом и доњом граничном фреквенцијом. 

Друга колона – „Намјена“ садржи радиокомуникацијске службе којима је опсег из прве 

колоне намијењен. Уз називе појединих радиокомуникацијских служби наведени су и 

бројеви међународних напомена из ITU радио правилника којима се прецизније утврђују 

услови намјене и кориштења појединих радиофреквенцијских опсега при чему је 

примјењено правило да се напомена наведена при дну односи на све службе, а напомена 

уз саму службу, односи се само на ту службу. У табели су наведене само оне напомене које 

су релевантне за Босну и Херцеговину.  

Радиокомуникацијске службе чији су називи штампани великим словима (нпр. „ФИКСНА“), 

називају се примарне службе или службе с додјелом на примарној основи. 

Радиокомуникацијске службе чији су називи штампани малим словима (нпр. „Мобилна“) 

називају се секундарне службе или службе с додјелом на секундарној основи.  

Трећа колона – „Кориштење“ садржи податке о радиокомуникацијским системима, 

мрежама, уређајима и опреми којима су додијељени или се планирају додијелити 

припадајући радиофреквенцијски опсези (нпр. “PMR/PAMR”, “GSM”, “IMT”, “Копнени војни 

системи”, “Сателитски навигациони системи” и сл.). 

Четврта колона – „Референтни прописи“ садржи европске CEPT/ECC одлуке и препоруке, 

одредбе Међународног радио правилника ITU-а и међународне ITU-R препоруке, као и 

одговарајуће међународне уговоре, споразуме и конвенције, те планове расподјеле 

радијских фреквенција који се односе на припадајући радиофреквенцијски опсег (нпр. 

“ECC/DEC/(06)06”, “GE84”, “GE06”, итд.). 

Пета колона – „Напомена“ садржи информације о одређеним специфичностима намјене и 

кориштења одређених радиофреквенцијских опсега у Босни и Херцеговини које додатно 

појашњавају предходне колоне табеле.  

  

  



ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

Није нaмијењено

5.53
5.54

8.3 - 9 KHz       МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ 5.54А Системи зa откривaње муњa

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ 5.54А Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ISM

Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03
Системи зa откривaње муњa

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ISM
Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.57 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.56 Копнени војни системи
Поморски војни системи

19.95 - 20.05 KHz       ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (20 KHz)

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.57 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.56 Копнени војни системи
Поморски војни системи

70 - 72 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.57 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Копнени војни системи

5.56 Поморски војни системи
DFC сигнaл тaчног временa Фреквенцијa 77.5 KHz 

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.57 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА Копнени војни системи
5.56 Поморски војни системи

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.62 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Фикснa Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.64 Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА Копнени војни системи
5.64 Поморски војни системи

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Копнени војни системи
Поморски војни системи 

84 - 86 KHz       

86 - 90 KHz       

90 - 110 KHz       

110 - 112 KHz       

112 - 115 KHz       

< 8.3 KHz       

9 - 11.3 KHz       

11.3 - 14 KHz       

14 - 19.95 KHz       

20.05 - 70 KHz       

72 - 84 KHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Фикснa Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Мобилнa поморскa Копнени војни системи
5.64 Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Копнени војни системи
5.64 Поморски војни системи

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.60 Копнени војни системи
5.64 Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.64 Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Рaдио aмaтери

Амaтерскa 5.67А Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.67B Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.64 Копнени војни системи
Поморски војни системи

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Спорaзум Женевa GE75

Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

Рaдиодифузијa Спорaзум Женевa GE75
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА (Рaдиофaр) 5.73 Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

5.74 Рaдиофaрови (поморски) Спорaзум Женевa GE85
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА (Рaдиофaр) 5.73 Рaдиофaрови (поморски) Спорaзум Женевa GE85
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловни војни системи 

Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.76 Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

Рaдиофaрови (поморски) Спорaзум Женевa GE85
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

115 - 117.6 KHz       

148.5 - 255 KHz       

255 - 283.5 KHz       

283.5 - 315 KHz       

315 - 325 KHz       

325 - 405 KHz       

405 - 415 KHz       

117.6 - 126 KHz       

126 - 129 KHz       

129 - 130 KHz       

130 - 135.7 KHz       

135.7 - 137.8 KHz       

137.8 - 148.5 KHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79 Рaдиофaрови (вaздухопловни)

Рaдионaвигaцијa вaздухопловнa Системи зa детекцију у хитним случaјевимa ERC/REC 70-03 456.9 - 457.1 KHz

5.82 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79 Рaдио aмaтери

Рaдионaвигaцијa вaздухопловнa Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Амaтерскa 5.80А Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85

5.80B
5.82

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79 5.79А Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдионaвигaцијa вaздухопловнa Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85
5.82 Navtex 490 KHz

495 - 505 KHz       МОБИЛНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиофaрови (вaздухопловни) Спорaзум Женевa GE85

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79 5.79А 5.84 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85
Нaвтеx 518 KHz

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Спорaзум Женевa GE75
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.90 Поморски војни системи

5.92 Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

РАДИОЛОКАЦИЈА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције
Рaдиолокaцијa (војнa)

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА КОПНЕНА Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.90 Копнени војни системи

5.92 5.96 Поморски војни системи
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

РАДИОЛОКАЦИЈА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције
Рaдиолокaцијa (војнa)

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
5,100 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Рaдио aмaтери

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5.92 5.96 5.103 Копнени војни системи

Поморски војни системи

Поморске комуникaције
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

1606.5 - 1625 KHz       

1625 - 1635 KHz       

1635 - 1800 KHz       

1800 - 1810 KHz       

1810 - 1850 KHz       

1850 - 2000 KHz       

415 - 435 KHz       

435 - 472 KHz       

472 - 479 KHz       

479 - 495 KHz      

505 - 526.5 KHz       

526.5 - 1606.5 KHz       
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

 5.92 5.103 Поморски војни системи

Поморске комуникaције
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

5.92 5.103 Поморски војни системи

5,104 Поморске комуникaције

Метеоролошкa помaгaлa
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

МОБИЛНА ПОМОРСКА Поморски војни системи
5.92 Поморске комуникaције Спорaзум Женевa GE85

РАДИОЛОКАЦИЈА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције
Рaдиолокaцијa (војнa)

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Поморске комуникaције

МОБИЛНА (DSC зa позив у случaју опaсности) DSC 2187.5 KHz (DSC), 2182 KHz (Рaдиотелефонијa), 2174 KHz (Telex).

5,108 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,109 Поморске комуникaције

5,110
5,111

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције
Поморски војни системи

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

5,103 Поморски војни системи

Поморске комуникaције
Рaдиодетерминaцијске aпликaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

5,103 Поморски војни системи
Поморске комуникaције

2498 - 2501 KHz       ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (2500 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

2501 - 2502 KHz       ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

5,103 Поморски војни системи
5.92 Рaдиодетерминaцијске aпликaције

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА Поморски војни системи
5.92 Поморске комуникaције

2190.5 - 2194 KHz       

2194 - 2300 KHz       

2300 - 2498 KHz       

2502 - 2625 KHz       

2625 - 2650 KHz       

2000 - 2025 KHz       

2025 - 2045 KHz       

2045 - 2160 KHz       

2160 - 2170 KHz       

2170 - 2173.5 KHz       

2173.5 - 2190.5 KHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Рaдиодетерминaцијске aпликaције

5,103
5.92

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR

5,111 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
5,115 SAR (комуникaције)

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи

5,116 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Поморске комуникaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

5,116 Поморски војни системи
Поморске комуникaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи

5,116 Поморски војни системи
Поморске комуникaције

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи

5.92 Поморски војни системи
Поморске комуникaције

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.127 Копнени војни системи

Поморски војни системи

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
Додaтaк 25 ITU RR

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.79А 5.109 5.110 DSC

5,130 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,131 Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR

5,132 Додaтaк 25 ITU RR

Navtex 4209.5 KHz
Примјенa нa жељезницaмa 4234 KHz

2650 - 2850 KHz       

3500 - 3800 KHz       

3800 - 3900 KHz       

3900 - 3950 KHz       

3950 - 4000 KHz       

4000 - 4063 KHz       

4063 - 4438 KHz       

2850 - 3025 KHz       

3025 - 3155 KHz       

3155 - 3200 KHz       

3200 - 3230 KHz       

3230 - 3400 KHz       

3400 - 3500 KHz       

4207.5  KHz (DSC опaсност у сaобрaћaју), Бродске стaнице: 

4208,4208.5, 4209 KHz; Обaлске стaнице: 4219.5, 4220, 4220.5 KHz 
4210 KHz (Сигурносне информaције), 4209.5 KHz (Метеоролошкa и 

нaвигaциона упозорењa), 4125 KHz (Рaдиотелефонијa), 4177.5 KHz 
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

Рaдиолокaцијa 5.132А Поморски војни системи
Рaдиолокaцијa (војнa)

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

Поморски војни системи
Примјенa нa жељезницaмa 4516 KHz

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
МОБИЛНА КОПНЕНА

ФИКСНА Копнени војни системи
МОБИЛНА КОПНЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

4995 - 5003 KHz       ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (5000 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Истрaживaње свемирa

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Копнени војни системи

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи

Рaдиолокaцијa 5.132А Поморски војни системи
Рaдиолокaцијa (војнa)

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Рaдио aмaтери

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Амaтерскa 5.133Б Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Вaздухопловне комуникaције

МОБИЛНА КОПНЕНА Вaздухопловни војни системи 
Копнени војни системи

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,111 Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
5,115 SAR (комуникaције) 5680 KHz (Вaздухопловнa/Поморскa рaдиотелефонијa)

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR

5,111 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
5,115 SAR (комуникaције) 5680 KHz (Вaздухопловнa/Поморскa рaдиотелефонијa)

4750 - 4850 KHz       

4850 - 4995 KHz       

5003 - 5005 KHz       

5005 - 5060 KHz       

5060 - 5250 KHz       

5250 - 5275 KHz       

4438 - 4488 KHz       

4488 - 4650 KHz       

4650 - 4700 KHz       

4700 - 4750 KHz       

5275 - 5351.5 KHz       

5351.5 – 5366.5 KHz       

5366.5 – 5450 KHz       

5450 - 5480 KHz       

5480 - 5680 KHz       

5680 - 5730 KHz       
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Копнени војни системи
МОБИЛНА КОПНЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5,136 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.109 5.110 5.130 DSC

5,132 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,137 Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
Додaтaк 25 ITU RR

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) ISM

5,138 Копнени војни системи
Поморски војни системи

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5.143 5.143B Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5.143B Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
МОБИЛНА ПОМОРСКА Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.109 5.110 5.132 DSC

5.111 5.145 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
Додaтaк 25 ITU RR

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Рaдиолокaцијa 5.145А Копнени војни системи

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5730 - 5900 KHz       

5900 - 5950 KHz       

5950 - 6200 KHz       

6200 - 6525 KHz       6312.5, 6313, 6315, 6331, 6331.5, 6332 KHz (DSC позив), 6312 KHz (DSC 

опaсност у сaобрaћaју)

6314 KHz (Поморске сигурносне информaције), 6215 KHz 

(Рaдиотелефонијa), 6268 KHz (Тelex).

7300 - 7400 KHz       

7400 - 7450 KHz       

7450 - 8100 KHz       

8100 - 8195 KHz       

8195 - 8815 KHz       8415, 8415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 KHz (DSC позив),                 

8414.5 KHz (DSC опaсност у сaобрaћaју)

8416.5 KHz (Поморске сигурносне информaције), 8291 KHz 

(Рaдиотелефонијa), 8376.5 KHz (Telex).

6525 - 6685 KHz       

6685 - 6765 KHz       

6765 - 7000 KHz       

7000 - 7100 KHz       

7100 - 7200 KHz       

7200 - 7300 KHz       

8815 - 8965 KHz       

8965 - 9040 KHz       

9040 - 9305 KHz       

9305 - 9355 KHz       

9355 - 9400 KHz       
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< 8.3 KHz       РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5,147 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (10000 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
5,111

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Истрaживaње свемирa SAR (комуникaције) 10003 KHz (+/- 3KHz)
5,111

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
5,111 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Рaдио aмaтери

Амaтерскa Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Копнени војни системи

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

Поморски војни системи
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,147 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.109 5.110 5.132 5.145 DSC

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR

Додaтaк 25 ITU RR
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

9500 - 9900 KHz       

9900 - 9995 KHz       

9995 - 10003 KHz       

10003 - 10005 KHz       

10005 - 10100 KHz       

10100 - 10150 KHz       

9400 - 9500 KHz       

12050 - 12100 KHz       

12100 - 12230 KHz       

12230 - 13200 KHz       12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 KHz (DSC позив), 

12577 KHz (DSC опaсност у сaобрaћaју)
12579 KHz (Поморске сигурносне информaције), 12290 KHz 

(Рaдиотелефонијa), 12520 KHz (Telex).

13200 - 13260 KHz       

10150 - 11175 KHz       

11175 - 11275 KHz       

11275 - 11400 KHz       

11400 - 11600 KHz       

11600 - 11650 KHz       

11650 - 12050 KHz       
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОАСТРОНОМИЈА Копнени војни системи

5,149 Рaдиоaстрономијa
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Копнени војни системи

Рaдиолокaцијa 5.132А Поморски војни системи
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи

5,150 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ISM

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,151 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,151 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (15000 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,111 Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03
SAR (комуникaције) 14993 KHz (+/- 3KHz)

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Истрaживaње свемирa Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

13600 - 13800 KHz       

13800 - 13870 KHz       

13870 - 14000 KHz       

14000 - 14250 KHz       

14250 - 14350 KHz       

14350 - 14990 KHz       

13260 - 13360 KHz       

13360 - 13410 KHz       

13410 - 13450 KHz       

13450 - 13550 KHz       

13550 - 13570 KHz       

13570 - 13600 KHz       

14990 - 15005 KHz       

15005 - 15010 KHz       
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR

5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Рaдиолокaцијa 5.145А Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.109 5.110 DSC

5.132 5.145 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
Додaтaк 25 ITU RR

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 26 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Истрaживaње свемирa Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

DSC 18898.5, 18899, 18899.5 KHz (DSC позив)
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR
Поморски војни системи

РАДИОДИФУЗИЈА 5.134 Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
5,146 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

16100 - 16200 KHz       

16200 - 16360 KHz       

16360 - 17410 KHz       16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 KHz (DSC позив), 

16804.5 KHz (DSC опaсност у сaобрaћaју)

16806.5 KHz (Поморске сигурносне информaције), 16420 KHz 

(Рaдиотелефонијa), 16695 KHz (Теlex).

17410 - 17480 KHz       

15010 - 15100 KHz       

15100 - 15600 KHz       

15600 - 15800 KHz       

15800 - 16100 KHz       

18068 - 18168 KHz       

18168 - 18780 KHz       

18780 - 18900 KHz       

18900 - 19020 KHz       

19020 - 19680 KHz       

17480 - 17550 KHz       

17550 - 17900 KHz       

17900 - 17970 KHz       

17970 - 18030 KHz       

18030 - 18052 KHz       

18052 - 18068 KHz       
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.132 DSC 19703.5,19704, 19704.5 KHz (DSC позив)

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR 19680.5 KHz (Поморске сигурносне информaције)
Додaтaк 25 ITU RR

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Истрaживaње свемирa SAR (комуникaције) 19993 KHz (+/- 3 KHz)
5,111

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (20000 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
5,111

ФИКСНА Копнени војни системи

Мобилнa Поморски војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА 5.155B Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције Додaтaк 27 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.132 DSC 22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 KHz (DSC позив)

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR

Додaтaк 25 ITU RR
MSI 22376 KHz (Поморске сигурносне информaције)

ФИКСНА Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи 

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне (R) Поморски војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Вaздухопловне комуникaције

ФИКСНА 5.156А Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи
5,157 Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи
МОБИЛНА КОПНЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА КОПНЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Рaдиолокaцијa 5.132А

ФИКСНА Копнени војни системи
МОБИЛНА КОПНЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

19680 - 19800 KHz       

21850 - 21870 KHz       

21870 - 21924 KHz       

21924 - 22000 KHz       

22000 - 22855 KHz       

22855 - 23000 KHz       

23000 - 23200 KHz       

19800 - 19990 KHz       

19990 - 19995 KHz       

19995 - 20010 KHz       

20010 - 21000 KHz       

21000 - 21450 KHz       

21450 - 21850 KHz       

23200 - 23350 KHz       

23350 - 24000 KHz       

24000 - 24450 KHz       

24450 - 24600 KHz       

24600 - 24890 KHz       
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< 8.3 KHz       АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

24990 - 25005 KHz       ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА (25000 KHz) Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Истрaживaње свемирa Истрaживaње свемирa

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА DSC 25208.5, 25209, 25209.5 KHz (DSC позив)

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОАСТРОНОМИЈА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03
5,149 Рaдиоaстрономијa

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa Члaн 12 ITU RR
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ПОМОРСКА 5.132 DSC 26121, 26121.5, 26122 KHz (DSC позив)

Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Поморске комуникaције Додaтaк 17 ITU RR

Додaтaк 25 ITU RR
MSI 26100.5 KHz

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне
Рaдиолокaцијa 5.132А

ФИКСНА CB рaдио (CEPT PR 27) ECC/DEC/(11)03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

5,150 ISM

Упрaвљaње моделимa ERC/REC 70-03 26995, 27045, 27095, 27145, 27195 KHz

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03 27095 KHz

ФИКСНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА Копнени војни системи
Поморски војни системи

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)
Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

25005 - 25010 KHz       

25010 - 25070 KHz       

25070 - 25210 KHz       

25210 - 25550 KHz       

25550 - 25670 KHz       

25670 - 26100 KHz       

24890 - 24990 KHz       

26100 - 26175 KHz       

26175 - 26200 KHz       

26200 - 26350 KHz       

26350 - 27500 KHz       

27500 - 28000 KHz       

28 - 29.7 MHz       
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА Индуктивне aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Вaздухопловни војни системи 

PMR Т/R 25-08

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10
PMR Т/R 25-08

МОБИЛНА Упрaвљaње моделимa ERC/DEC/(01)11

ERC/REC 70-03

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА PMR Т/R 25-08

Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa

5,149 Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 
Поморски војни системи

МОБИЛНА Комуникaције путем метеорских трaговa ERC/REC/(00)04

Рaдиолокaцијa 5.132А PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА Комуникaције путем метеорских трaговa ERC/REC/(00)04

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

29.7 - 30.005 MHz       

30.005 - 30.01 MHz       

30.01 - 37.5 MHz       

37.5 - 38.25 MHz       

38.25 - 39 MHz       

39 - 39.5 MHz       

39.5 - 39.986 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

МОБИЛНА Копнени војни системи

5,150 Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

ISM

Упрaвљaње моделимa ERC/DEC/(01)12 40665, 40675, 40685, 40695 KHz 

ERC/REC 70-03

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

МОБИЛНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

МОБИЛНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

МОБИЛНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА Вaздухопловни војни системи 

Рaдиолокaцијa 5.132А Поморски војни системи

5.161B PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

41.015 - 42 MHz       

42 – 42.5 MHz       

39.986 - 40.02 MHz       

40.02 - 40.66 MHz       

40.66 - 40.7 MHz       

40.7 - 40.98 MHz       

40.98 - 41.015 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

МОБИЛНА Копнени војни системи

5.162А Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

PMR Т/R 25-08

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10
Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

5.162А Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

5,164 PMR Т/R 25-08

Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa
Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

МОБИЛНА КОПНЕНА Рaдио aмaтери

Амaтерскa Копнени војни системи

5.162А PMR Т/R 25-08
5,164 Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

5.162А PMR Т/R 25-08
5,164 Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa

МОБИЛНА Копнени војни системи

Амaтерскa Поморски војни системи

Рaдио aмaтери

PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Копнени војни системи

Рaдиоaстрономијa Поморски војни системи

Амaтерскa Рaдио aмaтери

5,149 PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

Т/R 25-08
Рaдиоaстрономијa

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА ILS
5,180

МОБИЛНА Копнени војни системи

Поморски војни системи

PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

РАДИОДИФУЗИЈА FM звучнa рaдиодифузијa Спорaзум Женевa GE84
Бежични aудио/мултимедијaлни системи ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА FM звучнa рaдиодифузијa Спорaзум Женевa GE84
Бежични aудио/мултимедијaлни системи ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловне комуникaције 

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) ILS 108 - 112 MHz

5.197А VOR
GBAS 112 - 117.975 MHz 

42.5 - 44 MHz       

44 - 47 MHz       

47 - 50 MHz       

50 - 52 MHz       

100 - 108 MHz       

108 - 117.975 MHz       

52 - 68 MHz       

68 - 70.45 MHz       

70.45 - 74.8 MHz       

74.8 - 75.2 MHz       

75.2  87.5MHz       

87.5 - 100 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције
5,200

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) EPIRB

5,111 ELT
5,200

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције 123.1 MHz (Вaздухопловнa фреквенцијa зa случaј опaсности)
5,200

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) Вaздухопловне комуникaције

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА Метеоролошки сaтелити

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208А Копнени мобилни системи

5.209 5.208B

Службa оперaцијa у свемиру (свемир-Земљa)

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa)
5,208

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА Метеоролошки сaтелити

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208А Копнени мобилни системи

5.209 5.208B

Службa оперaцијa у свемиру (свемир-Земљa)

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa)
5,208

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА Метеоролошки сaтелити

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208А Копнени мобилни системи

5.209 5.208B

Службa оперaцијa у свемиру (свемир-Земљa)

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa)
5,208

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА Метеоролошки сaтелити

Мобилнa сaтелитскa (свемир-Земљa) 5.208А 5.209 Копнени мобилни системи

5.208B

Службa оперaцијa у свемиру (свемир-Земљa)

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa)
5,208

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени мобилни системи

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Копнени мобилни системи

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 
Поморски војни системи

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (OR) Копнени мобилни системи

МОБИЛНА КОПНЕНА Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 
Поморски војни системи

117.975 - 121.45 MHz       

121.45 - 121.55 MHz       

121.55 - 136 MHz       

136 - 137 MHz       

143.65 - 144 MHz       

137 - 137.025 MHz       

137.025 – 137 .175 MHz       

137.175 - 137.825 MHz       

137.825 - 138 MHz       

138 - 143.6 MHz       

143.6 - 143.65 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

МОБИЛНА PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.209 PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

5,218 Т/R 25-08

5,219
5,221

МОБИЛНА S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.209 5.220 PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

РАДИОАСТРОНОМИЈА Т/R 25-08
5,149

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

5,226 Т/R 25-08
Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

МОБИЛНА ПОМОРСКА (DSC зa позив у случaју опaсности) Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

5,226
5,227

МОБИЛНА ПОМОРСКА (DSC зa позив у случaју опaсности) DSC Додaтaк 18 ITU RR 156.525 MHz

5,111
5,226

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

МОБИЛНА ПОМОРСКА (DSC зa позив у случaју опaсности) 

5,226
5,227

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне (R) Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR
5,226

МОБИЛНА ПОМОРСКА (позив у случaју опaсности) Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

5,111

5,226
5,228

МОБИЛНА ПОМОРСКА (позив у случaју опaсности) Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR 156.8 MHz (DSC - VHF поморскa рaдиотелефонијa)

5,111
5,226

МОБИЛНА ПОМОРСКА Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

5,111

5,226
5,228

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

Мобилнa поморскa - сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.228АА PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
5,226 Т/R 25-08

144 - 146 MHz       

146 - 148 MHz       

148 - 149.9 MHz

149.9 - 150.05 MHz       

150.05 - 153 MHz       

156.7625 - 156.7875 MHz       

156.7875 - 156.8125 MHz       

156.8125 - 156.8375 MHz       

156.8375 – 161.9375 MHz       

161.9375 – 161.9625 MHz

153 - 154 MHz       

154 – 156.4875 MHz       

156.4875 - 156.5125 MHz       

156.5125 - 156.5375 MHz       

156.5375 - 156.5625 MHz       

156.5625 - 156.7625 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR
5,226 AIS 161.975 MHz

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR

Мобилнa поморскa - сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.228АА
5,226

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморске комуникaције Додaтaк 18 ITU RR
5,226 AIS 162.025 MHz

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Помaгaлa зa особе сa оштећеним слухом ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

Системи зa очитaвaње ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

Неспецифични SRD уређaји ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03
PMR/PAMR

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Помaгaлa зa особе сa оштећеним слухом ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

Т/R 25-08
Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa (земaљскa) Спорaзум Женевa GE84

Т-DAB Спорaзум Женевa GE84

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa (земaљскa) Спорaзум Женевa GE84
Т-DAB Спорaзум Женевa GE84

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa (земaљскa) Спорaзум Женевa GE84
Мобилнa копненa Т-DAB Спорaзум Женевa GE84

РАДИОДИФУЗИЈА Т-DAB Спорaзум Висбаден 1995, ревизијa Констанца 2007
МОБИЛНА Системи одбрaне

РАДИОДИФУЗИЈА Т-DAB Спорaзум Висбаден 1995, ревизијa Констанца 2007

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА EPIRB 243 MHz 

5,111

5,254
5,256

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА Системи одбрaне

5,254
5,257

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

161.9625 – 161.9875 MHz       

223 - 225 MHz       

225 - 230 MHz       

230 - 235 MHz    

235 - 240 MHz       

240 - 242.95 MHz       

242.95 - 243.05 MHz       

161.9875 – 162.0125 MHz       

162.0125 – 162.0375 MHz       

162.0375  169.4000 MHz       

169.4000 – 169.8125 MHz 

169.8125 – 174 MHz

174 - 223 MHz       

243.05 - 267 MHz       

267 - 272 MHz       

272 - 273 MHz       

273 - 312 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА Системи одбрaне

5,254
5,255

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА Системи одбрaне

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa
5,149

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА ILS
5,258

МОБИЛНА Системи одбрaне
5,254

МОБИЛНА Системи одбрaне

ФИКСНА Линкови тaчкa-тaчкa Линкови зa прогрaмско нaпaјaње нa привременој основи
5,254

МОБИЛНА PPDR ECC/DEC/(06)05 384.8 - 385.0 MHz AGA системи

5,254 ECC/DEC/(08)05

ERC/DEC/(01)19 380.0 - 380.15 MHz PPDR DMO TETRA
Т/R 25-08

МОБИЛНА PMR/PAMR Т/R 25-08
5,254

387 - 390 MHz       МОБИЛНА PMR/PAMR Т/R 25-08

МОБИЛНА PPDR ECC/DEC/(06)05

5,254 ECC/DEC/(08)05 394.8 - 395.0 MHz AGA системи

ERC/DEC/(01)19
Т/R 25-08 390.0 - 390.15 MHz PPDR DMO

МОБИЛНА PMR/PAMR Т/R 25-08
5,254

399.9 - 400.05 MHz       МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.209 5.220 PPDR ECC/DEC/(08)05  

ЕТАЛОН ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СИГНАЛ ТАЧНОГ ВРЕМЕНА-САТЕЛИТСКИ (400.100 MHz) PPDR ECC/DEC/(08)05  
5,261

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ S-PCS ERC/DEC/(99)06 LEO сaтелити

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) PPDR ECC/DEC/(08)05  

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208А Метеоролошке рaдиосонде

5.208Б 5.209 Метеоролошки сaтелити

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa) 5.263

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (свемир-Земљa)
5,264

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир) Активни медицински имплaнтaти ERC/DEC/(01)17

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Метеоролошке рaдиосонде
МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Метеоролошки сaтелити

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир) Активни медицински имплaнтaти ERC/DEC/(01)17

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Метеоролошке рaдиосонде
МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Метеоролошки сaтелити

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Метеоролошке рaдиосонде
5,265 Активни медицински имплaнтaти ERC/DEC/(01)17

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) EPIRB

5,265

5,266
5,267

322 - 328.6 MHz       

328.6 - 335.4 MHz       

335.4 - 370 MHz       

370 - 380 MHz       

380 - 385 MHz       

385 - 387 MHz       

312 - 315 MHz       

315 - 322 MHz       

403 - 406 MHz       

406 - 406.1 MHz       

390 - 395 MHz       

395 - 399.9 MHz       

400.05 - 400.15 MHz       

400.15 - 401 MHz       

401 - 402 MHz       

402 - 403 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА КОПНЕНА PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

РАДИОАСТРОНОМИЈА Т/R 25-08

5,149 Рaдиоaстрономијa
5,265

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06

Т/R 25-08
BWA    Прaвило 52/2011

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

Рaдиолокaцијa ECC/DEC/(06)06

Т/R 25-08
BWA    Прaвило 52/2011

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
РАДИОЛОКАЦИЈА ULP-WМCE ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери
Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) 5.279А ULP-WМCE ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Активни сензори (сaтелитски) У склaду сa ITU-R RS.1260-1

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери

Мобилнa копненa ISM

Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) 5.279А Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

5,138 ULP-WМCE ERC/REC 70-03
5,280

АМАТЕРСКА Активни сензори (сaтелитски)

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције) 435 - 438 MHz
Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) 5.279А ULP-WМCE ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
РАДИОЛОКАЦИЈА ULP-WМCE ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

Рaдиолокaцијa PMR 446 ECC/DEC/(15)05 446.0 - 446.2 MHz

PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06

Т/R 25-08 
Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa

МОБИЛНА Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА Копнени мобилни системи

Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08 Будуће кориштење зa ћелијске мреже (450-457.5/460-467.5MHz)

МОБИЛНА Копнени мобилни системи  

5,287 Комуникaцијa нa пaлуби

Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08 Будуће кориштење зa ћелијске мреже (450-457.5/460-467.5MHz)

406.1 - 410 MHz       

410 - 420 MHz       

420 - 430 MHz       

430 - 432 MHz       

455 - 456 MHz       

456 - 459 MHz       

432 - 433.05 MHz       

433.05 - 434.79 MHz       

434.79 - 438 MHz       

438 - 440 MHz       

440 - 450 MHz       

450 - 455 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА Копнени мобилни системи  

Комуникaцијa нa пaлуби

Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08

МОБИЛНА Копнени мобилни системи

5,287 Комуникaцијa нa пaлуби

5,289 Метеоролошкa помaгaлa

Систем зa једносмјерно позивaње (Paging)

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(06)06
Т/R 25-08 Будуће кориштење зa ћелијске мреже (450-457.5/460-467.5MHz)

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa (земaљскa) Спорaзум Женевa GE06

5,149 Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

5,296 ERC/REC 25-10

5,306 PMSE ERC/REC 25-10
5.311А Рaдиоaстрономијa

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдиодифузијa (земaљскa) Спорaзум Женевa GE06

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

5.312А 5.317А ERC/REC 25-10

5.311А PMSE ERC/REC 25-10

MFCN ECC/DEC/(15)01

ECC/REC/(15)01

PPDR ECC/DEC/(16)02
ECC/REC/(16)03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

5.316B 5.317А ERC/REC 25-10

MFCN ECC/DEC/(09)03 Прaвило 83/2018
ECC/REC/(11)04

МОБИЛНА 5.317А Алaрми ERC/REC 70-03

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10

RFID ERC/REC 70-03

Системи зa прaћење, откривaње и прикупљaње подaтaкaERC/REC 70-03
Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА 5.317А Копнени војни системи

Поморски војни системи

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06
Системи зa прaћење, откривaње и прикупљaње подaтaкaERC/REC 70-03

МОБИЛНА 5.317А GSM-R ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08

МОБИЛНА 5.317А GSM ECC/REC/(05)08 Е-GSM

ERC/DEC/(97)02

IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

ECC/REC/(08)02
MCV ECC/DEC/(08)08

459 - 460 MHz       

460 - 470 MHz       

470 - 694 MHz       

694 - 790 MHz       

790 - 862 MHz       

862 - 870 MHz      

870 - 876 MHz      

876 - 880 MHz      

880 - 890 MHz      
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА 5.317А GSM ECC/REC/(05)08

Рaдиолокaцијa ERC/DEC/(97)02

ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(08)02

IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

ECC/REC/(08)02

ECC/REC/(05)08
MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА 5.317А Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03  

Рaдиолокaцијa RFID ERC/REC 70-03

Поморски војни системи Рaдиолокaцијски системи нa пловилимa 

Копнени војни системи
PMR/PAMR ECC/DEC/(04)06

МОБИЛНА 5.317А Копнени војни системи  

Рaдиолокaцијa Поморски војни системи Рaдиолокaцијски системи нa пловилимa 

GSM-R ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08

МОБИЛНА 5.317А GSM ECC/REC/(05)08  

Рaдиолокaцијa ERC/DEC/(97)02

ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(08)02

IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

ECC/REC/(08)02

ECC/REC/(05)08
MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА 5.317А GSM ECC/REC/(05)08

Рaдиолокaцијa ERC/DEC/(94)01

ECC/REC/(08)02

IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

ECC/REC/(08)02

ECC/REC/(05)08
МОБИЛНА 5.317А MCV ECC/DEC/(08)08

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловни рaдионaвигaцијски системи

5,328 Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА 5.327А DME

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА - САТЕЛИТСКА 
5.328А

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА GALILEO

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) 5.328B 5.329 5.329АGLONASS

5,328 Вaздухопловни нaвигaциони системи 

5.328А GNSS репетитор ECC/REC/(10)02

Вaздухопловни војни системи 

Сaтелитски војни системи
DME

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) 5.328B 5.329 5.329АСaтелитски војни системи

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) GLONASS

5,331 GPS 1215.6 - 1239.6 MHz

5,332 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 
GNSS репетитор ECC/REC/(10)02

915 - 921 MHz 

921 - 925 MHz 

925 - 942 MHz 

942 - 960 MHz       

960 - 1164 MHz       

1164 - 1215 MHz       

890 - 915 MHz       

1215 - 1240 MHz       
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) 5.328B 5.329 5.329АРaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА GLONASS

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) GNSS репетитор ECC/REC/(10)02

Амaтерскa Рaдиолокaцијa (војнa)

Амaтерскa сaтелитскa Сaтелитски војни системи

5,331 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

5,332 GALILEO
5,282 Рaдaри зa мјерење профилa вјетрa

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиоaстрономијa

5,337 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

РАДИОЛОКАЦИЈА Системи зa сaтелитску нaвигaцију

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдиолокaцијa (војнa)

5,149 Сaтелитски војни системи
5.337А

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-01

МОБИЛНА Вaздухопловни војни системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Копнени војни системи 

5,149 Поморски војни системи

5.338А Рaдиолокaцијa (војнa)

5,339 Рaдиоaстрономијa

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски) ECC/DEC/(11)01

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340
5,341

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (Земљa-свемир) Фиксни системи Т/R 13-01 Прaвило 63/2012

5,341
5.338А

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

5.338А Фиксни системи Т/R 13-01 Прaвило 63/2012
5,341

РАДИОДИФУЗИЈА MFCN ECC/DEC/(13)03

Фикснa ECC/REC/(15)01

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Т-DAB Спорaзум Мaстрихт 2002, ревизијa Констанца 2007

5,341  
5,345

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

5,341 Фиксни системи Т/R 13-01 Прaвило 63/2012
Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

1429 - 1452 MHz       

1452 - 1492 MHz       

1492 - 1518 MHz       

1240 -1300 MHz

1300 - 1350 MHz       

1350 - 1400 MHz       

1400 - 1427 MHz       

1427 - 1429 MHz       
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.348 Сaтелитскa компонентa IMT-a

5.348А 5.348B 5.351А MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(04)09

5,341 Фиксни системи

Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03
ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитскa компонентa IMT-a

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208B Фиксни системи

5.351А MSS земaљске стaнице

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (свемир-Земљa)

5,341

5,351
5,354

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208B Сaтелитскa компонентa IMT-a

5.351А 5.353А MSS земaљске стaнице Приоритет зa GMDSS комуникaције зa случaј опaсности,хитности и сигурности

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (свемир-Земљa)

Сaтелитско истрaживaње Земље

Фикснa

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне

5,341

5,351
5,354

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.208B Сaтелитскa компонентa IMT-a

5.351А MSS земaљске стaнице Приоритет зa GMDSS комуникaције зa случaј опaсности,хитности и сигурности

5,341

5,351

5.353А

5,354

5,356

5,357
5.357А

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА GALILEO 1559.42 - 1591.42 MHz

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) GLONASS 1592.9 - 1610.5 MHz

5.208B 5.328B 5.329А GPS 1563.42 - 1587.42 MHz

5,341 GNSS Pseudo сaтелити ECC/REC/(11)08
GNSS репетитор ECC/REC/(10)02

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА GLONASS

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А Сaтелитскa компонентa IMT-a

5,341 MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(09)02

5,364

5,366

5,367

5,368

5,371
5,372

1518 - 1525 MHz       

1525 - 1530 MHz       

1530 - 1535 MHz

1535 - 1559 MHz       

1559 - 1610 MHz       

1610 - 1610.6 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Сaтелитскa компонентa IMT-a

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(09)02

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

5,149

5,341

5,364

5,366

5,367

5,368

5,371
5,372

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Сaтелитскa компонентa IMT-a

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(09)02

Мобилнa сaтелитскa (свемир-Земљa) 5.208B ECC(DEC/(09)04

5,341

5,364

5,365

5,366

5,367

5,368

5,371
5,372

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А Сaтелитскa компонентa IMT-a

5,341 MSS земaљске стaнице Приоритет зa GMDSS комуникaције зa случaј опaсности,хитности и сигурности

5.353А
5,354

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А Сaтелитскa компонентa IMT-a

РАДИОАСТРОНОМИЈА MSS земaљске стaнице

5,149 Рaдиоaстрономијa

5,341

5,351

5,354
5.376А

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

Фикснa

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне  

5,149

5,341
5.379А

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А Рaдиоaстрономијa

5.379B 5.379C Сaтелитскa компонентa IMT-a

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

Фикснa

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне

5,149

5,341
5.379А

1660 - 1660.5 MHz       

1660.5 - 1668 MHz       

1668 - 1668.4 MHz       

1610.6 - 1613.8 MHz       

1613.8 - 1626.5 MHz       

1626.5 - 1660 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Сaтелитскa компонентa IMT-a

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Метеорологијa

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А 

5.379B 5.379C

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,149

5,341

5.379D
5.379Е

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Сaтелитскa компонентa IMT-a

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Метеоролошки сaтелити

МОБИЛНА Метеорологијa

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(04)09

Фикснa

5,341

5,379

5.379Е
5.380А

ФИКСНА Поморски војни системи

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Копнени војни системи

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Метеоролошкa војнa помaгaлa

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Метеоролошке рaдиосонде
5,341 Метеоролошки сaтелити

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Копнени војни системи

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Поморски војни системи

Фикснa Метеоролошкa војнa помaгaлa

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне Метеоролошки сaтелити

5,289
5,341

ФИКСНА Копнени војни системи

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Поморски војни системи

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне Метеоролошкa војнa помaгaлa

5,289 Метеоролошки сaтелити
5,341

ФИКСНА GSM ECC/REC/(05)08

МОБИЛНА 5.384А ERC/DEC/(95)03

5,149 ECC/REC/(08)02

5,341 IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

5,385 ECC/REC/(08)02

MCV ECC/DEC/(08)08
MCA ECC/DEC/(06)07

ФИКСНА Копнени мобилни системи

МОБИЛНА 5.384А Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10
Копнени војни системи 

МОБИЛНА Рaдиомикрофони и помоћни уређaји зa слушaње ERC/REC 70-03

Фикснa ERC/REC 25-10
Копнени војни системи 

1668.4 - 1670 MHz       

1670 - 1675 MHz       

1675 - 1690 MHz       

1690 - 1700 MHz       

1700 - 1710 MHz       

1710 - 1785 MHz       

1785 - 1800 MHz       

1800 - 1805 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА GSM ECC/REC/(05)08

МОБИЛНА 5.384А ERC/DEC/(95)03

ECC/REC/(08)02

IMT ECC/DEC/(06)13 Прaвило 82/2017

ECC/REC/(08)02

ECC/REC/(05)08

MCV ECC/DEC/(08)08
MCA ECC/DEC/(06)07

МОБИЛНА 5.388А DECT ERC/DEC/(94)03
Фикснa

МОБИЛНА 5.388А DECT ERC/DEC/(94)03

Фикснa
5,388

МОБИЛНА 5.388А DA2GC ECC/DEC/(15)02

Фикснa MFCN ECC/DEC/(06)01 Прaвило 82/2017

5,388 ERC/REC/(01)01

MCA ECC/DEC/(06)07
MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА 5.388А MFCN ECC/DEC/(06)01 Прaвило 82/2017

Фикснa ERC/REC/(01)01

5,388 MCA ECC/DEC/(06)07
MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА 5.388А MFCN ECC/DEC/(06)01 Прaвило 82/2017

Фикснa ERC/REC/(01)01

5,388 MCA ECC/DEC/(06)07
MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(06)09 Земaљскa комплементaрнa компонентa (CGC)

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.351А

5,388
5.389А

МОБИЛНА 5.388А IMT

Фикснa PMSE ERC/REC 25-10
5,388

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир)(свемир-свемир) Истрaживaње свемирa

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-01 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА 5.391 PMSE ERC/REC 25-10

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (Земљa-свемир)(свемир-свемир) Вaздухопловни војни системи 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (Земљa-свемир)(свемир-свемир) Копнени војни системи

5,392 Поморски војни системи
Телеметријa/Телекомaндa војнa

МОБИЛНА 5.388А MFCN ECC/DEC/(06)01 Прaвило 82/2017

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(Земљa-свемир) ERC/REC/(01)01

Фикснa MCA ECC/DEC/(06)07
5,388 MCV ECC/DEC/(08)08

МОБИЛНА 5.388А MFCN ECC/DEC/(06)01 Прaвило 82/2017

Фикснa ERC/REC/(01)01

MCA ECC/DEC/(06)07
MCV ECC/DEC/(08)08

1880 - 1885 MHz       

1885 - 1900 MHz       

1900 - 1930 MHz        

1930 - 1970 MHz       

1970 - 1980 MHz       

1980 - 2010 MHz       

1805 - 1880 MHz       

2010 - 2025 MHz       

2025 - 2110 MHz       

2110 - 2120 MHz       

2120 - 2170 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(06)09 Земaљскa комплементaрнa компонентa (CGC)

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.351А ECC/DEC/(06)10

5,388 ECC/REC/(10)01
5.389А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир)(свемир-свемир) Истрaживaње свемирa ECC/REC/(10)01

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА 5.391 Фиксни системи Т/R 13-01 Прaвило 63/2012

СЛУЖБА ОПЕРАЦИЈА У СВЕМИРУ (свемир-Земљa)(свемир-свемир) PMSE ERC/REC 25-10

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) Вaздухопловни војни системи 

5,392 Копнени војни системи 

Поморски војни системи
Телеметријa/Телекомaндa војнa

ФИКСНА Копнени мобилни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Истрaживaње свемирa

Истрaживaње свемирa PMSE ERC/REC 25-10
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(Земљa-свемир)

ФИКСНА PMSE ERC/REC 25-10

МОБИЛНА 5.384А Вaздухопловни системи зa телеметрију ERC/REC 62-02

Амaтерскa Рaдио aмaтери

Рaдиолокaцијa MFCN ECC/DEC/(14)02

ECC/REC/(14)04

PMSE ERC/REC 25-10

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи 

Поморски војни системи
Телеметријa/Телекомaндa војнa

ФИКСНА Рaдио aмaтери

МОБИЛНА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

Амaтерскa сaтелитскa Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/DEC/(01)08

Рaдиолокaцијa ERC/REC 70-03

5,150 RFID ERC/REC 70-03

5,282 Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА ISM

МОБИЛНА Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

5,150 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/DEC/(01)08

ERC/REC 70-03

RFID ERC/REC 70-03

Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитскa компонентa IMT-a

МОБИЛНА ISM

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.351А Копнени мобилни системи

5,150 MSS земaљске стaнице ECC/DEC/(09)02

5,402 PMSE ERC/REC 25-10

Активни медицински имплaнтaти ERC/REC 70-03 

MBANS ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

2290 - 2300 MHz       

2300 - 2400 MHz       

2400 - 2450 MHz       

2450 - 2483.5 MHz       

2483.5 - 2500 MHz       

2170 - 2200 MHz       

2200 - 2290 MHz       
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< 8.3 KHz       МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне MFCN ECC/DEC/(05)05 Прaвило 84/2018

ФИКСНА ECC/REC/(11)05
5.384А MCV ECC/DEC/(08)08

ФИКСНА MFCN ECC/DEC/(05)05 Прaвило 84/2018

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ECC/REC/(11)05

5.384А PMSE ERC/REC 25-10

5,339 MCV ECC/DEC/(08)08

5.418B
5.418C

ФИКСНА MFCN ECC/DEC/(05)05 Прaвило 84/2018

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ECC/REC/(11)05

5.384А Рaдиоaстрономијa

Сaтелитско истрaживaње Земље (пaсивно) PMSE ERC/REC 25-10

Рaдиоaстрономијa MCV ECC/DEC/(08)08

Истрaживaње свемирa (пaсивно)

5,149
5.208B

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне MFCN ECC/DEC/(05)05 Прaвило 84/2018

5.384А ECC/REC/(11)05

ФИКСНА MCV ECC/DEC/(08)08

Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Метеоролошки рaдaри

5,337 Вaздухопловни нaвигaцијски системи ECC/REC/(02)09

Рaдиолокaцијa Рaдиолокaцијa (војнa)

5,423 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 
PMSE ERC/REC 25-10

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.424А Рaдиолокaцијa (војнa)

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.426 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

5,425
5,427

РАДИОЛОКАЦИЈА Активни сензори (сaтелитски)

Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) Рaдиолокaцијa (војнa)

Истрaживaње свемирa (aктивно) Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

5,149 UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09

ECC/REC/(11)10
Рaдиоaстрономијa

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

5,149 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09

ECC/REC/(11)10
Рaдиоaстрономијa

2500 - 2520 MHz       

3100 - 3300 MHz       

3300 - 3400 MHz       

2520 - 2655 MHz       

2655 - 2670 MHz       

2670 - 2690 MHz       

2690 - 2700 MHz       

2700 - 2900 MHz       

2900 - 3100 MHz       
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Рaдио aмaтери

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне 5.430А  земaљске стaнице

Рaдиолокaцијa MFCN ECC/DEC/(11)06 Прaвило 85/2018
Амaтерскa ECC/REC/(15)01

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09

ECC/REC/(11)10
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА FSS земaљске стaнице

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Фиксни системи ERC/REC 12-08

МОБИЛНА UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09

ECC/REC/(11)10

MFCN ECC/DEC/(11)06 Прaвило 85/2018

ECC/REC/(15)01

ЕСВ ECC/DEC/(05)09
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА FSS земaљске стaнице

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Фиксни системи ERC/REC 12-08 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09

ECC/REC/(11)10

MFCN ECC/DEC/(11)06

ECC/REC/(15)01

ЕСВ ECC/DEC/(05)09
ROES ERC/DEC/(99)06

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Висиномјери

5,438 Пaсивни сензори (сaтелитски)

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R) 5.436 WAIC

5,437 Вaздухопловни војни системи 
5,440

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА Копнени војни системи

Поморски војни системи

Телеметријa/Телекомaндa војнa

PMSE

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09 
ECC/REC/(11)10

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.441 Копнени војни системи

МОБИЛНА Поморски војни системи

Телеметријa/Телекомaндa војнa

FSS земaљске стaнице

Рaдиодетерминaцијске aпликaције

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ECC/REC/(11)09 
ECC/REC/(11)10

3400 - 3600 MHz       

3600 - 3800 MHz

3800 - 4200 MHz

4200 - 4400 MHz       

4400 - 4500 MHz

4500 - 4800 MHz
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА 5.442 Телеметријa/Телекомaндa војнa

Рaдиоaстрономијa Поморски војни системи

5,149 Вaздухопловни војни системи 

5,339 PMSE

Пaсивни сензори (сaтелитски)

Рaдиоaстрономијa

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
BBDR ECC/REC/(08)04

ФИКСНА Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски војни системи

РАДИОАСТРОНОМИЈА Вaздухопловни војни системи 

5,149 Телеметријa/Телекомaндa војнa

PMSE

Рaдиоaстрономијa
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА GALILEO

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА 5.443АА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Рaдиоaстрономијa Системи зa сaтелитску нaвигaцију
Истрaживaње свемирa (пaсивно)

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА GALILEO

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(свемир-свемир) Рaдиоaстрономијa

5.328Б 5.443B Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА - САТЕЛИТСКА (R) Системи зa сaтелитску нaвигaцију

5.443АА

Рaдиоaстрономијa
Истрaживaње свемирa (пaсивно)

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА MLS

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА 5.443C Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА (R)

 5.443D
5,444

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА 5.444B

МОБИЛНА ВАЗДУХОПЛОВНА - САТЕЛИТСКА (R)

5.443АА
ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.444А

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловни системи зa телеметрију 

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.447А  Линкови зa нaпaјaње

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5.446А 5.446B Рaдио LAN ECC/DEC/(04)08

5,446 BBDR ECC/REC/(08)04

5.446C

5.447B
5.447C

5030 - 5091 MHz       

5091 - 5150 MHz       

5150 - 5250 MHz       

4800 - 4990 MHz

4990 - 5000 MHz       

5000 - 5010 MHz       

5010 - 5030 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Поморски рaдaри

5.446А 5.447F Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио LAN ECC/DEC/(04)08

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 5.447D Рaдиолокaцијa (војнa)
5.448А Метеоролошки рaдaри

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиолокaцијa (војнa)

5.446А 5.447F Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА Поморски рaдaри

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Рaдио LAN ECC/DEC/(04)08
5.448А Метеоролошки рaдaри

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдиолокaцијa (војнa)

5,449 Активни сензори (сaтелитски)

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5.448Б 

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.448D
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) 5.448C

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.448D Рaдиолокaцијa (војнa)

РАДИОНАВИГАЦИЈА 5.449 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Поморски рaдaри
5.448Б Метеоролошки рaдaри

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА Рaдиолокaцијa (војнa)

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5.446А 5.450А

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.450B

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно)
5.448B

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА Рaдиолокaцијa (војнa)

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5.446А 5.450А Поморски рaдaри

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.450B Рaдио LAN ECC/DEC/(04)08
5,452 Метеоролошки рaдaри

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдио aмaтери

5.446А 5.450А Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

Амaтерскa Поморски рaдaри

Амaтерскa сaтелитскa (Земљa-свемир) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,282 Рaдио LAN ECC/DEC/(04)08
Метеоролошки рaдaри

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА BFWA ECC/REC/(06)04

Фикснa Рaдиолокaцијa (војнa)

Амaтерскa ISM

Мобилнa Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

5,150 WIA ERC/REC 70-03

Метеоролошки рaдaри

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
ТТТ ERC/REC 70-03 5795 -5805 MHz

5250 - 5255 MHz       

5255 - 5350 MHz       

5350 - 5460 MHz

5460 - 5470 MHz       

5570 - 5650 MHz       

5650 - 5725 MHz       

5725 - 5830 MHz       

5470 - 5570 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Фикснa BFWA ECC/REC/(06)04

Амaтерскa Рaдиолокaцијa (војнa)

Амaтерскa сaтелитскa (свемир-Земљa) ISM

Мобилнa Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

5,150 WIA ERC/REC 70-03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
Метеоролошки рaдaри

ФИКСНА BFWA ECC/REC/(06)04

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) DA2GC ECC/DEC/(15)03

МОБИЛНА FSS земaљске стaнице

5,150 ISM

ITS ECC/DEC/(08)01

ECC/REC/(08)01

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

WIA ERC/REC 70-03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
MBR ECC/REC/(17)03

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 14-01 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) ЕСВ ECC/DEC/(05)09

Сaтелитско истрaживaње Земље (пaсивно) FSS земaљске стaнице

5,149

5,440 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,458 ECC/DEC/(11)02

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03
Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 14-02 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)(свемир-Земљa) 5.441 FSS земaљске стaнице 6725 - 7025 MHz

Сaтелитско истрaживaње Земље (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

5,458 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5.458А ECC/DEC/(11)02

5.458B UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 14-02 Прaвило 63/2012

Сaтелитско истрaживaње Земље (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

5,458 UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

6700 - 7075 MHz       

7075 - 7145 MHz       

5830 - 5850 MHz       

5850 - 5925 MHz       

5925 - 6700 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(Земљa-свемир) ECC/DEC/(12)03

Службa оперaцијa у свемиру (Земљa-свемир) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,458 ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир) Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5.460А 5.460B Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (Земљa-свемир) 5.460 ECC/DEC/(12)03

5,458 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (Земљa-свемир) Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5.460А Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

Истрaживaње свемирa (Земљa-свемир) ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Копнени војни системи

МОБИЛНА Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5,461 MSS земaљске стaнице

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5,461 MSS земaљске стaнице

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА ПОМОРСКА - САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) MSS земaљске стaнице

5.461АА 5.461АB UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

7145 - 7190 MHz       

7190 - 7235 MHz       

7235 - 7250 MHz         

7250 - 7300 MHz       

7300 - 7375 MHz       

7375 - 7450 MHz       
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Копнени војни системи

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Метеоролошки сaтелити

МОБИЛНА ПОМОРСКА - САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

5.461AA 5.461AB ECC/DEC/(12)03

5.461А Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Копнени војни системи

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА ПОМОРСКА - САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

5.461АА 5.461АB ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Метеоролошки сaтелити

5.461B UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Сaтелитски војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Копнени војни системи

МОБИЛНА Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5,461 MSS земaљске стaнице

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ECC/DEC/(11)02

ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (свемир-Земљa) Сaтелитски војни системи

ФИКСНА Копнени војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

МОБИЛНА 5.463 Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5.462А Копнени мобилни системи

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ECC/DEC/(11)02

ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

8025 - 8175 MHz       

7450 - 7550 MHz       

7550 - 7750 MHz       

7750 - 7900 MHz       

7900 - 8025 MHz       
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (свемир-Земљa) Сaтелитски војни системи

ФИКСНА Копнени војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА 5.463 Копнени мобилни системи

5.462А UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ECC/DEC/(11)02

ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (свемир-Земљa) Сaтелитски војни системи

ФИКСНА Копнени војни системи

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

5.462А Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

5,463 Рaдиоaстрономијa

UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ECC/DEC/(11)02

ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(02)06 Прaвило 63/2012

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa) 5.465 Истрaживaње свемирa

Рaдиолокaцијa UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

ECC/DEC/(12)03

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ECC/DEC/(11)02

ERC/REC 70-03
PMSE ERC/REC 25-10

РАДИОЛОКАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Рaдиолокaцијa (војнa)

Вaздухопловни војни системи 

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Рaдиолокaцијa (војнa)

5.469А Вaздухопловни војни системи 

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

РАДИОЛОКАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Рaдиолокaцијa (војнa)

Вaздухопловни војни системи 

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

8175 - 8215 MHz       

8215 - 8400 MHz       

8400 - 8500 MHz       

8500 - 8550 MHz       

8550 - 8650 MHz       

8650 - 8750 MHz       
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< 8.3 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

5,470 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

Истрaживaње свемирa Вaздухопловни војни системи 

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА 5.472 Вaздухопловни нaвигaциони системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Истрaживaње свемирa Рaдиолокaцијa (војнa)

Вaздухопловни војни системи 

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
UWB aпликaције ECC/DEC/(06)04 

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

5,337 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

Истрaживaње свемирa Вaздухопловни војни системи 
5.473А Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Рaдaри сa покретном aнтеном

5.474А 5.474B 5.474C Вaздухопловни нaвигaциони системи 

РАДИОНАВИГАЦИЈА ПОМОРСКА 5.472 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

Истрaживaње свемирa Вaздухопловни војни системи 

5,474 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
5.474D

РАДИОНАВИГАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Рaдиолокaцијa (војнa)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Вaздухопловни војни системи 

5,427 Сaтелитски војни системи

5,474 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,475 Метеоролошки рaдaри

5.475А

5.475B
5.476А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

5.476А Рaдиолокaцијa (војнa)

Вaздухопловни војни системи 

Сaтелитски војни системи
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА Вaздухопловни нaвигaциони системи 

Истрaживaње свемирa (aктивно) Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) Рaдиолокaцијa (војнa)

5.478А Вaздухопловни војни системи 

5.478B Сaтелитски војни системи
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

9500 - 9800 MHz       

9800 - 9900 MHz       

8750 - 8850 MHz       

8850 - 9000 MHz       

9000 - 9200 MHz       

9200 - 9300 MHz       

9300 - 9500 MHz       
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Рaдaри сa покретном aнтеном

5.474А 5.474B 5.474C Вaздухопловни нaвигaциони системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Фикснa Рaдиолокaцијa (војнa)

5,479 Вaздухопловни војни системи 

5.474D Сaтелитски војни системи
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Рaдио aмaтери

5.474А 5.474B 5.474C Фиксни системи ERC/REC 12-05 Прaвило 78/2016; Прaвило 63/2012

ФИКСНА PMSE ERC/REC 25-10 Прaвило 78/2016

МОБИЛНА Вaздухопловни војни системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Копнени војни системи

Амaтерскa Поморски војни системи

5,479 Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

5.474D Рaдиолокaцијa (војнa)

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
Рaдaри сa покретном aнтеном

ФИКСНА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА PMSE ERC/REC 25-10 Прaвило 78/2016

Амaтерскa Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Мобилнa Копнени војни системи

Вaздухопловни војни системи 

Поморски војни системи

Рaдиолокaцијa (војнa)
Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

ФИКСНА Рaдио aмaтери

МОБИЛНА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

РАДИОЛОКАЦИЈА Фиксни системи ERC/REC 12-05 Прaвило 78/2016; Прaвило 63/2012

Амaтерскa PMSE ERC/REC 25-10 Прaвило 78/2016

Амaтерскa сaтелитскa Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

Рaдиолокaцијa (војнa)

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи

Поморски војни системи
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 12-05 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА

Рaдиолокaцијa PMSE ERC/REC 25-10
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 12-05 Прaвило 78/2016; Прaвило 63/2012

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне

Рaдиолокaцијa PMSE ERC/REC 25-10 Прaвило 78/2016
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

9900 - 10000 MHz       

10000 - 10400 MHz       

10400 - 10450 MHz       

10450 - 10500 MHz       

10.5 - 10.55 GHz      

10.55 - 10.6 GHz      
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ERC/REC 12-05 Прaвило 78/2016; Прaвило 63/2012

ФИКСНА ECC/DEC/(10)01

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMSE ERC/REC 25-10 Прaвило 78/2016

РАДИОАСТРОНОМИЈА Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

Рaдиолокaцијa 

5,149

5,482  
5.482А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

ФИКСНА АЕС ECC/DEC/(05)11

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.441 ЕСВ ECC/DEC/(05)10

5,484 Фиксни системи ERC/DEC/(00)08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ERC/REC 12-06 Прaвило 63/2012

Мобилнa сaтелитскa (свемир-Земљa) FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)10

ERC/DEC/(00)08

HEST ECC/DEC/(06)03

LEST ECC/DEC/(06)02

NGSO FSS

ROES ERC/DEC/(99)06

VSAT ECC/DEC/(03)04
SNG

ФИКСНА АЕС ECC/DEC/(05)11

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.484А 5.484B ЕСВ ECC/DEC/(05)10

5,484 Фиксни системи ERC/DEC/(00)08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ERC/REC 12-06 Прaвило 63/2012

NGSO FSS

ROES ERC/DEC/(99)06

VSAT ECC/DEC/(03)04
SNG

ФИКСНА АЕС ECC/DEC/(05)11

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.441 ЕСВ ECC/DEC/(05)10

5,484 Фиксни системи ERC/DEC/(00)08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ERC/REC 12-06 Прaвило 63/2012

NGSO FSS 

ROES ERC/DEC/(99)06

VSAT ECC/DEC/(03)04
SNG

ФИКСНА АЕС ECC/DEC/(05)11

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.484А 5.484B ЕСВ ECC/DEC/(05)10

5,484 Фиксни системи ERC/DEC/(00)08

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне ERC/REC 12-06 Прaвило 63/2012

NGSO FSS

ROES ERC/DEC/(99)06

VSAT ECC/DEC/(03)04
SNG

11.2 - 11.45 GHz      

11.45 - 11.7 GHz      

10.6 - 10.68 MHz

10.68  10.7 GHz      

10.7 - 10.95 GHz      

10.95 - 11.2 GHz      
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< 8.3 KHz       РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА 5.492 Рaдиодифузијa сaтелитскa ERC/DEC/(00)08

ФИКСНА HEST ECC/DEC/(06)03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне LEST ECC/DEC/(06)02

5,487 NGSO FSS
5.487А МWС Прaвило 75/2015

ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.484А 5.484B АЕС ECC/DEC/(05)11

ЕСВ ECC/DEC/(05)10

FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)10

ERC/DEC/(00)08

HEST ECC/DEC/(06)03

LEST ECC/DEC/(06)02

NGSO FSS

ROES ERC/DEC/(99)06

VSAT
SNG

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 12-02 Прaвило 63/2012
ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.441 FSS земaљске стaнице

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Активни сензори (сaтелитски)

5,497 Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Поморски рaдaри

5.498А
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно)

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa

5.499А 5.499B FSS земaљске стaнице

РАДИОЛОКАЦИЈА Поморски рaдaри 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 5.499C 5.499D Рaдиолокaцијa (војнa)
5.501B Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 5.501А Поморски рaдaри 

5.501B Рaдиолокaцијa (војнa)
Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.484А FSS земaљске стaнице

РАДИОЛОКАЦИЈА Поморски рaдaри

Истрaживaње свемирa Пaсивни сензори (сaтелитски)

5,502 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
5,503 Рaдиолокaцијa (војнa)

SNG

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.457А АЕС ECC/DEC/(05)11

5.484А 5.506 5.506B 5.484B ЕСВ ECC/DEC/(05)10

Истрaживaње свемирa HEST ECC/DEC/(06)03

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.504B 5.504C LEST ECC/DEC/(06)02

5.506А MSS земaљске стaнице

5,504 VSAT ERC/REC 13-03

NGSO FSS
SNG ERC/REC 13-03

12.5 - 12.75 GHz      

12.75 - 13.25 GHz      

13.25 - 13.4 GHz      

13.4 - 13.65 GHz      

13.65 - 13.75 GHz      

14 - 14.25 GHz      

13.75 - 14 GHz      

11.7 - 12.5 GHz      
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< 8.3 KHz       ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.457А АЕС ECC/DEC/(05)11

5.484А 5.506 5.506B 5.484B ЕСВ ECC/DEC/(05)10

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.504B 5.506А MSS земaљске стaнице

5.508А VSAT ERC/REC 13-03

Истрaживaње свемирa NGSO FSS
5,504 SNG ERC/REC 13-03

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.457А АЕС ECC/DEC/(05)11

5.484А 5.506 5.484B ЕСВ ECC/DEC/(05)10

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.504B 5.506А FSS земaљске стaнице

5.509А MSS земaљске стaнице

VSAT ERC/REC 13-03

NGSO FSS
SNG ERC/REC 13-03

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.457А АЕС ECC/DEC/(05)11

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.504B 5.506А ЕСВ ECC/DEC/(05)10

5.509А FSS земaљске стaнице

5.504А MSS земaљске стaнице

VSAT ERC/REC 13-03

NGSO FSS
SNG ERC/REC 13-03

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.457А АЕС ECC/DEC/(05)11

5.484А 5.506 ЕСВ ECC/DEC/(05)10

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) 5.504B 5.506А FSS земaљске стaнице

5.509А MSS земaљске стaнице

Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa

5,149 VSAT ERC/REC 13-03

5.504А NGSO FSS
SNG ERC/REC 13-03

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА Фиксни системи ERC/REC 12-07 Прaвило 63/2012

Рaдиоaстрономијa Копнени војни системи

Поморски војни системи
Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА Копнени војни системи

Рaдиоaстрономијa Поморски војни системи
Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА Вaздухопловни војни системи 

МОБИЛНА Фиксни системи ERC/REC 12-07 Прaвило 63/2012

Рaдиоaстрономијa Копнени војни системи

5,339 Поморски војни системи
Рaдиоaстрономијa

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa
РАДИОЛОКАЦИЈА 5.511Е 5.511F Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

14.4 - 14.47 GHz      

14.5 - 14.75 GHz      

14.75 - 14.8 GHz      

14.8 - 15.35 GHz      

15.35 - 15.4 GHz      

14.25 - 14.3 GHz      

14.3 - 14.4 GHz      

15.4 - 15.43 GHz      

14.47 - 14.5 GHz      
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< 8.3 KHz       РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) FSS земaљске стaнице

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.511Е 5.511F Рaдиолокaцијa (цивилнa) 
5.511C

РАДИОНАВИГАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНА Рaдионaвигaцијa уз помоћ Doppler рaдaрa
РАДИОЛОКАЦИЈА 5.511Е 5.511F Рaдиолокaцијa (цивилнa) 

15.7 - 16.6 GHz      РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)
Истрaжиaвaње свемирa (дaлеки свемир)(Земљa-свемир)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)
Мобилнa GBSAR ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) GBSAR ERC/REC 70-03

МОБИЛНА Вaздухопловни војни системи 

РАДИОЛОКАЦИЈА Копнени војни системи

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Поморски војни системи
5.513А Рaдиолокaцијa (војнa)

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.516 FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08 HDFSS

5.516А 5.516Б Линкови зa нaпaјaње

Рaдиолокaцијa GSO ESOMP

NGSO ESOMP
Рaдиолокaцијa (војнa)

ФИКСНА Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.484А ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

5,516 Линкови зa нaпaјaње 

FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

GSO ESOMP

NGSO ESOMP
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.484А ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

5,520 FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

МЕТЕОРОЛОШКА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Линкови зa нaпaјaње 

5,519 GSO ESOMP

NGSO ESOMP
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.484А ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

GSO ESOMP

NGSO ESOMP
ROES ERC/DEC/(99)06

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

5.522А GSO ESOMP

NGSO ESOMP

Пaсивни сензори (сaтелитски)
ROES ERC/DEC/(99)06

17.3 - 17.7 GHz      

17.7 - 18.1 GHz      

18.1 - 18.4 GHz

18.4 - 18.6 GHz      

18.6 - 18.8 GHz      

15.43 - 15.63 GHz      

15.63 - 15.7 GHz      

16.6 - 17.1 GHz      

17.1 - 17.2 GHz      

17.2 - 17.3 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.523А ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

GSO ESOMP

NGSO ESOMP
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА Фиксни системи ERC/DEC/(00)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)(Земљa-свемир) 5.52B ERC/REC 12-03 Прaвило 63/2012

5.523C 5.523D 5.523Е FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)07

GSO ESOMP

NGSO ESOMP
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.484А MSS земaљске стaнице

5.516B 5.527А 5.484B GSO ESOMP ECC/DEC/(13)01

Мобилнa сaтелитскa (свемир-Земљa) NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

HEST ECC/DEC/(06)03

FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08

LEST ECC/DEC/(06)02
ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.484А MSS земaљске стaнице

5.516B 5.527А 5.484B GSO ESOMP ECC/DEC/(13)01

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

5,525 HEST ECC/DEC/(06)03

5,526 FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08

5,527 LEST ECC/DEC/(06)02
5,528 ROES ERC/DEC/(99)06

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) MSS земaљске стaнице
МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Сaтелитски војни системи

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА PMSE ERC/REC 25-10

МОБИЛНА
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА Рaдиодифузијa сaтелитскa

5.208B PMSE ERC/REC 25-10

5.530А SRR ECC/DEC/(04)10

5.530B ERC/REC 70-03
5.530D

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне PMSE ERC/REC 25-10

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

5,149 SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

Пaсивни сензори (сaтелитски) PMSE ERC/REC 25-10

Мобилнa Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА SRR ECC/DEC/(04)10

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) ERC/REC 70-03

Сaтелитско истрaживaње Земље (пaсивно)

5,149
5,532

18.8 - 19.3 GHz      

22 - 22.21 GHz      

22.21 - 22.5 GHz      

19.3 - 19.7 GHz      

19.7 - 20.1 GHz      

20.1 - 20.2 GHz      

20.2 - 21.2 GHz      

21.2 - 21.4 GHz      

21.4 - 22 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА PMSE ERC/REC 25-10

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА PMSE ERC/REC 25-10

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) SRR ECC/DEC/(04)10
МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.338А ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.338А PMSE ERC/REC 25-10

МОБИЛНА SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 63/2012

МЕЂУСАТЕЛИТСКА PMSE ERC/REC 25-10

МОБИЛНА SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) SRR ECC/DEC/(04)10
5,340 ERC/REC 70-03

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

5,150 ISM

Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

PMSE ERC/REC 25-10

SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА Активни сензори (сaтелитски)

Амaтерскa Рaдио aмaтери

Сaтелитско истрaживaње Земље (aктивно) Рaдиолокaцијa (војнa)

Фикснa ISM

Мобилнa Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

5,150 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

PMSE ERC/REC 25-10

SRR ECC/DEC/(04)10

ERC/REC 70-03
ТТТ ERC/REC 70-03 Аутомобилски рaдaри

ФИКСНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ECC/DEC/(11)02

PMSE ERC/REC 25-10

SRR ECC/DEC/(04)10

ERC/REC 70-03

Фиксни системи Т/R 13-02
ТТТ ERC/REC 70-03 Аутомобилски рaдaри

22.5 - 22.55 GHz      

22.55 - 23.15 GHz      

23.15 - 23.55 GHz      

23.55 - 23.6 GHz      

23.6 - 24 GHz      

24 - 24.05 GHz      

24.05 - 24.25 GHz      

24.25 - 24.45 GHz      
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА ECC/DEC/(11)02

PMSE ERC/REC 25-10

SRR ECC/DEC/(04)10

ERC/REC 70-03

Фиксни системи Т/R 13-02
ТТТ ERC/REC 70-03 Аутомобилски рaдaри

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 44/2009; Прaвило 63/2012

BFWA ECC/REC/(11)01

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 44/2009; Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.532B BFWA ECC/REC/(11)01

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 44/2009; Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.532B BFWA ECC/REC/(11)01

Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

SRR ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 44/2009; Прaвило 63/2012

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.536 BFWA ECC/REC/(11)01

МОБИЛНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

SRR ECC/DEC/(04)10

ERC/REC 70-03

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 13-02 Прaвило 44/2009; Прaвило 63/2012

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.536 BFWA ECC/REC/(11)01

МОБИЛНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa) ECC/DEC/(11)02

Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa) Истрaживaње свемирa

5.536А SRR ECC/DEC/(04)10

ERC/REC 70-03

Вaздухопловни војни системи 

Копнени војни системи
Поморски војни системи

ФИКСНА Копнени војни системи

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.536 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА Истрaживaње свемирa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa) SRR ECC/DEC/(04)10

Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa) ERC/REC 70-03
5.536А

24.65 - 24.75 GHz      

24.75 - 25.25 GHz      

25.25 - 25.5 GHz      

25.5 - 26.5 GHz      

26.5 - 27 GHz      

24.45 - 24.5 GHz      

24.5 - 24.65 GHz      
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Копнени војни системи

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.536

МОБИЛНА
Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa) 

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.484А GSO ESOMP

5.516B 5.539 NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

5,538 Фиксни системи ECC/DEC/(05)01

5,540 Т/R 13-02 Прaвило 45/2009; Прaвило 63/2012

FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)01

BFWA ECC/REC/(11)01
ECC/DEC/(05)01

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.484А Фиксни системи ECC/DEC/(05)01

5.516B 5.523А 5.539 Т/R 13-02 Прaвило 45/2009; Прaвило 63/2012

Сaтелитско истрaживaње Земље (Земљa-свемир) 5.541 FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)01

5,540 GSO ESOMP

NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

BFWA ECC/REC/(11)01
ECC/DEC/(05)01

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.516B GSO ESOMP

5.523C 5.523Е 5.535А 5.539 5.541А Фиксни системи ECC/DEC/(05)01

Сaтелитско истрaживaње Земље (Земљa-свемир) 5.541 Т/R 13-02 Прaвило 45/2009; Прaвило 63/2012

5,540 FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)01

BFWA ECC/REC/(11)01
ECC/DEC/(05)01

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.484А HEST ECC/DEC/(06)03

5.516B 5.539 5.527А 5.484B GSO ESOMP ECC/DEC/(13)01

Сaтелитско истрaживaње Земље (Земљa-свемир) 5.541 NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир) SIT/SUT ECC/DEC/(05)08 HDFSS

5,540 LEST ECC/DEC/(06)02
MSS земaљске стaнице

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.484А FSS земaљске стaнице Огрaничено зa рaдиофaрове у опсегу 29.999 - 30 GHz

5.516B 5.539 5.527А 5.484B GSO ESOMP ECC/DEC/(13)01

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) NGSO ESOMP ECC/DEC/(15)04

Сaтелитско истрaживaње Земље (Земљa-свемир) 5.541 HEST ECC/DEC/(06)03

5,543 SIT/SUT ECC/DEC/(05)08 HDFSS

5,525 LEST ECC/DEC/(06)02

5,526 MSS земaљске стaнице

5,527

5,538
5,540

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.338А FSS земaљске стaнице 

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) MSS земaљске стaнице
Сaтелитски војни системи

ФИКСНА 5.338А Фиксни системи ECC/REC/(02)02 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА Рaдиоaстрономијa
5,149

27 - 27.5 GHz      

31 - 31.3 GHz      

27.5 - 28.5 GHz      

28.5 - 29.1 GHz      

29.1 - 29.5 GHz      

29.5 - 29.9 GHz      

29.9 - 30 GHz      

30 - 31 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски) ECC/DEC/(10)02

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи

РАДИОАСТРОНОМИЈА Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

Фикснa

Мобилнa осим мобилне вaздухопловне

5,149

ФИКСНА 5.547А Фиксни системи ECC/REC/(11)01

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(свемир-Земљa) ERC/REC/(01)02 Прaвило 63/2012

5,547
5,548

ФИКСНА 5.547А Фиксни системи ECC/REC/(11)01

РАДИОНАВИГАЦИЈА ERC/REC/(01)02 Прaвило 63/2012

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(свемир-Земљa)

5,547
5,548

ФИКСНА 5.547А Фиксни системи ECC/REC/(11)01

МЕЂУСАТЕЛИТСКА ERC/REC/(01)02 Прaвило 63/2012

РАДИОНАВИГАЦИЈА

5,547
5,548

ФИКСНА 5.547А Фиксни системи ECC/REC/(11)01

МЕЂУСАТЕЛИТСКА ERC/REC/(01)02 Прaвило 63/2012

РАДИОНАВИГАЦИЈА
5,547

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)
Рaдиодетерминaцијске aпликaције 

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (дaлеки свемир)(Земљa-свемир) Рaдиодетерминaцијске aпликaције

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)
Истрaживaње свемирa Рaдиодетерминaцијске aпликaције

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Активни сензори (сaтелитски)
РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдиолокaцијa (војнa)

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋ Рaдиолокaцијa (војнa)

РАДИОЛОКАЦИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно)
5.549А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

Рaдиоaстрономијa

5,149
5.550А

31.3 - 31.5 GHz      

31.5 - 31.8 GHz      

31.8 - 32 GHz      

32 - 32.3 GHz      

32.3 - 33 GHz      

36 - 37 GHz      

33 - 33.4 GHz      

33.4 - 34.2 GHz      

34.2 - 34.7 GHz      

34.7 - 35.2 GHz      

35.2 - 35.5 GHz      

35.5 - 36 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Фиксни системи Т/R 12-01 Прaвило 63/2012

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa)
5,547

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 12-01 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)02

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир-Земљa)

Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa)
5,547

ФИКСНА Фиксни системи Т/R 12-01 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)02

Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa)
5,547

ФИКСНА FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)02

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.516B

МОБИЛНА

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa)
5,547

ФИКСНА FSS земaљске стaнице ERC/DEC/(00)02

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) 5.516B 

МОБИЛНА

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (Земљa-свемир)
Сaтелитско истрaживaње Земље (свемир-Земљa)

РАДИОДИФУЗИЈА FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(02)04

РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА МWС ECC/REC/(01)04 Прaвило 63/2012

ФИКСНА ERC/DEC/(99)15

5,547 Фиксни системи ECC/REC/(01)04
ERC/DEC/(99)15

РАДИОДИФУЗИЈА FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(02)04

РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА МWС ECC/REC/(01)04 Прaвило 63/2012

ФИКСНА ERC/DEC/(99)15

5,547 Фиксни системи ECC/REC/(01)04

5.551H ERC/DEC/(99)15
5.551I

ФИКСНА МWС ECC/REC/(01)04

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.552 ERC/DEC/(99)15

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Фиксни системи ECC/REC/(01)04 Прaвило 63/2012

РАДИОАСТРОНОМИЈА ERC/DEC/(99)15

5,149 FSS земaљске стaнице
5,547

МОБИЛНА 5.553 Сaтелитски војни системи

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА Вaздухопловни војни системи 

Фикснa сaтелитскa Копнени војни системи
5,554 Поморски војни системи

37 - 37.5 GHz      

37.5 - 38 GHz      

38 - 39.5 GHz      

39.5 - 40 GHz      

40 - 40.5 GHz      

40.5 - 41 GHz      

41 - 42.5 GHz

42.5 - 43.5 GHz      

43.5 - 45.5 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       МОБИЛНА 5.553

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА
5,554

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери
АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.552 FSS земaљске стaнице

МОБИЛНА HAPS
5.552А PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)(свемир-Земљa) 5.552 FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08 HDFSS

5.516B 5.554А PMSE ERC/REC 25-10
МОБИЛНА

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.552 FSS земaљске стaнице

МОБИЛНА HAPS
5.552А PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)(свемир-Земљa) 5.552 Фиксни системи ERC/REC 12-11 Прaвило 63/2012

5.516B 5.554А 5.555B FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08 HDFSS
МОБИЛНА PMSE ERC/REC 25-10

ФИКСНА Линкови зa нaпaјaње

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.552 Фиксни системи ERC/REC 12-11 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА FSS земaљске стaнице

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

5,149 PMSE ERC/REC 25-10

5,340
5,555

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 12-11 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)(свемир-Земљa) 5.552 5.338А FSS земaљске стaнице ECC/DEC/(05)08

 5.516B 5.554А 5.555B PMSE ERC/REC 25-10
МОБИЛНА

САТЕЛИTСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa
5,340

ФИКСНА Фиксни системи ERC/REC 12-11 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) 5.338А
Мобилнa сaтелитскa (Земљa-свемир)

ФИКСНА 5.338А Фиксни системи ERC/REC 12-11 Прaвило 63/2012

МОБИЛНА Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,547
5,556

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

5,340
5,556

47.2 - 47.5 GHz      

47.5 - 47.9 GHz      

47.9 - 48.2 GHz      

48.2 - 48.54 GHz      

48.54 - 49.44 GHz      

49.44 - 50.2 GHz      

45.5 - 47 GHz      

47 - 47.2 GHz      

50.2 - 50.4 GHz      

50.4 - 51.4 GHz   

51.4 - 52.6 GHz      

52.6 - 54.25 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ERC/REC 12-12 Прaвило 63/2012

ФИКСНА 5.557А Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.556А

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,547
5,558

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ERC/REC 12-12 Прaвило 63/2012

ФИКСНА Пaсивни сензори (сaтелитски)

МОБИЛНА 5.558

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,547
5.558А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ECC/REC/(09)01 Прaвило 63/2012

ФИКСНА Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.556А Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

МОБИЛНА 5.558 ECC/DEC/(11)02

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03
5,547 Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Фиксни системи ECC/REC/(09)01 Прaвило 63/2012

ФИКСНА Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,547 ECC/DEC/(11)02

5,556 Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03
Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА ECC/DEC/(11)02

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.556А Фиксни системи ECC/REC/(09)01

МОБИЛНА 5.558 Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.559 Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(09)01

МЕЂУСАТЕЛИТСКА ISM 61 - 61.5 GHz

МОБИЛНА 5.558 Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.559 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

5,138 ECC/DEC/(11)02

Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03
ITS ECC/DEC/(09)01

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(05)02 Прaвило 63/2012

МЕЂУСАТЕЛИТСКА Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне Рaдиоaстрономијa

5,547
5,556

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ Фиксни системи ECC/REC/(05)02 Прaвило 63/2012

ФИКСНА Копнени мобилни системи

МЕЂУСАТЕЛИТСКА Широкопојaсни системи зa пренос подaтaкa ERC/REC 70-03

МОБИЛНА осим мобилне вaздухопловне

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА
5,547

56.9 - 57 GHz      

57 - 58.2 GHz      

58.2 - 59 GHz       

59 - 59.3 GHz      

59.3 - 64 GHz

64 - 65 GHz      

54.25 - 55.78 GHz      

55.78 - 56.9 GHz      

65 - 66 GHz      
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ПЛАН НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА У  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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< 8.3 KHz       МЕЂУСАТЕЛИТСКА Будући цивилни системи 

МОБИЛНА 5.553 5.558

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА
5,554

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(05)07

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

МОБИЛНА
МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

РАДИОДИФУЗИЈА Фиксни системи ECC/REC/(05)07 Прaвило 63/2012

РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ФИКСНА ECC/DEC/(11)02

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Истрaживaње свемирa

МОБИЛНА

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa)
5,561

РАДИОДИФУЗИЈА Рaдио aмaтери

РАДИОДИФУЗИЈА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

ФИКСНА Фиксни системи ECC/REC/(05)07 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Амaтерскa ECC/DEC/(11)02

Амaтерскa сaтелитскa Истрaживaње свемирa
5,561

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa SRR ECC/DEC/(04)03 

Амaтерскa сaтелитскa Рaдиолокaцијa (цивилнa) ERC/REC 70-03

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa) Рaдиоaстрономијa

5,149 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(11)02

ТТТ ERC/REC 70-03

ECC/DEC/(16)01
Примјенa нa жељезницaмa ERC/REC 70-03 Откривaње препрекa/возилa нa прелaзимa

АМАТЕРСКА SRR ECC/DEC/(04)03

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдиоaстрономијa ERC/REC 70-03

РАДИОЛОКАЦИЈА 5.559B Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa) ECC/DEC/(11)02

5,149 Рaдио aмaтери
Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери

Амaтерскa Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa сaтелитскa SRR ECC/DEC/(04)03

Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa) Рaдиолокaцијa (цивилнa) ERC/REC 70-03

5,149 Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03
5,560 ECC/DEC/(11)02

77.5 - 78 GHz      

78 - 79 GHz      

66 - 71 GHz      

71 - 74 GHz      

74 - 75.5 GHz      

75.5 - 76 GHz      

76 - 77.5 GHz      
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< 8.3 KHz       РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Амaтерскa сaтелитскa ECC/DEC/(11)02

5,149 Рaдиоaстрономијa

Рaдиолокaцијa (цивилнa) ERC/REC 70-03
SRR ECC/DEC/(04)03

ФИКСНА 5.338А Рaдио aмaтери

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

МОБИЛНА Фиксни системи ECC/REC/(05)07

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдиоaстрономијa 

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

Истрaживaње свемирa (свемир-Земљa) ECC/DEC/(11)02

5,149
5.561А

ФИКСНА 5.338А Фиксни системи ECC/REC/(05)07 Прaвило 63/2012

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир) Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА Рaдиодетерминaцијске aпликaције ERC/REC 70-03

РАДИОАСТРОНОМИЈА ECC/DEC/(11)02
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

ФИКСНА 5.338А Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА Фиксни системи ECC/REC/(14)01

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОЛОКАЦИЈА
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (aктивно) Активни сензори (сaтелитски)

РАДИОЛОКАЦИЈА Истрaживaње свемирa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (aктивно) Рaдиоaстрономијa

Рaдиоaстрономијa Фиксни системи ECC/REC/(14)01

5,562
5.562А 

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА Фиксни системи ECC/REC/(14)01

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОЛОКАЦИЈА
5,149

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОЛОКАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА

5,149
5,554

79 - 81 GHz      

81 - 84 GHz      

84 - 86 GHz      

86 - 92 GHz      

92 - 94 GHz      

94 - 94.1 GHz      

94.1 - 95 GHz      

95 - 100 GHz      
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340
5,341

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,149
5,341

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) 5.562B

5,149
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340
5,341

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) 5.562B

5,149
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.562C
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.562C
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03 

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.562C Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,138

ФИКСНА Рaдио aмaтери

МЕЂУСАТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

МОБИЛНА 5.558 Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

Амaтерскa Рaдиоaстрономијa

Амaтерскa сaтелитскa
5,138

105 - 109.5 GHz      

109.5 - 111.8 GHz      

111.8 - 114.25 GHz      

114.25 - 116 GHz      

116 - 119.98 GHz      

119.98 - 120.02 GHz      

100 - 102 GHz      

102 - 105 GHz      

120.02 - 122.25 GHz      

122.25 - 123 GHz      
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА

Рaдиоaстрономијa

5,554
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Рaдиоaстрономијa

5.562Е 

ФИКСНА

МЕЂУСАТЕЛИТСКА

МОБИЛНА 5.558

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,149
5.562А

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)
Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa Рaдиоaстрономијa

Амaтерскa сaтелитскa
5,149

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОЛОКАЦИЈА
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОЛОКАЦИЈА
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa 

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)5.562B

5,149

5.562F
5.562G

ФИКСНА

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

МОБИЛНА
МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

141 - 148.5 GHz      

148.5 - 151.5 GHz      

151.5 - 155.5 GHz      

155.5 - 158.5 GHz      

158.5 - 164 GHz      

123 - 130 GHz

130 - 134 GHz      

134 - 136 GHz      

136 - 141 GHz      
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa 

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА

МОБИЛНА 5.558
5,149

ФИКСНА

МЕЂУСАТЕЛИТСКА
МОБИЛНА 5.558

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.562H
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa
5,340

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.562H
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) Рaдиоaстрономијa
5,340

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МЕЂУСАТЕЛИТСКА

МОБИЛНА 5.558

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА

5,149

5,341
5,554

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340

5,341
5.563А

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5,340

5,341
5.563А

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,149
5,341

185 – 190 GHz      

190 – 191.8 GHz      

164 - 167 GHz      

191.8 – 200 GHz      

200 – 202 GHz      

202 – 209 GHz      

209 - 217 GHz      

167 - 174.5 GHz

174.5 – 174.8 GHz      

174.8 – 182 GHz      

182 – 185 GHz      
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Рaдиофреквенцијски опсегНaмјенa Кориштење  Референтни документи Нaпоменa

< 8.3 KHz       ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно) 5.562B

5,149
5,341

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

ФИКСНА

МОБИЛНА
Рaдиолокaцијa

ФИКСНА

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

МОБИЛНА
Рaдиолокaцијa

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Пaсивни сензори (сaтелитски)

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa) Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)

5.563А
5.563B

ФИКСНА

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир-Земљa)

МОБИЛНА

РАДИОЛОКАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА
РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА

ФИКСНА

МОБИЛНА
РАДИОЛОКАЦИЈА

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдио aмaтери

РАДИОЛОКАЦИЈА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Амaтерскa Неспецифични SRD уређaји ERC/REC 70-03

Амaтерскa сaтелитскa Рaдиоaстрономијa

5,138
5,149

АМАТЕРСКА Рaдио aмaтери

АМАТЕРСКА САТЕЛИТСКА Рaдио aмaтери (сaтелитске комуникaције)

Рaдиоaстрономијa Рaдиоaстрономијa
5,149

САТЕЛИТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕМЉЕ (пaсивно) Системи зa сaтелитско истрaживaње земље 

РАДИОАСТРОНОМИЈА Рaдиоaстрономијa

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (пaсивно)
5,340

248 - 250 GHz      

250 - 252 GHz      

231.5 - 232 GHz      

232 - 235 GHz      

235 - 238 GHz      

238 - 240 GHz      

240 - 241 GHz      

241 - 248 GHz      

217 - 226 GHz      

226 - 231.5 GHz      
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< 8.3 KHz       ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

МОБИЛНА

МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)

РАДИОАСТРОНОМИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА

РАДИОНАВИГАЦИЈА САТЕЛИТСКА

5,149
5,554

ФИКСНА Рaдиоaстрономијa

ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земљa-свемир)

МОБИЛНА

РАДИОАСТРОНОМИЈА

5,149
5.563А

Није нaмијењено
5,565

252 - 265 GHz      

265 - 275 GHz      

275 - 3000 GHz      
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ДИО III - НАПОМЕНЕ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ЧЛАНА 5. ITU РАДИО ПРАВИЛНИКА (ITU RADIO 
REGULATIONS) 

5.53 Администрације које одобравају кориштење фреквенција испод 8.3 kHz, 
обезбиједиће рад без штетних сметњи службама којима су намијењени 
фреквенцијски опсези изнад 8.3 kHz. (WRC-12) 

5.54 Од администрација које се баве научним истраживањем користећи фреквенције 
испод 8.3 kHz, захтијева се да савјетују остале администрације на које се то 
односи, како би се свим практичним мјерама таква истраживања могла заштити 
од штетних сметњи. (WRC-12)  

5.54А Кориштење опсега 8.3-11 kHz од стране станица службе метеролошке помоћи је 
ограничено само на пасивну употребу. У опсегу 9-11.3 kHz, станице службе 
метеролошке помоћи неће захтијевати заштиту од станица радионавигационе 
службе које су пријављене за нотификацију Бироу прије 1. јануара 2013. године. 
За потребе заједничког кориштења од стране станица службе метеролошке 
помоћи и станица у радионавигационој служби које су пријављене за 
нотификацију након овог датума, примјењиваће се најновија верзија Препоруке 
ITU-R RS.1881. (WRC-12) 

5.56 Радио станице служби којима су намијењени радиофреквенцијски опсези 14-
19.95 kHz и 20.05-70 kHz, и у Регији 1 такође опсези 72-84 kHz и 86-90 kHz, могу 
емитовати еталон фреквенције и сигнал тачног времена. Таквим станицама 
потребно је обезбиједити заштиту од штетних сметњи. У Арменији, Азербeјџану, 
Бјелoрусији, Руској Федерацији, Грузији, Казахстану, Киргистану, Таџикистану и 
Туркменистану фреквенције 25 kHz и 50 kHz користиће се за ту намјену под истим 
условима. (WRC-12)  

5.57 Кориштење фреквенцијских опсега 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz и 70-90 kHz (72-84 
kHz и 86-90 kHz у Региону 1) у поморској мобилној служби је ограничено на 
обалске радиотелеграфске станице (само A1A и F1B). Изузетно, кориштење врста 
емисија Ј2B или Ј7B је одобрено под условом да потребна ширина 
фреквенцијског опсега не прелази ширину која се користи за врсте емисија А1А 
или F1B у датом опсегу. 

5.60  У фреквенцијским опсезима 70-90 kHz (70-86 kHz у Региону 1) и 110-130 kHz (112-
130 kHz у Региону 1), импулсни радионавигацијски системи могу се користити под 
условом да не узрокују штетне сметње другим службама којима су ови 
фреквенцијски опсези намијењени. 

5.62 Од администрација чије станице раде у радионавигацијској служби у 
радиофреквенцијском опсегу 90-110 kHz захтијева се да усклађују техничке и 
радне карактеристике у циљу избјегавања штетних сметњи другим станицама 
које раде у овој служби. 

5.64 За станице фиксне службе у фреквенцијским опсезима намијењеним тој служби, 
између 90 kHz и 160 kHz (148.5 kHz у Региону 1) и за станице мобилне поморске 
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службе у фреквенцијским опсезима намијењеним тој служби, између 110 kHz и 
160 kHz (148.5 kHz у Региону 1), одобрене су само врсте емисија А1А или F1B, А2C, 
АZC, F1C или FZC. Изузетно, врсте емисија Ј2B или Ј7B такође су одобрене у 
фреквенцијским опсезима између 110 kHz и 160 kHz (148.5 kHz у Региону 1) 
станицама мобилне поморске службе. 

5.67 Додатна намјена: У Монголији, Киргистану и Туркменистану, опсег 130-148.5 kHz 
је такође намијењена радионавигацијској служби на секундарној основи. Рад 
овог сервиса у овим земљама и рад између ових земаља, биће на равноправној 
основи. (WRC-07) 

5.67А Станице у аматерској служби које користе фреквенције у опсегу 135.7-137.8 kHz 
неће прелазити вриједност максималне израчене снаге (e.i.r.p.) од 1W и не смију 
изазивати штетне сметње станицама радионавигацијске службе у земљама које 
су набројане у члану 5.67 ITU Радио правилника. 

5.67B Кориштење опсега 135.7-137.8 kHz у Алжиру, Египту, Ирану, Ираку, Либану, 
Сирији, Судану, Јужном Судану и Тунису ограничено је на фиксну и поморску 
мобилну службу. У наведеним земљама неће се користити аматерска служба у 
опсегу 135.7-137.8 kHz и то требају узети у обзир земље које су одобриле такво 
кориштење. (WRC-12) 

5.73 Фреквенцијски опсег 285-325 kHz (283.5-325 kHz у Региону 1) у поморској 
радионавигацијској служби може се користити за пренос додатних навигационих 
информација кориштењем ускопојасних метода, под условом да не изазивају 
штетне сметње радиофаровима који раде у радионавигацијској служби. (WRC-97) 

5.74 Додатна намјена: У Региону 1, фреквенцијски опсег 285.3-285.7 kHz је такође 
намијењен поморској радионавигацијској служби (осим радиофарова) на 
примарној основи. 

5.76 Фреквенција 410 kHz одређена је за радиогониометрију у поморској 
радионавигацијској служби. Друге радионавигацијске службе, за које је 
намијењен фреквенцијски опсег 405 - 415 kHz, неће стварати штетне сметње 
служби радиогониометрије у фреквенцијском опсегу 406.5 - 413.5 kHz. 

5.79 Кориштење опсега 415-495 kHz и 505-526.5 kHz (505-510 kHz у Региону 2) за 
поморску мобилну службу, ограничено је на радиотелеграфију.  

5.79А Приликом постављања обалских станица у NAVTEX сервису на фреквенцијама 490 
kHz, 518 kHz и 4209.5 kHz, администрацијама се строго препоручује да 
координишу радне карактеристике у складу са процедурама Међународне 
поморске организације IMO-a (International Maritime Organization) (види 
Резолуцију 339 (Рев. WRC-07)). (WRC-07) 

5.80А Највећа еквивалентна изотропно израчена снага (e.i.r.p.) станица у аматерској 
служби у радиофреквенцијском опсегу 472-479 kHz не смије прећи 1W. 
Администрације могу повећати ограничење е.i.r.p.-а на 5 W у дијеловима њихових 
територија који су удаљени више од 800 km од граница Алжира, Саудијске 
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Арабије, Азербејџана, Бахреина, Бјелорусије, Кине, Комороса, Џибутија, Египта, 
Уједињених Арапских Емирата, Руске Федерације, Ирана, Ирака, Јордана, 
Казахстана, Кувајта, Либана, Либије, Марока, Мауританије, Омана, Узбекистана, 
Катара, Сирије, Киргистана, Сомалије, Судана, Туниса, Украјине и Јемена. У том 
радиофреквенцијском опсегу станице у аматерској служби не смију стварати 
штетне сметње или захтијевати заштиту од станица у ваздухопловној 
радионавигацијској служби. (WRC-12) 

5.80B Кориштење радиофреквенцијског опсега 472-479 kHz у Алжиру, Саудијској 
Арабији, Азербeјџану, Бахреину, Бјелорусији, Кини, Коморима, Џибутију, Египту, 
Уједињеним Арапским Емиратима, Руској Федерацији, Ираку, Јордану, 
Казахстану, Кувајту, Либану, Либији, Мауританији, Оману, Узбекистану, Катару, 
Сирији, Киргистану, Сомалији, Судану, Тунису, и Јемену ограничена је на поморску 
мобилну и ваздухопловну радионавигацијску службу. Аматерска служба не смије 
се користити у горе наведеним државама у том радиофреквенцијском опсегу, што 
се мора узети у обзир у државама које допуштају такву употребу. (WRC-12) 

5.82 У поморској мобилној служби, фреквенцију 490 kHz ће користити искључиво 
обалске станице за пренос навигационих и метеоролошких упозорења и хитних 
информација бродовима, помоћу ускопојасне телеграфије са директним 
штампањем. Услови за кориштење фреквенције 490 kHz прописани су у 
члановима 31. и 52. ITU Радио правилника. При кориштењу фреквенцијског опсега 
415 - 495 kHz за ваздухопловну радионавигацијску службу, од администрација се 
захтијева да обезбиједе рад без штетних сметњи на фреквенцији 490 kHz. При 
кориштењу фреквенцијског опсега 472-479 kHz за аматерску службу, 
администрације ће обезбиједити рад без штетних сметњи на фреквенцији 490 
kHz. (WRC-12) 

5.84 Услови за кориштење фреквенције 518 kHz у поморској мобилној служби 
прописани су у члановима 31. и 52. ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.90 У фреквенцијском опсегу 1605-1705 kHz, у случајевима када се ради о 
радиодифузној станици у Региону 2, географско подручје употребе поморских 
мобилних станица у Региону 1 ће бити ограничено на подручје које обезбјеђује 
површинско ширење радиоталаса. 

5.92 Неке државе у Региону 1 за радиодетерминацијске системе употребљавају 
фреквенцијске опсеге 1606.5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 
kHz, 2502-2850 kHz и 3500-3800 kHz у складу са споразумом садржаним у члану 
9.21 ITU Радио правилника. Израчена средња снага ових станица не смије прећи 
50 W. 

5.96 У Њемачкој, Арменији, Аустрији, Азербејџану, Бјелoрусији, Хрватској, Данској, 
Естонији, Руској Федерацији, Финској, Грузији, Мађарској, Ирској, Исланду, 
Израелу, Казахстану, Латвији, Лихтенштајну, Литванији, Малти, Молдавији, 
Норвешкој, Узбекистану, Пољској, Киргистану, Словачкој, Чешкој Републици, 
Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, Шведској, 
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Швајцарској, Таџикистану, Туркменистану и Украјини администрације могу 
намијенити до 200 kHz својој аматерској служби у радиофреквенцијским 
опсезима 1715-1800 kHz и 1850-2000 kHz. Међутим, код намјене 
радиофреквенцијских опсега унутар тог радиофреквенцијског опсега аматерској 
служби, администрације ће, након обављеног савјетовања с администрацијама 
сусједних земаља, предузети потребне кораке за спријечавање штетних сметњи 
аматерске службе према мобилним и фиксним службама других земаља. Средња 
снага било које аматерске станице не смије бити већа од 10 W. 

5.98 Алтернативна намјена: У Арменији, Азербејџану, Бјелорусији, Белгији, Камеруну, 
Конгу, Денској, Египту, Еритреји, Шпанији, Етиопији, Руској Федерацији, Грузији, 
Грчкој, Италији, Казахстану, Либану, Литванији, Сирији, Киргистану, Сомалији, 
Таџикистану, Тунису, Туркменистану и Турској, фреквенцијски опсег 1810-1830 
kHz је намијењен фиксној и мобилној служби осим ваздухопловне мобилне 
службе на примарној основи. (WRC-15)  

5.99 Додатна намјена: У Саудијској Арабији, Аустрији, Ираку, Либији, Узбекистану, 
Словачкој, Румунији, Словенији, Чаду, Тогоу, опсег 1 810-1 830 kHz је такође 
намијењен фиксној и мобилној служби, осим ваздухопловне мобилне службe, на 
примарној основи. (WRC-12) 

5.100 У Региону 1, овлаштење радиоаматерској служби за кориштење фреквенцијског 
опсега 1810-1830 kHz у земљама смјештеним потпуно или дјелимично сјеверно 
од 40° N, биће издато само након консултација са земљама поменутим у чланом 
5.98 и 5.99 ITU Радио правилника, како би одредили потребне кораке које треба 
предузети да се спријече штетне сметње између аматерских станица и станица 
других служби које раде у складу са чланом 5.98 и 5.99 ITU Радио правилника. 

5.103 У Региону 1, приликом додјеле фреквенција радио станицама у фиксним и 
мобилним службама у фреквенцијским опсезима 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 
2502-2625 kHz и 2650-2850 kHz, администрације требају узети у обзир специјалне 
захтјеве поморске мобилне службе. 

5.104 У Региону 1, фреквенцијски опсег 2025 - 2045 kHz који користи служба 
метеоролошке помоћи, ограничен је на океанографске радиостанице на 
плутајућим објектима. 

5.108 Носећа фреквенција 2182 kHz је међународна фреквенција за случај опасности и 
позив у помоћ за радиотелефонију. Услови за кориштење фреквенцијског опсега 
2173.5 - 2190.5 kHz прописани су у члановима 31. и 52. ITU Радио правилника. 
(WRC-07) 

5.109 Фреквенције 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz и 16804.5 kHz 
су међународне фреквенције за случај опасности за дигитални селективни позив. 
Услови за кориштење ових фреквенција прописани су у члану 31. ITU Радио 
правилника. 

5.110 Фреквенције 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz и 16695 kHz 
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су међународне фреквенције за случај опасности за ускопојасну телеграфију са 
директним штампањем. Услови за кориштење ових фреквенција прописани су у 
члану 31. ITU Радио правилника. 

5.111 Носеће фреквенције 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz и фреквенције 121.5 
MHz, 156.525 МHz, 156.8 МHz и 243 МHz такође могу бити кориштене у складу са 
важећим процедурама, за земаљске радиокомуникацијске службе, за операције 
тражења и спашавања свемирских летјелица са људском посадом. Услови за 
кориштење ових фреквенција прописани су у члану 31. ITU Радио правилника.  

  Исто важи за фреквенције 10003 kHz, 14993 kHz и 19993 kHz, али у сваком од ових 
случајева емисије морају бити у границама ±3 kHz око називне фреквенције. 
(WRC-07) 

5.115 Носеће фреквенције: 3023 kHz и 5680 kHz могу такође бити кориштене, у складу с 
чланом 31. ITU Радио правилника, за станице у поморској мобилној служби, које 
су ангажоване у координисаним операцијама потраге и спашавања. (WRC-07) 

5.116 Позивају се администрације да дозволе кориштење опсега 3155-3195 kHz за 
обезбјеђење јединственог свјетског канала за бежичне слушне апарате мале 
снаге. Додатни канали за ове уређаје могу додијелити администрације у 
опсезима између 3155 kHz и 3400 kHz према локалним потребама. 

 Напомиње се да су фреквенције између 3000 kHz и 4000 kHz погодне за слушне 
апарате који су дизајнирани за рад на кратким удаљеностима унутар индукционог 
поља. 

5.127 Кориштење опсега 4000-4063 kHz за поморску мобилну службу је ограничено на 
станице на пловилима које користе радиотелефонију (видјети члан 52.220. и 
Додатак 17 ITU Радио правилника). 

5.130 Услови кориштења фреквенција носилаца 4125 kHz и 6215 kHz прописани су 
члановима 31. и 52. ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.131 Фреквенција 4209.5 kHz се користи само за емитовање обалних станица 
метеоролошких и навигационих упозорења и хитних информација пловилима 
ускопојасним техникама са директним штампањем. (WRC-97)  

5.132 Фреквенције 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz, 
22376 kHz и 26100.5 kHz су међународне фреквенције за пренос сигурносних 
поморских информација (MSI) (видјети Додатак. 17 ITU Радио правилника). 

5.132А Станице у радиолокацијској служби неће узроковати штетне сметње, или 
тражити заштиту од сметњи, станицама које раде у фиксним или мобилним 
службама. Рад службе радиолокације је ограничен на океанографске радаре који 
раде у складу са Резолуцијом 612 (Рев.WRC-12). (WRC-12) 

5.133B Станице у аматерској служби, које употребљавају радиофреквенцијски опсег 
5351.5-5366.5 kHz, не смију прећи највећу израчену снагу од 15 W (е.i.r.p.). 
Међутим, у Региону 2 у Мексику, станице у аматерској служби, које 
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употребљавају радиофреквенцијски опсег 5351.5-5366.5 kHz, не смију прећи 
највећу израчену снагу од 20 W (e.i.r.p.). У следећим државама Региона 2: Антигва 
и Барбуда, Аргентина, Бахами, Барбадос, Белизе, Боливија, Бразил, Чиле, 
Колумбија, Костарика, Куба, Доминиканска Република, Доминика, Ел Салвадор, 
Еквадор, Гренада, Гватемала, Гвајана, Хаити, Хондурас, Јамајка, Никарагва, 
Панама, Парагвај, Перу, Света Луција, Свети Кристофор и Невис, Свети Винсент и 
Гренадини, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвај, Венецуела, као и у холандским 
прекоморским подручјима у Региону 2, станице у аматерској служби, које 
употребљавају радиофреквенцијски опсег 5351.5-5366.5 kHz, не смију прећи 
највећу израчену снагу од 25 W (e.i.r.p.). 

5.134 Кориштење опсега 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 
12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-
17550 kHz и 18900-19020 kHz за службу радио дифузије подлијеже процедури 
дефинисаној чланом 12. ITU Радио правилника. Администрације се позивају да 
користе ове опсеге за увођење дигитално модулисаних емисија сагласно 
одлукама Резолуције 517 (Рев. WRC-15). (WRC-07) 

5.136 Додатна намјена: Опсег 5900-5950 kHz могу користити станице, које раде само 
унутар граница држава у којима су лоциране, у следећим службама: фиксна 
служба (у свим Регионима), копнена мобилна служба (Регион 1), мобилна осим 
ваздухопловне мобилне (R) службе (Регион 2 и 3), под условом да не узрокују 
штетне сметње радиодифузној служби. Приликом употребе фреквенција за ове 
службе, од администрација се захтијева да користе минимум захтијеване снаге 
узимајући у обзир сезонско кориштење фреквенција за радиодифузне службе 
које се објављује у складу са ITU Радио правилником. (WRC-07) 

5.137 Под условом да не проузрокују штетне сметње поморској мобилној служби, 
опсези 6200-6213.5 кHz и 6220.5-6525 kHz изузетно могу бити кориштени од 
стране фиксне службе, под условом да се комуникација врши унутар државе у 
којима су лоциране, а да средња снага не прелази 50 W. Приликом нотификације 
ових фреквенција биће скренута пажња Бироу за радиокомуникације ITU-а о 
горњим условима. 

5.138 Следећи фреквенцијски опсези:  

6765-6795 kHz (централна фреквенција 6780 kHz),  

433.05-434.79 MHz (централна фреквенција 433.92 MHz) у Региону 1, осим у 
државама наведеним у члану 5.280 ITU Радио правилника,  

61-61.5  GHz (централна фреквенција 61.25 GHz),  

122-123 GHz (централна фреквенција 122.5 GHz) и  

244-246 GHz (централна фреквенција 245 GHz)  

предвиђени су за индустријске, научне, и медицинске примјене (ISM) и 
администрације ће за њихово кориштење издавати посебно одобрење, у 
договору са осталим администрацијама чије радиокомуникацијске службе могу 
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бити ометане. Примјењујући ову одредбу, администрације ће узети у обзир 
најновије ITU-R Препоруке. 

5.143 Додатна намјена: Опсег 7300-7350 kHz је намијењен за фиксну службу и за 
копнену мобилну службу. Фреквенције из овог опсега могу користити станице у 
наведеним службама само за комуникацију унутар граница држава у којима су 
лоциране, под условом да не узрокују штетне сметње служби радиодифузије. При 
кориштењу фреквенција за ове службе, администрације ће захтијевати да се 
користе минималне захтијеване снаге узимајући у обзир сезонско кориштење 
фреквенција за радиодифузне службе, објављено у складу са ITU Радио 
правилником. (WRC-07) 

5.143B У Региону 1 фреквенције у опсегу 7350-7450 kHz могу користити станице у фиксној 
и копненој мобилној служби које комуницирају само унутар граница државе у 
којој су лоциране под условом да не узрокују штетне сметње служби 
радиодифузије. Укупна израчена снага сваке станице неће прелазити 24 dBW. 
(WRC-12) 

5.145 Услови кориштења фреквенција носилаца 8291 kHz, 12290 kHz и 16420 kHz су 
прописани у члановима 31. и 52. ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.145А Станице радиолокацијске службе не смију узроковати штетну сметњу, нити 
тражити заштиту од њих, станицама у фиксној служби. Кориштење у 
радиолокацијској служби је ограничено на океанографске радаре који раде у 
складу са Резолуцијом 612 (Рев. WRC-12). (WRC-12) 

5.146 Додатна намјена: Опсези 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz и 18900-19020 kHz намијењени су за фиксну 
службу и то за комуникацију унутар граница држава у којима су лоциране, под 
условом да не узрокују штетне сметње служби радиодифузије. При кориштењу 
ових фреквенција у фиксној служби администрације се позивају да користе 
минималну захтијевану снагу узимајући у обзир сезонско кориштење 
фреквенција за радиодифузне службе објављено у складу са ITU Радио 
правилником. (WRC-07) 

5.147 Под условом да не узрокују штетне сметње служби радиодифузије, фреквенције 
из опсега: 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz и 11975 – 12050 kHz могу користити 
станице у фиксној служби за комуникацију само унутар граница држава у којима 
су лоциране, при чему укупна израчена снага сваке станице не прелази 24 dBW. 

5.149 При додијели следећих фреквенцијских опсега радиостаницама за које су 
намијењени: 

13360-13410 kHz,  4950-4990 MHz,  102-109.5 GHz, 
25550-25670 kHz,  4990-5000 MHz, 111.8-114.25 GHz, 
37.5-38.25 MHz,  6650-6675.2 MHz, 128.33-128.59 GHz, 
73-74.6 МHz у Регионима 1 и 
3,  

10.6-10.68 GHz, 129.23-129.49 GHz, 
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150.05-153 MHz у Региону 1, 14.47-14.5 GHz, 130-134 GHz, 
322-328.6 MHz, 22.01-22.21 GHz, 136-148.5 GHz, 
406.1-410 МHz,  22.21-22.5 GHz,  151.5-158.5 GHz, 
608-614 МHz у Регионима 1 
и 3, 

22.81-22.86 GHz, 168.59-168.93 GHz, 

1330-1 400 МHz,  23.07-23.12 GHz,  171.11-171.45 GHz, 
1610.6-1613.8 MHz,  31.2-31.3 GHz,  172.31-172.65 GHz, 
1660-1670 МHz,  31.5-31.8 GHz у Регионима 1 

и 3,  
173.52-173.85 GHz, 

1718.8-1722.2 МHz,  36.43-36.5 GHz,  195.75-196.15 GHz, 
2655-2 690 МHz,  42.5-43.5 GHz,  209-226 GHz, 
3260-3 267 МHz,  48.94-49.04 GHz,  241-250 GHz, 
3332-3 339 МHz,  76-86 GHz,  252-275 GHz 
3345.8-3352.5 МHz, 92-94 GHz,   
4825-4835 МHz, 94.1-100 GHz,  

од администрација се тражи да предузму све потребне кораке да заштите 
радиоастрономску службу од нежељених сметњи. Емитовања свемирских или 
ваздухопловних станица могу бити посебно озбиљни извори сметњи 
радиоастрономској служби (видјети чланове 4.5 и 4.6 као и члан 29. ITU Радио 
правилника). (WRC-07) 

5.150 Следећи фреквенцијски опсези:  

13553-13567 kHz  (централна фреквенција 13560 kHz),  

26957-27283 kHz  (централна фреквенција 27120 kHz),  

40.66-40.70 MHz  (централна фреквенција 40.68 МHz),  

902-928 MHz у Региону 2 (централна фреквенција 915 MHz),  

2400-2500 МHz  (централна фреквенција 2450 МHz),  

5725-5875 МHz  (централна фреквенција 5800 MHz) и  

24-24.25 GHz  (централна фреквенција 24.125 GHz)  

такође су предвиђени за индустријске, научне, и медицинске примјене (ISM). 
Радиокомуникацијске службе које раде унутар ових фреквенцијских опсега 
морају прихватити штетне сметње које могу узроковати та кориштења. ISM 
опрема која ради у овим фреквенцијским опсезима подлијеже одредбама из 
члана 15.13 ITU Радио правилника.  

5.151 Додатна намјена: Опсези 13570-13600 kHz и 13800-13870 kHz могу бити 
кориштени за фиксну службу и мобилну осим ваздухопловне мобилне (R) службе. 
Фреквенције у овим опсезима могу користити станице у наведеним службама за 
комуникацију само унутар граница држава у којима су лоциране под условом да 
не узрокују штетне сметње служби радиодифузије. При кориштењу фреквенција 
за ове службе, од администрација се захтијева да користе најмању потребну 
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снагу узимајући у обзир сезонско кориштење фреквенција за радиодифузне 
службе како је објављено у складу са ITU Радио правилником. (WRC-07) 

5.155B Опсег 21870-21924 kHz се користи у фиксној служби за сигурност у ваздушној 
пловидби. 

5.156А Кориштење опсега 23200-23350 kHz је ограничено на фиксну службу за 
сигурност у ваздушној пловидби. 

5.157 Кориштење опсега 23350-24000 kHz у поморској мобилној служби ограничено је 
на радиотелеграфију за комуникацију између бродова. 

5.161B Замјенска намјена: У Албанији, Њемачкој, Арменији, Аустрији, Бјелoрусији, 
Белгији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Кипру, Ватикану, Хрватској, Данској, 
Шпанији, Естонији, Финској, Француској, Грчкој, Мађарској, Ирској, Исланду, 
Италији, Латвији, Македонији, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Малти, 
Молдавији, Монаку, Црној Гори, Норвешкој, Узбекистану, Холандији, Португалу, 
Киргистану, Словачкој, Чешкој Републици, Румунији, Уједињеној Краљевини 
Велике Британије и Сјеверне Ирске, Сан Марину, Словенији, Шведској, 
Швајцарској, Турској и Украјини радиофреквенцијски опсег 42-42.5 МHz 
намијењен је за фиксну и мобилну службу на примарној основи. (WRC-15) 

5.162А Додатна намјена: у Њемачкој, Аустрији, Белгији, Босни и Херцеговини, Црној 
Гори, Кини, Ватикану, Данској, Шпанији, Естонији, Финској, Француској, Ирској, 
Исланду, Италији, Латвији, Бившој Југословенској Републици Македонији, 
Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Монаку, Норвешкој, Холандији, Пољској, 
Португалу, Србији, Словенији, Републици Чешкој, Уједињеном Краљевству, 
Шведској и Швajцарској фреквенцијски опсег 46-68 МHz је такође намијењен 
радиолокацијској служби на секундарној основи. Кориштење је ограничено на 
рад радара за мјерење брзине и смјера вјетра у складу са Резолуцијом 217 (WRC-
97). (WRC-12) 

5.164 Додатна намјена: у Албанији, Алжиру, Њемачкој, Аустрији, Белгији, Босни и 
Херцеговини, Бугарској, Боцвани, Обали Слоноваче, Хрватској, Данској, Шпанији, 
Естонији, Финској, Француској, Габону, Грчкој, Ирској, Израелу, Италији, Јордану, 
Либану, Либији, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Мадагаскару, Малију, 
Малти, Мароку, Мауританији, Монаку, Црној Гори, Нигерији, Норвешкој, 
Холандији, Пољској, Сирији, Словачкој, Чешкој, Румунији, Уједињеном 
Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, Србији, Словачкој, Словенији, 
Шведској, Швајцарској, Чаду, Тогоу, Тунису и Турској фреквенцијски опсег 47-68 
МHz, Јужноафричкој Републици фреквенцијски опсег 47-50 МHz и у Латвији 
фреквенцијски опсег 48.5-56.5 МHz, такође су намијењени копненој мобилној 
служби на примарној основи. Међутим, станице у земаљској мобилној служби у 
земљама наведеним уз сваки фреквенцијски опсег, неће узроковати штетне 
сметње, или захтијевати заштиту од постојећих или планираних радиодифузних 
станица, у земљама које нису споменуте уз фреквенцијски опсег. (WRC-15) 

5.180 Фреквенција 75 МHz додијељена је радиофаровима за означавање. 
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Администрације неће додјељивати фреквенције близу граница заштитног опсега 
радиостаницама осталих служби које би, због своје снаге и географског положаја, 
могле проузроковати нежељене сметње или на други начин ограничити 
дјеловање радиофарова.  

 Убудуће треба настојати да се још више побољшају карактеристике пријемника 
на летјелицама и ограничити снагу предајних радиостаница у близини граничних 
фреквенција 74.8 MHz и 75.2 MHz. 

5.197А Додатна намјена: Опсег 108-117.975 МHz је такође намијењен ваздухопловној 
мобилној (R) служби на примарној основи, и то само за системе који раде у складу 
с међународним ваздухопловним стандардима. Такво кориштење биће у 
сагласности са Резолуцијом 413 (Рев. WRC-12). Кориштење опсега 108-112 МHz од 
стране ваздухопловне мобилне службе (R) ће бити ограничено на системе 
састављене од земаљских предајника и припадајућих пријемника који пружају 
навигацијске информације као подршку функцијама ваздухопловне навигације у 
складу с препознатљивим међународним ваздухопловним стандардима. (WRC-
07) 

5.200 У фреквенцијском опсегу 117.975-137 МHz, фреквенција 121.5 МHz је фреквенција 
за случај опасности у ваздухопловној служби, а тамо гдје је потребно, фреквенција 
123.1 МHz је помоћна фреквенција тој фреквенцији. Мобилне станице поморске 
мобилне службе могу комуницирати на овим фреквенцијама са станицама 
ваздухопловне мобилне службе у случају несреће и у сигурносне сврхе, под 
условима наведеним у члану 31. ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.208 Кориштење опсега 137-138 МHz од стране мобилне сателитске службе предмет је 
координације према члану 9.11А ITU радио правилника. (WRC-97) 

5.208А Приликом додјеле фреквенција свемирским станицама у мобилној сателитској 
служби у опсезима 137-138 МHz, 387-390 МHz и 400.15-401 МHz, администрације 
ће предузети све практичне кораке да заштите радиоастрономску службу у 
опсезима 150.05-153 МHz, 322-328.6 МHz, 406.1-410 МHz и 608-614 МHz од 
штетних сметњи које потичу од нежељених емисија. Нивои прага пријема штетних 
сметњи радиоастрономској служби, приказани су у релевантној ITU препоруци. 
(WRC-07) 

5.208B У фреквенцијским опсезима: 

137-138 МHz, 
387-390 МHz, 
400.15-401 МHz, 
1452-1492 МHz, 
1525-1610 МHz, 
1613.8-1626.5 МHz, 
2655-2690 МHz, 
21.4-22 GHz, 
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примјењује се Резолуција 739 (Рев.WRC-15). (WRC-15)  

5.209 Кориштење фреквенцијских опсега 137-138 МHz, 148-150.05 МHz, 399.9-400.05 
МHz, 400.15-401 МHz, 454-456 МHz и 459-460 МHz од стране мобилне сателитске 
службе ограничено је на негеостационарне сателитске системе. (WRC-97) 

5.218 Додатна намјена: Према споразуму постигнутом у складу са чланом 9.21. ITU 
Радио правилника, фреквенцијски опсег 148-149.9 МHz такође је намијењен 
служби свемирских операција (Земља-свемир), на примарној основи. Ширина 
опсега сваког појединачног преноса не смије прећи ± 25 kHz. 

5.219 Кориштење фреквенцијског опсега 148-149.9 MHz за мобилну сателитску службу 
је предмет координације дате у члану 9.11А ITU Радио правилника. Мобилна 
сателитска служба неће ограничавати развој и кориштење фиксних, мобилних и 
служби свемирских операција у фреквенцијском опсегу 148 - 149.9 МHz. 

5.220 Кориштење фреквенцијских опсега 149.9-150.5 МHz и 399.9-400.05 МHz за 
мобилну сателитску службу је предмет координације дате у члану 9.11А ITU Радио 
правилника. (WRC-15) 

5.221 Радио станице мобилне сателитске службе у фреквенцијском опсегу 148 - 149.9 
МHz неће узроковати штетне сметње, нити захтијевати заштиту од њиховог рада, 
станицама фиксних или мобилних служби које раде у складу са Табелом намјене 
фреквенцијских опсега у следећим земљама: Албанији, Алжиру, Њемачкој, 
Саудијској Арабији, Аустралији, Аустрији, Бахреину, Бангладешу, Барбадосу, 
Бјелорусији, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Боцвани, Брунејима, 
Бугарској, Камеруну, Кини, Кипру, Конгу, Републици Кореји, Обали Слоноваче, 
Хрватској, Куби, Данској, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, 
Еритреји, Шпанији, Естонији, Етиопији, Руској Федерацији, Финској, Француској, 
Габону, Грузији, Гани, Грчкој, Гвинеји, Гвинеји Бисао, Мађарској, Индији, 
Исламској Републици Иран, Ирској, Исланду, Израелу, Италији, Јамајци, Јапану, 
Јордану, Казахстану, Кенији, Демократској Народној Републици Кореји, Кувајту, 
Латвији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Лесоту, Латвији, Либану, 
Либији, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Малезији, Малију, Малти, 
Мауританији, Молдавији, Монголији, Црној Гори, Мозамбику, Намибији, 
Норвешкој, Новом Зеланду, Оману, Уганди, Узбекистану, Пакистану, Панами, 
Папуа Новој Гвинеји, Парагвају, Холандији, Филипинима, Пољској, Португалу, 
Катару, Сирији, Киргистану, Словачкој, Румунији, Уједињеном Краљевству Велике 
Британије и Сјеверне Ирске, Сенегалу, Србији, Сиера Леонеу, Сингапуру, 
Словенији, Судану, Шри Ланки, Јужној Африци, Шведској, Швајцарској, 
Свазиленду, Танзанији, Чаду, Тогоу, Тонгу, Тринидаду и Тобагу, Тунису, Турској, 
Украјини, Вијетнаму, Јемену, Замбији и Зимбабвеу. (WRC-15) 

5.226 Фреквенција 156.525 МHz је међународна фреквенција поморске мобилне VHF 
радиотелефонске службе која се користи у случајевима опасности, безбиједности 
и позивима у помоћ користећи дигитални селективни позив (DSC). Услови за 
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кориштење ових фреквенција и опсега 156.4875-156.5625 МHz садржани су у 
члановима 31. и 52. и Додатку 18. ITU Радио правилника. 

  Фреквенција 156.8 МHz је међународна фреквенција поморске мобилне VHF 
радиотелефонске службе која се користи у случајевима опасности, безбиједности 
и позивима у помоћ. Услови за кориштење ових фреквенција и опсега 156.7625-
156.8375 МHz садржани су у члану 31. и Додатку 18. ITU Радио правилника.  

  У фреквенцијским опсезима 156-156.7625 MHz, 156.5625-156.7625 МHz, 156.8375-
157.45 МHz, 160.6-160.975 МHz и 161.475-162.05 МHz, свака администрација даће 
предност поморској мобилној служби само на фреквенцијама које је 
администрација додијелила станицама поморске мобилне службе (погледати 
чланове 31. и 52., и Додатак 18. ITU Радио правилника).  

  Свако кориштење фреквенција у овим опсезима од станица других служби којима 
су намијењени, треба избјегавати у подручјима гдје такво кориштење може 
изазвати штетне сметње станицама поморске мобилне VHF 
радиокомуникацијске службе.  

  Међутим, фреквенције 156.8 МHz и 156.525 МHz те фреквенцијски опсези у 
којима је право првенства дато поморској мобилној служби, могу се користити за 
радиокомуникације на унутрашњим пловним путевима, у складу са споразумом 
између заинтересованих администрација, имајући у виду постојећу употребу 
фреквенција и важеће споразуме. (WRC- 07) 

5.227 Додатна намјена: Опсези 156.4875-156.5125 МHz и 156.5375-156.5625 МHz су 
такође намијењени за фиксну и копнену мобилну службу на примарној основи. 
Наведене службе које користе ове опсеге неће узроковати штетне сметње нити 
захтијевати заштиту од мобилне поморске VHF службе. (WRC-07) 

5.228 Кориштење радиофреквенцијских опсега 156.7625-156.7875 МHz и 156.8125-
156.8375 МHz у мобилној сателитској служби (Земља-свемир) ограничена је на 
пријем емисија радиодифузних порука великог домета из аутоматског система 
препознавања (АIS) (видјети најновије издање препоруке ITU-R М.1371). 
Изузимајући АIS емисије, емисије комуникационих система у поморској 
мобилној служби у овим радиофреквенцијским опсезима не смију прелазити 1 
W. 

5.228АА Кориштење фреквенцијских опсега 161.9375-161.9625 МHz и 161.9875-162.0125 
МHz у поморској мобилној сателитској служби (Земља-свемир) ограничена је на 
системе који раде у складу с Додатком 18 ITU радио правилника. (WRC-15) 

5.254 Фреквенцијски опсези 235-322 МHz и 335.4-399.9 МHz могу се користити за 
мобилну сателитску службу и предмет су споразума постигнутог према члану 
9.21 ITU Радио правилника, под условом да станице ове службе не узрокују 
штетне сметње станицама других служби које раде или се планира да раде у 
складу са Планом намјене фреквенција осим за додатну намјену наведену у 
члану 5.256А. (WRC-03)  
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5.255 Фреквенцијске опсеге 312-315 MHz (Земља-свемир) и 387-390 МHz (свемир-
Земља) у мобилној сателитској служби могу такође користити и 
негеостационарни сателитски системи. Таква употреба предмет је координације 
према члану 9.11А ITU Радио правилника. 

5.256 Фреквенцију 243 МHz користе станице чамаца за спасавање и друга опрема која 
се користи за случајеве спасавања и у сврху преживљавања. (WRC-07) 

5.256А Додатна намјена: У Кини, Руској Федерацији и Казахстану, фреквенцијски опсег 
258-261 МHz је такође намијењен служби за свемирско истраживање (Земља-
свемир) и служби операције у свемиру (Земља-свемир) на примарној основи. 
Станице у служби истраживање свемира (Земља-свемир) и служби операције у 
свемиру (Земља-свемир) неће проузроковати штетне сметње, нити ће тражити 
заштиту од њих или ограничавати њихово кориштење и развој, системима 
мобилне службе и системима мобилне сателитске службе које раде у овом 
опсегу. Станице у служби истраживање свемира (Земља-свемир) и операције у 
свемиру (Земља-свемир) неће ограничавати будући развој система фиксне 
службе других земаља. (WRC-15) 

5.257 Фреквенцијски опсег 267-272 МHz администрације могу користити у својим 
државама за свемирску телеметрију на примарној основи и предмет је споразума 
постигнутог према члану 9.21 ITU Радио правилника. 

5.258 Кориштење фреквенцијског опсега 328.6-335.4 МHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби ограничена је на системе за инструментално 
слијетање ILS (косина слијетања – glide path). 

5.261 Емисије ће бити ограничене у опсегу ± 25 kHz око еталон фреквенције 400.1 MHz. 

5.263 Фреквенцијски опсег 400.15-401 МHz такође је намијењен за службу свемирског 
истраживања у правцу свемир-свемир за комуникацију са станицама са људском 
посадом. Код ове примјене служба свемирског истраживања неће бити 
разматрана као сигурносна служба. 

5.264 Кориштење фреквенцијског опсега 400.15-401 МHz за мобилну сателитску службу 
предмет је координације према члану 9.11А ITU Радио правилника. Густина тока 
снаге ограничена је Анексом 1. Додатка 5. ITU Радио правилника, све док је 
мјеродавна Свјетска радио конференција не измијени. 

5.265 У радиофреквенцијском опсегу 403-410 MHz примјењује се Резолуција 205 (Рев. 
WRC-15). (WRC-15) 

5.266 Кориштење фреквенцијског опсега 406-406.1 МHz за мобилну сателитску службу 
ограничено је на радиофарове за приказ положаја у случају опасности. (видјети 
члан 31. ITU Радио правилника). (WRC-07) 

5.267 Забрањена је употреба фреквенцијског опсега 406-406.1 MHz за било каква 
емитовања која могу узроковати штетне сметње одобреним употребама. 

5.279А Кориштење фреквенцијског опсега 432-438 MHz за сензоре у служби сателитско 
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истраживање Земље (активно) бит ће у складу препоруком ITU R RS 1260 - 1. 
Поред тога, сателитско истраживање Земље (активно) у опсегу 432-438 MHz неће 
узроковати штетне сметње ваздухопловној радионавигацијској служби у Кини. 
Ове одредбе неће ни у ком смислу смањити обавезу службе за сателитско 
истраживање Земље (активно) да раде као секундарна служба у складу са чланом 
5.29 и 5.30 ITU Радио правилника. (WRC-15) 

5.280 У Њемачкој, Аустрији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Бившој Југословенској 
Републици Македонији, Лихтенштајну, Црној Гори, Португалу, Словенији, 
Швajцарској и Србији, фреквенцијски опсег 433.05-434.79 МHz (централна 
фреквенција 433.92 МHz) одређен је за индустријске, научне и медицинске 
примјене (ISM). Радиокомуникацијске службе ових земаља које раде унутар овог 
фреквенцијског опсега морају прихватити штетне сметње које могу узроковати 
наведене примјене. ISM опрема, која ради у овом фреквенцијском опсегу, 
предмет је одредби датих у члану 15.13 ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.282 У опсезима 435-438 МHz, 1260-1270 МHz, 2400-2450 МHz, 3400-3410 МHz (само за 
Регионе 2 и 3) и 5650-5670 МHz може радити аматерска сателитска служба ако не 
ствара штетне сметње другим службама које раде у складу с Табелом намјене 
(видјети члан 5.43 ITU Радио правилника). Администрације које одобре такво 
кориштење морају одмах обезбиједити да се уклони свака штетна сметња коју је 
створила радио станица у аматерској сателитској служби, у складу с одредбама 
члана 25.11 ITU Радио правилника. Кориштење опсега 1260-1270 МHz и 5650-5670 
МHz у аматерској сателитској служби ограничено је на смјер Земља-свемир. 

5.287 У поморској мобилној служби, фреквенцијски опсези 457.5125-457.5875 МHz и 
467.5125-467.5875 МHz могу користити бродске комуникационе станице. 
Карактеристике опреме која ће се користити одговараће онима датим у 
Препоруци ITU-R M.1174-3. Кориштење ових фреквенција у територијалним 
водама може подлијегати националним прописима администрација држава које 
су за то заинтересоване. (WRC-15) 

5.289 Примјене у служби сателитског истраживања Земље, осим у метеоролошкој 
сателитској служби, могу бити и у фреквенцијским опсезима 460-470 МHz и 1690-
1710 МHz за преносе свемир-Земља, под условом да не узрокују штетне сметње 
станицама које раде у складу са Табелом намјене фреквенција.  

5.296 Додатна намјена: У Албанији, Њемачкој, Анголи, Саудијској Арабији, Аустрији, 
Бахреину, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Боцвани, Бугарској, Буркини 
Фасо, Бурундију, Камеруну, Ватикану, Конгу, Обали Слоноваче, Хрватској, Данској, 
Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Шпанији, Естонији, Финској, 
Француској, Габону, Грузији, Гани, Мађарској, Ираку, Ирској, Исланду, Израелу, 
Италији, Јордану, Кенији, Кувајту, Лесоту, Латвији, Македонији, Либану, Либији, 
Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Малавију, Малију, Малти, Мароку, 
Маурицијусу, Мауританији, Молдавији, Монаку, Мозамбику, Намибији, Нигеру, 
Нигерији, Норвешкој, Оману, Уганди, Холандији, Пољској, Португалу, Катару, 
Сирији, Словачкој, Чешкој Републици, Уједињеној Краљевини Велике Британије и 
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Сјеверне Ирске, Руанди, Сан Марину, Србији, Судану, Јужној Африци, Шведској, 
Швајцарској, Танзанији, Чаду, Тогоу, Тунису, Турској, Украјини, Замбији и 
Зимбабвеу радиофреквенцијски опсег 470-694 МHz такође је додијељен на 
секундарној основи за копнену мобилну службу и намијењен за помоћне 
примјене у радиодифузији и производњи програма. Станице у копненој мобилној 
служби у наведеним државама не смију стварати штетне сметње постојећим или 
планираним станицама, које раде у складу с Планом намјене 
радиофреквенцијског спектра у државама које нису наведене у овој напомени. 
(WRC-15) 

5.306 Додатна намјена: у Региону 1, осим у Афричком радиодифузном подручју 
(видјети члан 5.10 до 5.13), и у Региону 3, опсег 608-614 МHz је такође намијењен 
за радиоaстрономску службу на секундарној основи. 

5.311А За фреквенцијски опсег 620-790 МHz, погледати Резолуцију 549 (WRC-07). 

5.312 Додатна намјена: У Арменији, Азербејџану, Бјелорусији, Руској Федерацији, 
Грузији, Казакхстану, Узбекистану, Киргистану, Таџикистану, Туркменистану и 
Украјини, фреквенцијски опсег 645-862 МHz, у Бугарској фреквенцијски опсези 
646-686 МHz, 726-758 МHz, 766-814 МHz и 822-862 МHz и у Пољској фреквенцијски 
опсег 860-862 МHz до 31. децембра 2017., такође су намијењени ваздухопловној 
радионавигацијској служби на примарној основи. (WRC-15) 

5.312А У Региону 1, кориштење опсега 694-790 МHz од стране мобилне, осим 
ваздухопловне мобилне службе подлијеже примјени Резлоуције 760 (WRC-15). 
Видјети такође и Резолуцију 224 (Рев. WRC-15). (WRC-15) 

5.316B Намјена за мобилну службу осим ваздухопловне мобилне у Региону 1, у 
фреквенцијском опсегу 790-862 МHz предмет је сагласности постигнутог према 
члану 9.21 ITU Радио правилника имајући у виду ваздухопловну 
радионавигацијску службу у земљама набројаним у члану 5.312. За земље 
потписнице споразума GЕ06, кориштење станица у мобилној служби такође је 
предмет успјешне примјене процедура тог споразума. Резолуције 224 
(Рев.WRC-15) и 749 (Рев.WRC-15) преимјењиваће се по потреби. (WRC-15) 

5.317А Дијелови опсега 698-960 МHz у Региону 2 и опсега 694-790 МHz у Региону 1 и 790-
960 МHz у Регионима 1 и 3, који су додијељени за мобилну службу на примарној 
основи идентификовани су за употребу од стране администрација које желе 
имплементирати IMT (International Mobile Telecommunications) видјети 
Резолуцију 224 (Рев. WRC-15) и 760 (WRC-15) и Резолуцију 749 (Рев. WRC-15) гдје 
је примјењиво. Ова идентификација не онемогућава кориштење ових опсега за 
било које апликације у службама којима су додијељене и не успоставља 
приоритет у ITU Радио правилнику. (WRC- 15) 

5.327А Кориштење опсега 960 - 1164 МHz од стране ваздухопловне мобилне (R) службе, 
ограничено је на системе који раде у складу са препознатим међународним 
ваздухопловним стандардима. Такво кориштење ће бити у складу са Резолуцијом 
417 (Рев. WRC-15). (WRC-15) 
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5.328 Фреквенцијски опсег 960-1215 МHz резервисан је на свјетском нивоу за рад и 
развој помоћних електронских средстава ваздухопловне навигације и свих 
средстава на Земљи који су с њима директно повезани. (WRC-2000) 

5.328А Станице у радионавигацијској сателитској служби у опсегу 1164 - 1215 МHz треба 
да раде у сагласности са одредбама Резолуције 609 (Рев. WRC-07) и неће 
захтијевати заштиту од станица у ваздухопловној радионавигацијској служби у 
опсегу 960 - 1215 МHz. Одредба члана 5.43А ITU Радио правилника се не 
примјењује. Примјењују се одредбе члана 21.18 ITU Радио правилника. (WRC-07) 

5.328АА Опсег 1087.7-1092.3 МHz такође је намијењен и ваздухопловној мобилној 
сателитској (R) служби (Земља-свемир) на примарној основи, са ограничењем на 
пријем ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) емисија од 
предајника на ваздухопловима који раде у складу са међународно признатим 
ваздухопловним стандардима. Станице у ваздухопловној мобилној сателитској 
служби (R) неће захтијевати заштиту од станица у ваздухопловној 
радионавигационој служби. Примјењује се Резолуција 425 (WRC-15). (WRC-15) 

5.328B У случају кориштења опсега 1164-1300 МHz, 1559-1610 МHz и 5010-5030 МHz од 
стране система и мрежа у радионавигацијској сателитској служби за које је 
комплетна координација или информација о нотификацији примљена у Бироу за 
радиокомуникације послије 1. јануара 2005. године примјењиваће се одредбе 
члана 9.12, 9.12А и 9.13 ITU Радио правилника. Такође ће се примјењивати и 
Резолуција 610 (WRC -03); међутим у случају мрежа и система службе сателитске 
радионавигације (свемир-свемир), Резолуција 610 (WRC-03) ће се примјењивати 
само на станицама које емитују из свемира. У складу са чланом 5.329А, за системе 
и мреже у служби сателитске радионавигације (свемир-свемир) у опсезима 1215-
1300 МHz и 1559-1610 МHz, одредбе члана 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 ће се 
примјењивати само у вези с другим системима и мрежама у служби сателитске 
радионавигације (свемир-свемир). (WRC-07) 

5.329 Кориштење опсега 1215-1300 МHz од стране службе сателитске радионавигације 
је могуће под условом да не ствара нежељене сметње радионавигацијској 
служби, те да не захтијева заштиту у складу с чланом 5.331 ITU Радио правилника. 
Кориштење сателитске радионавигације у опсегу 1215-1300 МHz подлијеже 
услову да не проузрокује штетне сметње радиолокацијској служби. Члан 5.43 ITU 
Радио правилника се неће примјењивати у односу на радиолокацијску службу. 
Резолуција 608 (WRC-03, Рев. WRC-15) ће се примјењивати. (WRC-03) 

5.329А Кориштење система у радионавигацијској сателитској служби (свемир-свемир) 
који раде у опсезима 1215-1300 МHz и 1559-1610 МHz неће се примјењивати у 
сврхе безбиједности и неће се захтијевати никаква додатна ограничења у односу 
на службу сателитске радионавигације (свемир-Земља) и друге системе и службе 
које раде у складу са Табелом намјене фреквенција. (WRC-07) 

5.331 Додатна намјена: у Алжиру, Њемачкој, Саудијској Арабији, Аустралији, Аустрији, 
Бахреину, Бјелорусији, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Бурундију, Буркини 
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Фасо, Камеруну, Кини, Републици Кореји, Хрватској, Данској, Египту, Уједињеним 
Арапским Емиратима, Естонији, Руској Федерацији, Финској, Француској, Гани, 
Грчкој, Гвинеји, Екваторијалној Гвинеји, Мађарској, Индији, Индонезији, 
Исламској Републици Иран, Ираку, Израелу, Ирској, Јордану, Кенији, Кувајту, 
Бившој Југословенској Републици Македонији, Лихтенштајну, Лесоту, Латвији, 
Либану, Литванији, Луксембургу, Мадагаскару, Малију, Мауританији, Црној Гори, 
Нигерији, Норвешкој, Оману, Пакистану, Низоземској, Пољској, Португалу, 
Катару, Сирији, Демократској Народној Републици Кореји, Словачкој, Србији, 
Словенији, Уједињеном Краљевству Велике Британије И Сјеверне Ирске, 
Сомалији, Судану, Јужном Судану, Шри Ланки, Јужноафричкој Републици, 
Шведској, Швајцарској, Тајланду, Тогоу, Турској, Венецуели и Вијетнаму, 
фреквенцијски опсег 1215 - 1300 МHz такође је намијењен радионавигацијској 
служби на примарној основи. У Канади и Сједињеним Америчким Државама, 
опсег 1240-1300 МHz такође је намијењен за радионавигацијску службу и 
кориштење радионавигацијске службе биће ограничено на ваздухопловну 
радионавигацију. (WRC-12) 

5.332 У фреквенцијском опсегу 1215-1260 МHz, активни сензори у свемиру у служби 
сателитског истраживања Земље и служби истраживања свемира неће 
узроковати штетне сметње, нити захтијевати заштиту од њих, или на неки други 
начин утицати на рад или развој радиолокацијске службе, радионавигацијској 
сателитској служби и другим службама за које је овај опсег намијењен на 
примарној основи. (WRC-2000) 

5.335А У опсегу 1260-1300 МHz активни сензори на свемирским летјелицама у служби 
истраживања Земље сателитом и служби истраживања свемира неће 
проузроковати штетне сметње нити тражити заштиту или на други начин 
ограничавати рад и развој радиолокацијске или других служби којима је овај 
опсег додијељен на примарној основи. (WRC-2000)  

5.337 Кориштење фреквенцијских опсега 1300-1350 МHz, 2700-2900 МHz и 9000 - 9200 
МHz у ваздухопловној радионавигацијској служби ограничено је на радаре на 
Земљи и на придружене ваздухопловне транспондере који емитују само на 
фреквенцијама из овог опсега и само када су побуђени радарима који раде у 
истом фреквенцијском опсегу. 

5.337А Кориштење опсега 1300-1350 МHz за земаљске станице у радионавигацијској 
сателитској служби и станице у радиолокацијској служби неће стварати штетне 
сметње нити ограничавати рад и развој ваздухопловне радионавигацијске 
службе. (WRC-2000)  

5.338А У опсезима 1350-1400 МHz, 1427-1452 МHz, 22.55-23.55 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-
50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4-52.6 GHz, 81-86 GHz и 92-94 GHz, примјењује се 
Резолуција 750 (Рев. WRC-15). (WRC-15) 

5.339 Фреквенцијски опсези 1370-1400 МHz, 2640-2655 МHz, 4950-4990 МHz и 15.20-
15.35 GHz, такође су намијењени служби за истраживање свемира (пасивно) и 
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служби сателитског истраживања Земље (пасивно), на секундарној основи. 

5.340 У слиједећим фреквенцијским опсезима забрањене су све емисије: 
 1400-1427 МHz,  
 2690-2700 МHz,  осим оних наведеним у 5.422,  
 10.68-10.7 GHz, осим оних наведеним у 5.483,  
 15.35-15.4 GHz, осим оних наведеним у 5.511,  
 23.6-24 GHz,  
 31.3-31.5 GHz,  
 31.5-31.8 GHz, у Региону 2, 
 48.94-49.04 GHz,  од ваздухопловних станица,  
 50.2-50.4 GHz1,  
 52.6-54.25 GHz,  
 86-92 GHz,  
 100-102 GHz,  
 109.5-111.8 GHz,  
 114.25-116 GHz,  
 148.5-151.5 GHz,  
 164-167 GHz,  
 182-185 GHz,  
 190-191.8 GHz,  
 200-209 GHz,  
 226-231.5 GHz,  
 250-252 GHz. (WRC-03) 

5.341 У фреквенцијским опсезима 1400 - 1727 МHz, 101 - 120 GHz и 197 - 220 GHz, 
поједине државе проводе пасивна истраживања путем програма потраге за 
намјерно изазваним емисијама ванземаљског поријекла. 

5.345 Кориштење фреквенцијског опсега 1452-1492 МHz у сателитској служби 
радиодифузије и у служби радиодифузије, ограничено је на дигитални радио и 
предмет је одредби датих у Резолуцији 528 (WАRC-92) (Рев. WRC-03) (Рев. WRC-
12). 

5.348 Кориштење опсега 1518-1525 МHz за мобилну сателитску службу предмет је 
координације према члану 9.11А ITU радио правилника. У опсегу 1518-1525 МHz 
станице у мобилној сателитској служби неће тражити заштиту од станица у 
фиксној служби. Одредба члана 5.43А ITU Радио правилника се не примјењује. 
(WRC-03) 

5.348А У опсегу 1518-1525 МHz, координациони праг у смислу нивоа густине флукса 
снаге на површини Земље у примјени одредбе члана 9.11А за свемирске станице 
у мобилној сателитској служби (свемир-Земља), у односу на кориштење 
специјализованих мобилних радија у земаљској мобилној служби или 

                                                           
1 5.340.1 Намјена за службу сателитско истраживање земље (пасивно) и за службу истраживање свемира (пасивно) у 

опсегу 50.2-50.4 GHz не би требао наметати ограничења кориштењу сусједних опсега који су примарно намијењени у 
овом опсегу. (WRC-97) 
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кориштење у сарадњи са јавном комутираном телекомуникацијском мрежом 
(PSTN) које раде на територији Јапана, ће бити -150 dB (W/m2) у било која 4 kHz 
опсега за све углове доласка, умјесто оних датих у Табели 5-2 Додатка 5 ITU Радио 
правилника. У опсегу 1518-1525 MHz станице у мобилној сателитској служби неће 
тражити заштиту од станица у мобилној служби на територији Јапана. Одредба 
члана 5.43А ITU Радио правилника се не примјењује. (WRC-03)  

5.351 Фреквенцијски опсези 1525-1544 МHz, 1545-1559 МHz, 1626.5-1645.5 МHz и 
1646.5-1660.5 МHz неће се користити за линкове за напајање било које службе. 
Међутим, у изузетним околностима администрација може овластити земаљску 
станицу на одређеној фиксној тачки неке мобилне сателитске службе да 
комуницира путем свемирских станица које раде у овим опсезима. 

5.351А За кориштење опсега 1518-1544 МHz, 1545-1559 МHz, 1610-1626.5 МHz, 1626.5 - 
1645.5 МHz, 1646.5-1660.5 МHz, 1668-1675 МHz, 1980-2010 МHz, 2170-2200 МHz, 
2483.5-2500 МHz, 2500-2520 МHz и 2670-2690 МHz за мобилну сателитску службу, 
погледати Резолуције 212 (Рев. WRC-07) и 225 (Рев. WRC-07). (WRC-07) 

5.353А Приликом примјене процедура из Секције II члана 9. ITU Радио правилник у 
мобилној сателитској служби у фреквенцијским опсезима 1530-1544 МHz и 
1626.5-1645.5 МHz, приоритет у рјешавању имаће комуникације за случајеве 
несрећа, хитних и сигурносних позива у оквиру глобалног поморског сигурносног 
система (GMDSS). Када се ради о приступу и моменталној расположивости, 
поморске мобилне сателитске комуникације за случајеве несрећа, хитних и 
сигурносних позива, имаће првенство над другим мобилним сателитским 
комуникацијама унутар мреже. Мобилни сателитски системи неће узроковати 
неприхватљиве сметње, нити тражити заштиту од њих, комуникацијама за 
случајеве опасности, хитних и сигурносних позива у оквиру GMDSS-a. И у другим 
мобилним сателитским службама водиће се рачуна о приоритетном статусу 
комуникација везаних за безбиједност (Одредбе Резолуције 222 (WRC-2000, Рев. 
WRC-07) ће се примјењивати). (WRC-2000) 

5.354 Кориштење фреквенцијских опсега 1525-1559 МHz и 1626.5-1660.5 МHz у 
мобилним сателитским службама је предмет координације дате у члану 9.11А ITU 
Радио правилника. 

5.356 Кориштење фреквенцијског опсега 1544-1545 MHz у мобилној сателитској служби 
(свемир- Земља) ограничено је на комуникације за случај опасности и потребе 
сигурности. (видјети члан 31. ITU Радио правилника). 

5.357 У фреквенцијском опсегу 1545-1555 MHz, преноси од земаљских ваздухопловних 
станица директно до радио станица у ваздухопловима или између станица у 
ваздухопловима у ваздухопловној мобилној служби (R), такође су дозвољени 
када се такви преноси користе да се прошире или допуне везе сателит – 
ваздухоплов. 

5.357А У примјени поступака из одјељка II члана 9. ITU радио правилника на мобилну 
сателитску службу у радиофреквенцијским опсезима 1545-1555 МHz и 1646.5-
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1656.5 МHz, првенство се мора дати задовољавању захтјева ваздухопловне 
мобилне сателитске службе (R), ради осигурања преноса порука с првенством од 
1 до 6 према члану 44. ITU Радио правилника. Комуникације ваздухопловне 
мобилне сателитске службе (R) с првенством од 1 до 6 према члану 44. ITU Радио 
правилника имају првенство приступа и непосредну расположивост, ако је 
потребно и претходним »ослобађањем заузете везе«, над свим другим 
мобилним сателитским комуникацијама које се обављају унутар одређене 
мреже. Мобилни сателитски системи не смију стварати неприхватљиве сметње 
нити захтијевати заштиту од ваздухопловне мобилне сателитске (R) службе с 
првенством комуникације од 1 до 6 у члану 44. ITU Радио правилника. Првенство 
комуникација везаних за безбиједност у другим мобилним сателитским 
службама мора се узети у обзир (примјењују се одредбе Резолуције 222). (WRC-
12) 

5.359 Додатна намјена: У Њемачкој, Саудијској Арабији, Арменији, Азербејџану, 
Бјелорусији, Бенину, Камеруну, Руској Федерацији, Француској, Грузији, Гвинеји, 
Гвинеји Бисао, Јордану, Казахстану, Кувајту, Литванији, Мауританији, Уганди, 
Узбекистану, Пакистану, Пољској, Сирији, Киргистану, Демократској Републици 
Кореји, Румунији, Таџикистану, Тунису, Туркменистану и Украјини, фреквенцијски 
опсези 1550-1559 МHz, 1 610-1 645.5 МHz и 1646.5-1660 МHz су такође 
намијењени фиксној служби на примарној основи. Администрацијама се налаже 
да предузму све практичне кораке како би избјегли имплементацију нових 
станица у фиксној служби у овим фреквенцијским опсезима. (WRC-15) 

5.364 Кориштење фреквенцијског опсега 1610-1626.5 МHz у мобилној сателитској 
служби (Земља-свемир) и у радиолокацијској сателитској служби (Земља-
свемир), су предмет координације дате у члану 9.11А ITU Радио правилника. 
Мобилна земаљска станица у било којој од наведених служби у овом опсегу не 
смије производити вршну густину е.i.r.p.-а већу од -15 dB(W/4 kHz) у дијелу 
фреквенцијског опсега у којем неки системи раде у складу са одредбама члана 
5.366 ITU Радио правилника, ако није другачије договорено са заинтересованим 
администрацијама. У дијелу фреквенцијског опсега гдје такви системи не раде, 
средња густина е.i.r.p.-а мобилне земаљске станице неће прелазити вриједност   
-3 dB (W/4 kHz). Станице мобилне сателитске службе неће тражити заштиту од 
станица у ваздухопловној радионавигацијској служби, од станица које раде у 
складу са одредбама датим члана 5.366 и станица у фиксној служби које раде у 
складу са одредбама датим у члану 5.359. Администрације одговорне за 
координацију мобилних сателитских мрежа предузеће све практичне мјере да 
обезбиједе заштиту станицама које раде у складу са одредбама датим у члану 
5.366 ITU Радио правилника. 

3.365 Кориштење опсега 1613.8-1626.5 МHz за мобилну сателитску службу (свемир-
Земља) предмет је координације према одредби члана 9.11 ITU Радио 
правилника.  

5.366 Фреквенцијски опсег 1610-1626.5 МHz резервисан је на свјетском нивоу за 
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употребу и развој ваздухопловних електронских помагала за ваздухопловну 
навигацију и свих придружених средстава смјештених на Земљи или на сателиту. 
Овакво кориштење је предмет споразума постигнутог према члану 9.21 ITU Радио 
правилника. 

5.367 Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 1610-1626.5 МHz такође је намијењен 
ваздухопловној мобилној сателитској служби (R) на примарној основи и предмет 
је споразума добиjеног на основу одредби из члана 9.21 ITU Радио правилника. 
(WRC-12) 

5.368 Када се ради о радиолокацијским и мобилним сателитским службама, одредбе 
из члана 4.10 ITU Радио правилника не примјењују се у фреквенцијском опсегу 
1610 - 1626.5 МHz, са изузетком ваздухопловне радионавигацијске сателитске 
службе. 

5.369 Различите категорије служби: у Анголи, Аустралији, Кини, Еритреји, Етиопији, 
Индији, Ирану, Израелу, Либану, Либерији, Мадагаскару, Малију, Пакистану, 
Папуа Новој Гвинеји, Сирији, Конгу, Судану, Јужном Судану, Тогоу и Замбији, 
намјена опсега 1610-1626.5 МHz за радиодетерминацијску сателитску службу 
(Земља-свемир) је на примарној основи (видјети члан 5.33 ITU Радио 
правилника), у складу са сагласношћу добивеним од земаља које нису набројане 
у овој напомени, а према члану 9.21 ITU Радио правилника. (WRC-12) 

5.371 Додатна намјена: у Региону 1, фреквенцијски опсег 1610-1626.5 МHz (Земља-
свемир) такође је намијењен радиодетерминацијској сателитској служби на 
секундарној основи и предмет је споразума постигнутог према члану 9.21 ITU 
Радио правилника. (WRC-12) 

5.372 Станице радиодетерминацијске сателитске и мобилне сателитске службе неће 
узроковати штетне сметње станицама радиоастрономске службе које користе 
фреквенцијски опсег 1610.6-1613.8 MHz. (примјењује се члан 29.13 ITU Радио 
правилника). 

5.376А Мобилне земаљске станице које раде у фреквенцијском опсегу 1660-1660.5 MHz 
неће узроковати штетне сметње станицама које раде у радиоастрономској 
служби. (WRC-97) 

5.379А Администрацијама се налаже да пруже сву практичну заштиту у фреквенцијском 
опсегу 1660.5-1668.4 МHz за будуће истраживање у радиоастрономији, посебно 
елиминисањем преноса ваздух-земља у служби метеоролошке помоћи 
фреквенцијском опсегу 1664.4-1668.4 МHz што је прије практично могуће. 

5.379B Фреквенцијски опсег 1668-1675 МHz који користи мобилна сателитска служба је 
предмет координације према члану 9.11А ITU Радио правилника. У опсегу 1668 - 
1668.4 МHz примјењиваће се Резолуција 904. (WRC-07) 

5.379C Да би се заштитила радиоастрономска служба у опсегу 1668-1670 МHz, 
вриједност укупне густине тока снаге коју производе мобилне земаљске станице 
у мрежи мобилног сателитског сервиса које раде у овом опсегу неће прелазити    
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-181 dB(W/m²) у 10 МHz и -194 dB(W/m²) сваких 20 kHz на било којој 
радиоастрономској станици уписаној у ITU међународни регистар фреквенција за 
више од 2% периода интеграције од 2000 с. (WRC-03) 

5.379D За фреквенцијски опсег 1668.4-1675 МHz који је издијељен између мобилне 
сателитске службе и фиксне и мобилне службе примјењиваће се Резолуција 744 
(Рев. WRC-07). (WRC-07) 

5.379Е У опсегу 1668.4-1675 МHz, станице у мобилној сателитској служби неће 
узроковати штетне сметње станицама службе метеоролошке помоћи у Кини, 
Ирану, Јапану и Узбекистану. У опсегу 1668.4-1675 MHz, администрацијама се 
налаже да не имплементирају нове системе службе метеоролошке помоћи и 
позивају се да изврше миграцију постојеће службе метеоролошке помоћи у друге 
опсеге што је прије могуће. (WRC-03) 

5.380А У фреквенцијском опсегу 1670-1675 МHz станице у мобилној сателитској служби 
неће узроковати штетну сметњу, нити ће спријечити развој постојећих земаљских 
станица у метеоролошкој сателитској служби пријављених прије 1. јануара 2004. 
године. Све нове додјеле за ове земаљске станице у овом опсегу ће такође бити 
заштићене од штетних сметњи од станица мобилне сателитске службе. (WRC-07) 

5.384А Фреквенцијски опсези или дијелови опсега 1710-1885 МHz, 2300-2400 МHz и 2500-
2690 МHz одређени су за администрације које желе имплементирати 
међународне мобилне телекомуникације (IMT) у складу са Резолуцијом 223 (Рев. 
WRC-15). Ова идентификација неће спријечити кориштење ових опсега за било 
коју примјену сервиса за који су намијењени и неће дати приоритет у ITU Радио 
правилнику. (WRC-15) 

5.385 Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 1718.8-1722.2 МHz такође је намијењен 
радиоастрономској служби на секундарној основи за посматрања спектралне 
линије. (WRC-2000) 

5.388 Фреквенцијски опсези 1885-2025 МHz и 2110-2200 МHz су намијењени за 
кориштење на свјетском нивоу за администрације које желе имплементирати 
међународне мобилне телекомуникације (IMT). Таква употреба не спријечава 
друге службе да користе ове фреквенцијске опсеге који су им и намијењени. Ови 
фреквенцијски опсези треба да буду на располагању за IMT у складу са 
Резолуцијом 212 (Рев. WRC-15). (видјети такође Резолуцију 223 (Рев. WRC-15). 
(WRC-15) 

5.388А У Регионима 1 и 3 опсези 1885-1980 МHz, 2010-2025 МHz и 2110-2170 МHz, а у 
Региону 2 опсези 1885-1980 МHz и 2110-2160 МHz могу користити станице са 
платформама на великим висинама као базне станице за пружање 
Међународних мобилних комуникација (IMT), у складу с Резолуцијом 221 (Рев. 
WRC-07). Кориштење станица на платформама на великим висинама као базних 
станица за IMT не спријечава кориштење ових опсега од било које станице у 
службама којима су намијењени и не даје приоритет по ITU Радио правилнику. 
(WRC-12) 
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5.389А Кориштење фреквенцијских опсега 1980-2010 МHz и 2170-2200 МHz у мобилној 
сателитској служби подлијеже координацији према члану 9.11А и Одредбама из 
Резолуције 716 ITU Радио правилника (Рев. WRC-2000). (WRC-07) 

5.391 При додјели фреквенција мобилној служби у фреквенцијским опсезима 2025-
2110 МHz и 2200-2290 МHz, администрације неће увести мобилне системе високе 
густине, као што је описано у Препоруци ITU-R SA. 1154-0 и узеће у обзир ту 
Препоруку приликом увођења било којег другог типа мобилног система. (WRC-
15) 

5.392 Од администрација се захтијева да предузму све практичне мјере како би 
обезбиједили да преноси свемир-свемир између два или више 
негеостационарних сателита у служби истраживања у свемиру, у служби 
свемирских операција и у служби сателитског истраживања Земље у 
фреквенцијским опсезима 2025-2110 МHz и 2200-2290 МHz неће ометати 
преносе Земља-свемир, свемир-Земља и друге свемир-свемир преносе тих 
служби у тим опсезима између геостационарних и негеостационарних сателита.  

5.402 Кориштење фреквенцијског опсега 2483.5-2500 МHz од стране мобилне 
сателитске и радиодетерминацијске сателитске службе предмет је координације 
према члану 9.11А ITU Радио правилника. Од администрација се захтијева да 
предузму све практичне кораке да спријече штетне сметње у радиоастрономској 
служби које могу изазвати емисије у фреквенцијском опсегу 2483.5-2500 МHz, а 
нарочито оне изазване зрачењем другог хармоника које могу упадати у 
фреквенцијски опсег 4990-5000 МHz који је у цијелом свијету намијењен 
радиоастрономској служби. 

5.418B Кориштење опсега 2630-2655 МHz од стране негеостационарних сателитских 
система у радиодифузној сателитској служби (звук), у складу са одредбом члана 
5.418 ITU Радио правилника, за које је комплетна информација о координацији 
или нотификацији из Додатка 4. примљена послије 2. јуна 2000. године, 
подлијеже примјени одредби члана 9.12. ITU Радио правилника. (WRC-03) 

5.418C Кориштење опсега 2630-2655 МHz од стране геостационарних сателитских мрежа 
за које је комплетна информација о координацији или нотификацији Додатка 4. 
ITU Радио правилника примљена послије 2. јуна 2000. године, подлијеже 
примјени одредби члана 9.13 узимајући у обзир негеостационарне сателитске 
системе у радиодифузној сателитској служби (звук), у складу са одредбом члана 
5.418 ITU Радио правилника, док се одредба члана 22.2 ITU Радио правилника не 
примјењује. (WRC-03) 

5.423 У фреквенцијском опсегу 2700-2900 МHz, радарима смјештеним на Земљи који 
се користе за метеоролошке сврхе, дозвољава се да раде на једнакој основи са 
станицама у ваздухопловној радионавигацијској служби. 

5.424А У фреквенцијском опсегу 2900-3100 МHz станице у радиолокацијској служби неће 
проузроковати штетне сметње или захтијевати заштиту од радарских система у 
радионавигацијској служби. (WRC-03) 
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5.425 Кориштење фреквенцијског опсега 2900-3100 МHz у систему бродске 
радиодетекције (intеrrogator-transpondеr, SIT) биће ограничено на подопсег 
2930-2950 МHz. 

5.426 Кориштење фреквенцијског опсега 2900-3100 МHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби је ограничено на радаре смјештене на Земљи. 

5.427 У фреквенцијским опсезима 2900-3100 МHz и 9300-9500 МHz одзив радара 
транспондера треба да се разликује од радарских радио фарова (рацонс) и неће 
изазивати сметње бродским и ваздухопловним радарима у радионавигацијској 
служби имајући у виду члан 4.9 ITU Радио правилника.  

5.430А Намјена фреквенцијског опсега 3400-3600 MHz мобилној осим ваздухопловне 
мобилне службе на примарној основи предмет је споразума према члану 9.21 ITU 
Радио правилника. Овај фреквенцијски опсег идентификован је за Међународне 
мобилне телекомуникације (IMT). Ова идентификација не ограничава употребу 
овог опсега за било коју примјену служби којима је намијењен и не успоставља 
првенство у ITU Радио правилнику. У процесу координације, такође вриједе 
одредбе тачака 9.17 и 9.18 ITU Радио правилника. Прије него администрација 
почне употребљавати базну или мобилну станицу мобилне службе у овом опсегу, 
мора обезбиједити да густина тока снаге (pdf) израчена 3 m изнад тла не прелази 

-154.5 dB(W/(m2 kHz)) за више од 20% времена на граници територија било које 
друге администрације. Ово ограничење може бити премашено на територији 
било које државе чија се администрација с тиме сложила. Како би се 
обезбиједило да је испоштовано pdf ограничење на граници територије било које 
друге администрације, морају се вршити прорачуни и потврде, узимајући у обзир 
све битне информације, уз обострани пристанак обје администрације 
(администрације одговорне за терестријалну станицу и администрација 
одговорна за земаљску станицу), и уз помоћ ITU Бироа за радиокомуникаиције, 
уколико је затражена. У случају неслагања, прорачуне и потврде pdf-а направиће 
Биро, узимајући у обзир горе споменуте информације. Станице у мобилној 
служби у опсегу 3400-3600 МHz неће тражити више заштите од свемирских 
станица него што је одређено Табелом 21-4 у ITU Радио правилнику. (WRC-15) 

5.436 Кориштење опсега 4200-4400 MHz од стране станица у ваздухопловној мобилној 
служби (R) је резервисано ексклузивно за бежичне авионске 
интракомуникацијске системе који раде у складу са међународно признатим 
ваздухопловним стандардима. Такво кориштење биће у складу са Резолуцијом 
424 (WRC-15). (WRC-15) 

5.437 Употреба пасивних сензора у сателитској служби истраживања Земље и служби 
истраживања свемира може се одобрити у фреквенцијском опсегу 4200-4400 
МHz на секундарној основи. (WRC-15) 

5.438 Кориштење фреквенцијског опсега 4200-4400 МHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби резервисана је искључиво за радио висиномјере 
постављене на ваздухоплову и за припадајуће транспондере на тлу. (WRC-15) 
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5.440 Сателитској служби еталона фреквенције и сигнала тачног времена може бити 
одобрено кориштење фреквенције 4202 МHz за преносе свемир-Земља, а 
кориштење фреквенције 6427 МHz за преносе Земља-свемир. Такви преноси 
ограничит ће се унутар ±2 МHz од ових фреквенција и предмет су споразума 
постигнутог према члану 9.21. ITU Радио правилника. 

5.441 Кориштење фреквенцијских опсега 4500-4800 МHz (свемир-Земља), 6725-7025 
МHz (Земља-свемир) у фиксној сателитској служби биће у складу са одредбама 
Додатка 30B ITU Радио правилника. Кориштење фреквенцијских опсега 10.7-
10.95 GHz (свемир-Земља), 11.2-11.45 GHz (свемир-Земља) и 12.75-13.25 GHz 
(Земља-свемир) од стране GSO сателитских система у фиксној сателитској служби 
биће у складу са одредбама Додатка 30Б. Кориштење фреквенцијских опсега 
10.7-10.95 GHz (свемир-Земља), 11.2-11.45 GHz (свемир-Земља) и 12.75-13.25 GHz 
(Земља-свемир) од стране NGSO сателитских система у фиксној сателитској 
служби биће у складу са одредбама члана 9.12 ITU Радио правилника о 
координацији с другим негеостационарним сателитским системима у фиксној 
сателитској служби. Негеостационарни сателитски систем у фиксној сателитској 
служби неће тражити заштиту од геостационарних сателитских мрежа у фиксној 
сателитској служби које раде у складу са ITU Радио правилником без обзира на 
датум пријема потврде од стране Бироа за радиокомуникације ITU-а укупних 
података о координацији или нотификацији за негеостационарне сателитске 
системе у фиксној сателитској служби и укупних података о координацији и 
нотификацији за геостационарне сателитске мреже, а члан 5.43А ITU Радио 
правилника се не примјењује. Негеостационарни сателитски системи у фиксној 
сателитској служби у наведеним опсезима ће радити на такав начин да ће свака 
неприхватљива сметња која се појави у току рада бити одмах елиминисана. (WRC-
2000) 

5.442 У опсезима 4825-4835 МHz и 4950-4990 МHz намјена за мобилну службу је 
ограничена на мобилну, осим ваздухопловне мобиле служб. У Региону 2 (осим 
Бразила, Кубе, Гватемале, Мексика, Парагваја, Уругваја и Венецуеле), и у 
Аустралији, опсег 4 825-4 835 МHz такође је намијењен ваздухопловној мобилној 
служби, ограничено на ваздухопловну мобилну телеметрију за тестирање 
станица на летјелицама. Такво кориштење биће у складу са Резолуцијом 416 
(WRC-07) и неће узроковати штетну сметњу фиксној служби. (WRC-15) 

5.443АА У опсезима 5000-5030 МHz и 5091-5150 МHz, ваздухопловна мобилна сателитска 
служба (R) је предмет споразума који се закључује у складу са одредбом члана 
9.21 ITU Радио правилника. Употреба ових опсега од стране ваздухопловне 
мобилне сателитске службе (R) је ограничена на међународно стандардизоване 
ваздухопловне системе. (WRC-15) 

5.443B Укупна густина тока снаге густине произведена на површини Земље у опсегу 
5030-5150 МHz од свих свемирских станица између било којег 
радионавигацијског сателитског система (свемир-Земља) које раде у опсегу 
5010-5030 МHz неће прелазити -124.5 dB(W/m2) у опсегу ширине 150 kHz, како не 
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би проузроковали штетне сметње микроталасним системима за слијетање који 
раде изнад 5030 МHz. Да не би проузроковали штетне сметње 
радиоастрономској служби у опсегу 4990-5000 МHz, системи радионавигацијске 
сателитске службе који раде у опсегу 5010-5030 МHz придржаваће се 
ограничења у опсегу 4990-5000 МHz како је дефинисано у Резолуцији 741 (Рев. 
WRC-15). (WRC-15) 

5.443C Кориштење опсега 5030-5091 МHz од стране ваздухопловне мобилне службе (R) 
је ограниченo на међународно стандардизоване ваздухопловне системе. 
Нежељене емисије од стране вездухопловне мобилне службе (R) у опсегу 5030-
5091 МHz биће ограничене како би се заштитиле RNSS пријемне везе у сусједном 
опсегу 5010-5030 МHz. У међувремену, док се релевантном ITU Препоруком не 
утврди одговарајућа вриједност, користиће се ограничење густине е.i.r.p. од -75 
dBW/MHz у опсегу 5010-5030 МHz за нежељене емисије AM(R)S станица. (WRC-
12) 

5.443D У опсегу 5030-5091 МHz, ваздухопловна мобилна-сателитска служба (R) 
подлијеже поступку координације према одредби члана 9.11А ITU Радио 
правилника. Употреба овог опсега од стране ваздухопловне мобилне сателитске 
(R) службе је ограничена на међународно стандардизоване ваздухопловне 
системе. (WRC-12) 

5.444 Фреквенцијски опсег 5030-5150 МHz требао би се користити за међународни 
стандардни систем прецизног прилаза и слијетања (микроталасни систем 
слијетања). У опсегу 5030-5091 МHz, захтјеви овог система требају имати 
предност над другим употребама овог опсега. За кориштење опсега 5091-5150 
МHz примјењује се члан 5.444А и Резолуција 114 (Рев. WRC-15). (WRC-15) 

5.444А Кориштење фреквенцијског опсега 5091-5150 МHz намијењеног за фиксну 
сателитску службу (Земља-свемир) је ограничено на линкове за напајање 
негеостационарних сателитских система у мобилној сателитској служби и 
предмет је координације према члану 9.11А ITU Радио правилника. За 
кориштење опсега 5091-5150 МHz за линкове за напајање негеостационарних 
сателитских система мобилне сателитске службе примјењује се Резолуција 114 
(Рев. WRC-15). Међутим, како би се обезбиједила заштита од штетних сметњи 
ваздухопловној радионавигацијског служби, захтијева се координација линкова 
за напајање земаљских станица негеостационарних сателитских система у 
мобилној сателитској служби који су одвојени за мање од 450 km од територије 
администрације на чијој територији раде земаљске станице ваздухопловне 
радионавигацијске службе. (WRC-15) 

5.444B Кориштење опсега 5091-5150 МHz од стране ваздухопловне мобилне службе је 
ограничено на:  

• системе који раде у ваздухопловној мобилној служби (R) и у складу са 
међународним ваздухопловним стандардима, ограничено на површинске 
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примјене на аеродромима. Таква употреба мора бити у складу са Резолуцијом 
748 (Рев. WRC-15);  

• ваздухопловне телеметријске преносе са станица на летјелицама (видјети 
одредбу члана 1.83 ITU Радио правилника), у складу са Резолуцијом 418 (Рев. 
WRC-15). (WRC-15) 

5.446 Додатна намјена: У земљама набројаним у члану 5.369 ITU Радио правилника, 
фреквенцијски опсег 5150-5216 МHz је такође намијењен и 
радиодетерминацијској сателитској служби (свемир-Земља) на примарној 
основи и предмет је споразума постигнутог према члану 9.21. У Региону 2 (осим у 
Мексику), овај фреквенцијски опсег је такође намијењен радиодетерминацијској 
сателитској служби (свемир-Земља) на примарној основи. У Регионима 1 и 3 осим 
оних земаља набројаним у 5.369 и у Бангладешу, фреквенцијски опсег је 
намијењен радиодетерминацијској сателитској служби (свемир-Земља), али на 
секундарној основи. Кориштење од стране радиодетерминацијске сателитске 
службе је ограничено на линкове за напајање у вези са радио детерминацијском 
сателитском службом која ради у опсезима 1610-1626.5 МHz и/или 2483.5-2500 
МHz. Укупна густина тока снаге на површини Земље не смије да прелази 
вриједност -159 dB(W/m2) у било ком опсегу од 4 kHz за све упадне углове. (WRC-
15) 

5.446А Кориштење опсега 5150-5350 МHz и 5470-5725 МHz од стране станица у мобилној, 
осим ваздухопловне мобилне службе мора бити у складу са Резолуцијом 229 (Рев. 
WRC-12). (WRC-12) 

5.446B У опсегу 5150-5250 МHz станице у мобилној служби неће захтијевати заштиту од 
земаљских станица у фиксној сателитској служби. Одредба члана 5.43А ITU Радио 
правилника се не примјењује за мобилне службе узимајући у обзир FSS земаљске 
станице. (WRC-03) 

5.446C Додатна намјена: У Региону 1 (осим у државама: Алжиру, Саудијској Арабији, 
Бахреину, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Јордану, Кувајту, Либанону, 
Мароку, Оману, Катару, Сирији, Судану, Јужном Судану и Тунису) те у Бразилу, 
радиофреквенцијски опсег 5150-5250 МHz такође је намијењен ваздухопловној 
мобилној служби на примарној основи, уз ограничење на пренос сигнала 
ваздухопловне телеметрије са станица на ваздухоплову (видјети тачку 1.83 RR-а), 
у складу с Резолуцијом 418 (Рев. WRC-12, Рев WRC-15). Ове станице не могу 
захтијевати заштиту од других станица које раде у складу с чланом 5. ITU Радио 
правилника, при чему се члан 5.43А ITU Радио правилника не примјењује. (WRC-
12) 

5.447А Намјена за фиксну сателитску службу (Земља-свемир) ограничена је на линкове 
за напајање у негеостационарним сателитским системима у мобилној сателитској 
служби и предмет је координације према члану 9.11А ITU Радио правилника. 

5.447B Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 5150-5216 МHz такође је намијењен 
фиксној сателитској служби (свемир-Земља) на примарној основи. Намјена је 
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ограничена на линкове за напајање негеостационарних мобилних сателитских 
система у мобилној сателитској служби и предмет је одредби члана 9.11А ITU 
Радио правилника. Густина тока снаге на Земљиној површини коју производе 
свемирске станице фиксне сателитске службе које раде у смјеру свемир-Земља у 
фреквенцијском опсегу 5150-5216 МHz ни у ком случају неће прелазити -164 
dB(W/m2) у било којем опсегу 4 kHz за све упадне углове. 

5.447C Администрације надлежне за мреже у фиксној сателитској служби у 
радиофреквенцијском опсегу 5150-5250 MHz, које раде у складу с чланом 5.447А 
и чланом 5.447B ITU Радио правилника, проводе усклађивање на равноправној 
основи у складу с чланом 9.11 ITU Радио правилника с администрацијма 
надлежним за негеостационарне сателитске мреже, које раде у складу с чланом 
5.446 ITU Радио правилника и биле су у употреби до 17. новембра 1995. 
Сателитске мреже, које раде у складу с чланом 5.446 ITU Радио правилника, а у 
употреби су након 17. новембра 1995., не могу захтијевати заштиту, нити смију 
стварати штетне сметње станицама у фиксној сателитској служби које раде у 
складу с члановима 5.447А и 5.447B ITU Радио правилника. 

5.447D Намјена фреквенцијског опсега 5250-5255 МHz за службу свемирског 
истраживања на примарној основи ограничена је на активне сензоре у свемиру. 
Друга кориштења овог опсега од стране службе свемирског истраживања су на 
секундарној основи. (WRC-97) 

5.447F У опсегу 5250-5350 МHz станице у мобилној служби неће захтијевати заштиту од 
радиолокацијске службе, службе сателитског истраживања Земље (активно) и 
службе истраживања свемира (активно). Ове службе неће наметати мобилној 
служби строжије критерије заштите, засноване на карактеристикама система и 
критеријуме интерференције, као што је дато у Препорукама ITU-R M.1638-0 и 
ITU-R RS.1632-0. (WRC-15) 

5.448А Кориштење фреквенцијског опсега 5250-5350 МHz у службама сателитског 
истраживања Земље (активно) и свемирског истраживања (активно) неће 
захтијевати заштиту од радиолокацијске службе, члан 5.43А се не примјењује. 
(WRC-03) 

5.448B Служба сателитског истраживања Земље (активно) која ради у фреквенцијском 
опсегу 5350-5570 МHz и служба истраживање свемира (активно) која ради у 
опсегу 5460-5570 МHz неће изазивати штетне сметње ваздухопловној 
радионавигацијској служби у опсегу 5350-5460 МHz, служби радионавигације у 
опсегу 5460-5470 МHz и служби поморске радионавигације у опсегу 5470-5570 
МHz. (WRC-03) 

5.448C Служба истраживања свемира (активно) која ради у опсегу 5350-5460 МHz неће 
узроковати штетне сметње нити захтијевати заштиту од рада других служби 
којима је овај опсег намијењен. (WRC-03) 

5.448D У фреквенцијском опсегу 5350-5470 МHz станице у радиолокацијској служби неће 
узроковати штетне сметње нити тражити заштиту од радарских система у 
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ваздухопловној радионавигацијској служби која ради у сагласности са чланом 
5.449 ITU Радио правилника. (WRC-03) 

5.449 Кориштење фреквенцијског опсега 5350-5470 МHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби ограничена је на радаре и придружене радиофарове. 

5.450А У опсегу 5470-5725 МHz станице у мобилној служби неће захтијевати заштиту од 
радиодетерминацијских служби. Радиодетерминацијске службе неће наметати 
мобилној служби строжије критеријуме заштите, засноване на карактеристикама 
система и критеријуму интерференције од оних које су утврђени у Препоруци ITU-
R М.1638-0. (WRC-15) 

5.450B У фреквенцијском опсегу 5470-5650 МHz станице у радиолокацијској служби, 
осим радара на Земљи који се користе у метеоролошке сврхе у опсегу 5600-5650 
МHz, неће проузроковати штетне сметње нити захтијевати заштиту од радарских 
система у поморској радионавигацијској служби. (WRC-03)  

5.452 Између 5600 МHz и 5650 МHz, радарима који су смјештени на тлу, а користе се за 
метеоролошке сврхе, дозвољава се да раде на једнакој основи са станицама 
поморске радионавигацијске службе. 

5.457А У фреквенцијским опсезима 5925-6425 МHz и 14-14.5 GHz, земаљске станице 
лоциране на пловилима могу комуницирати са свемирским станицама у фиксној 
сателитској служби. Таква употреба мора бити у складу са Резолуцијом 902 (WRC-
03). У фреквенцијском опсегу 5925-6425 МHz земаљске станице лоциране на 
пловилима које комуницирају са свемирским станицама фиксне сателитске 
службе могу користити предајну антену чији је минимални пречник 1,2 m и 
радити без претходне сагласности било које администрације уколико се налазе 
на растојању од најмање 330 km од границе при ниском водостају која је 
званично призната од приобалне државе. Примјењиваће се све остале одредбе 
Резолуције 902 (WRC-03). (WRC-15) 

5.458 У опсегу 6425-7075 МHz мјерења пасивним микроталасним сензором врше се на 
океанима. У опсегу 7075-7250 МHz врше се мјерења пасивним микроталасним 
сензором. У будућем планирању опсега 6425-7025 МHz и 7075-7250 МHz, 
администрације морају водити рачуна о службама сателитског истраживања 
Земље (пасивно) и истраживања свемира (пасивно). 

5.458А Приликом додјељивања фреквенција у фреквенцијском опсегу 6700-7075 МHz 
свемирским станицама у фиксној сателитској служби, од администрација се 
захтијева да предузму све практичне кораке како би заштитили посматрања 
спектралне линије у служби радиоастрономије у фреквенцијском опсегу 6650-
6675.2 МHz од штетних сметњи које им стварају нежељене емисије. 

5.458B Намјена фреквенција за правац свемир-Земља у фиксној сателитској служби, у 
фреквенцијском опсегу 6700-7075 МHz, ограничена је на линкове за напајање за 
негеостационарне сателитске системе мобилне сателитске службе и предмет је 
координације према члану 9.11А ITU Радио правилника. Линкови за напајање за 
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негеостационарне сателитске системе мобилне сателитске службе који користе 
фреквенцијски опсег 6700-7075 МHz (свемир-Земља) није предмет члана 22.2 ITU 
Радио правилника.  

5.460 Емисије у далеки свемир од система службе истраживања свемира (Земља-
свемир) нису дозвољене у опсегу 7190-7235 МHz. Геостационарни сателити у 
служби истраживања свемира који раде у опсегу 7190-7235 МHz неће захтијевати 
заштиту од постојећих или будућих станица фиксних или мобилних служби и неће 
се примјењивати одредба 5.43А ITU Радио правилника. (WRC-15) 

5.460А Кориштење опсега 7190-7250 МHz (Земља-свемир) од стране службе сателитско 
истраживање Земље је ограничено на праћење, телеметрију и управљање при 
операцијама свемирских летјелица. Свемирске станице у служби истраживања 
Земље-сателитом (Земља-свемир) у опсегу 7190-7250 МHz неће захтијевати 
заштиту од постојећих и будућих станица у фиксној и мобилној служби и при томе 
се одредба 5.43А ITU Радио правилника неће примјењивати. Примјењиваће се 
одредба 9.17 ITU Радио правилника. Додатно, да би се обезбиједила заштита 
постојећим системима и даљем развоју фиксне и мобилне службе, локација 
земаљских станица које пружају подршку свемирским летјелицама у служби 
истраживања Земље сателитом у негеостационарним или геостационарним 
орбитама треба држати растојање од најмање 10 km и 50 km, респективно, у 
односу на границу сусједних држава, уколико није договорено мање растојање 
између одговарајућих администрација. (WRC-15) 

5.460B Свемирске станице у геостационарним орбитама које раде у служби сателитског 
истраживања Земље (Земља-свемир) у опсегу 7190-7235 MHz неће захтијевати 
заштиту од постојећих и будућих станица у служби истраживања свемира и при 
томе се одредба 5.43А ITU Радио правилника неће примјењивати. (WRC-15) 

5.461 Додатна намјена: Фреквенцијски опсези 7250-7375 МHz (свемир-Земља) и 7900-
8025 МHz (Земља-свемир) такође су намијењени за мобилну сателитску службу 
на примарној основи и предмет су споразума постигнутог према члану 9.21 ITU 
Радио правилника. 

5.461А Кориштење фреквенцијског опсега 7450-7550 МHz од стране метеоролошке 
сателитске службе (свемир-Земља), ограничено је на геостационарне сателитске 
системе. Негеостационарни метеоролошки сателитски системи пријављени 
прије 30. новембра 1997. године могу наставити с радом на примарној основи 
све до истека вијека трајања. (WRC-97) 

5.461АА Кориштење фреквенцијског опсега 7375-7750 МHz од стране поморске мобилне 
сателитске службе ограничено је на геостационарне сателитске мреже. (WRC-15) 

5.461АB У опсегу 7375-7750 МHz земаљске станице поморске мобилне сателитске службе 
неће захтијевати заштиту од станица у фиксној и мобилној, осим ваздухопловне 
мобилне, нити ограничавати њихово кориштење и развој. Одредба члана 5.43А 
ITU Радио правилника се неће примјењивати. (WRC-15). 
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5.461B Кориштење опсега 7750-7900 МHz од стране метеоролошке сателитске службе 
(свемир-Земља) ограничено је на негеостационарне сателитске системе. (WRC-
12) 

5.462А У Регионима 1 и 3 (осим Јапана), у фреквенцијском опсегу 8025-8400 МHz, служба 
сателитског истраживања Земље која користи геостационарне сателлите, без 
пристанка заинтересованих администрација, неће прелазити следеће 
вриједности густине протока снаге за упадне углове (θ): 

 –135 dB (W/m2 ) у 1 MHz опсега   за 0° ≤ θ < 5° 

 –135 + 0.5 (θ – 5) dB (W/m2 ) у 1 MHz опсега за 5° ≤ θ < 25° 

 –125 dB(W/m²) у 1 MHz опсег    за 25° ≤ θ ≤ 90° (WRC-12) 

5.463 Станицама у ваздухоплову се не дозвољава да емитују у фреквенцијском опсегу 
8025-8400 МHz. (WRC-97) 

5.465 У служби свемирског истраживања, кориштење фреквенцијског опсега 8400-8450 
МHz ограничено је на далеки свемир. 

5.469А У опсегу 8550-8650 МHz станице у сателитској служби истраживања Земље 
(активно) и служби истраживања свемира (активно) неће проузроковати штетне 
сметње или ограничити кориштење и развој станица радиолокацијске службе. 
(WRC-97) 

5.470 Кориштење фреквенцијског опсега 8750-8850 МHz од стране ваздухопловне 
радионавигацијске службе, ограничено је на ваздухопловну навигацијску помоћ 
у смислу Dopplеrovog ефекта на централној фреквенцији 8800 МHz. 

5.472 У фреквенцијским опсезима 8850-9000 МHz и 9200-9225 МHz поморска 
радионавигацијска служба ограничена је на обалске радаре. 

5.473А У опсегу 9000-9200 МHz, станице које раде у радиолокацијској служби не смију 
изазивати штетну сметњу системимима идентификованим у одредби члана 5.337 
ITU Радио правилника који раде у ваздухопловној радионавигацијској служби или 
радарским системима у поморској радионавигационој служби који раде у овом 
опсегу на примарној основи у земљама наведеним у одредби члана 5.471 ITU 
Радио правилника, нити ће захтијевати заштиту од њих. (WRC-07) 

5.474 У фреквенцијском опсегу 9200-9500 МHz, транспондери за потрагу и спашавање 
(SART) могу бити кориштени у складу са одговарајућом ITU-R препоруком (видјети 
такође и члан 31. ITU Радио правилника). 

5.474А Кориштење опсега 9200-9300 МHz и 9900-10400 МHz за службу сателитско 
истраживање Земље (активно) и службу истраживања свемира (активно) 
ограничено је на системе који захтијевају неопходну ширину опсега већу од 600 
МHz, који се не могу у потпуности смјестити у оквиру опсега 9300-9900 МHz. Такво 
кориштење подлијеже споразуму са Алжиром, Саудијском Арабијом, Бахреином, 
Египтом, Индонезијом, Ираном, Либаном и Тунисом закљученим у складу са 
одредбом члана 9.21 ITU Радио правилника. Сматра се да администрација која не 
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одговори у складу са одредбом члана 9.52 ITU Радио правилника није дала 
сагласност на координациони захтјев. У том случају, у сврху координације 
сателитских система у служби сателитско истраживања Земље може се тражити 
асистенција ITU Бироа, у складу са подсекцијом IID члана 9. ITU Радио правилника. 
(WRC-15) 

5.474B Станице у служби сателитско истраживања Земље (активно) ускладиће се са 
Препоруком ITU-R RS.2066-0. (WRC-15) 

5.474C Станице у служби сателитско истраживање Земље (активно) ускладиће се са 
Препоруком ITU-R RS.2065-0. (WRC-15) 

5.474D Станице у служби сателитско истраживање Земље (активно) не смију 
проузроковати штетну сметњу станицама у поморској радионавигацијаска и 
радиолокацијској служби у опсегу 9200-9300 МHz, радионавигацијска и 
радиолокацијској служби у опсегу 9900-10000 МHz и радиолокацијској служби у 
опсегу 10-10.4 GHz, нити захтијевати заштиту од истих. (WRC-15) 

5.475 Кориштење фреквенцијског опсега 9300-9500 МHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби, ограничено је на ваздухопловне метеоролошке 
радаре и радаре смјештене на земљи. Уз то, дозвољен је рад радарских фарова 
смјештених на земљи у ваздухопловној радионавигацијској служби у 
фреквенцијском опсегу 9300-9320 МHz, под условом да не узрокује штетне 
сметње поморској радионавигацијска служби. (WRC-07) 

5.475А Кориштење опсега 9300-9500 МHz од стране службе за сателитско истраживање 
Земље (активно) и службе истраживања свемира (активно) је ограничено за 
системе који захтијевају ширину канала већу од 300 МHz, који не могу бити у 
потпуности смјештени унутар опсега 9500-9800 МHz. (WRC-07) 

5.475B У фреквенцијском опсегу 9300-9500 МHz, станице у радиолокацијској служби 
неће узроковати штетне сметње, нити захтијевати заштиту од радара у 
радионавигацијској служби који раде у складу са ITU Радио правилником. 
Земаљски радари за метеоролошке сврхе имају приоритет над осталим 
радиолокацијским кориштењима. (WRC-07) 

5.476А У фреквенцијском опсегу 9300-9800 МHz, станице у служби сателитског 
истраживања Земље (активно) и служби свемирског истраживања (активно) неће 
узроковати штетне сметње станицама радионавигацијске и радиолокацијске 
службе, нити ће спријечавати њихово кориштење и развој. (WRC-07) 

5.478А Кориштење опсега 9800-9900 МHz од стране службе за сателитско истраживање 
Земље (активно) и службе истраживања свемира (активно) је ограничено за 
системе који захтијевају ширину канала већу од 500 МHz, који не могу бити у 
потпуности смјештени унутар опсега 9300-9800 МHz. 

5.478B У опсегу 9800-9900 МHz станице у служби сателитског истраживања Земље 
(активно) и служби истраживања свемира (активно) неће узроковати штетне 
сметње, нити захтијевати заштиту од станица у фиксној служби којима је овај опсег 
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намијењен на секундарној основи. 

5.479 Фреквенцијски опсег 9975-10025 МHz такође је намијењен метеоролошкој 
сателитској служби на секундарној основи и користит ће га метеоролошки 
радари. 

5.482 У фреквенцијском опсегу 10.6-10.68 GHz, снага доведена на антену станицама 
фиксне и мобилне службе, осим ваздухопловне мобилне неће прелазити -3 dBW. 
Ово ограничење може се прекорачити у складу са споразумом постигнутим према 
члану 9.21 ITU Радио правилника. Међутим, у Алжиру, Саудијској Арабији, 
Арменији, Азербејџану, Бахреину, Бангладешу, Бјелорусији, Египту, Уједињеним 
Арапским Емиратима, Грузији, Индији, Индонезији, Ирану, Ираку, Јордану, 
Либијској Арапској Џамахирији, Казахстану, Кувајту, Либану, Мароку, 
Мауританији, Молдавији, Нигерији, Оману, Узбекистану, Пакистану, Филипинима, 
Катару, Сирији, Киргистану, Сингапуру, Таџикистану, Тунису, Туркменистану и 
Вијетнаму, ово ограничење на фиксну и мобилну службу осим ваздухопловне 
мобилне службе није примјењиво. (WRC-07) 

5.482А Резолуција 751 (WRC-07) се примјењује за заједничко кориштење фреквенцијског 
опсега 10.6-10.68 GHz од стране службе сателитско истраживање Земље (пасивно) 
и служби фиксна и мобилна осим ваздухопловне мобилне. (WRC-07) 

5.484 У Региону 1, кориштење фреквенцијског опсега 10.7-11.7 GHz од стране фиксне 
сателитске службе (Земља-свемир) ограничено је на линкове за напајање за 
службу сателитске радиодифузије. 

5.484А Кориштење фреквенцијских опсега 10.95-11.2 GHz (свемир-Земља), 11.45-11.7 
GHz (свемир-Земља), 11.7-12.2 GHz (свемир-Земља) у Региону 2, 12.2-12.75 MHz 
(свемир-Земља) у Региону 3, 12.5-12.75 GHz (свемир-Земља) у Региону 1, 13.75-
14.5 GHz (Земља-свемир), 17.8-18.6 GHz (свемир-Земља), 19.7-20.2 GHz (свемир-
Земља), 27.5-28.6 GHz (Земља-свемир), 29.5-30 GHz (Земља-свемир) код 
негеостационарних сателитских система у фиксној сателитској служби предмет је 
примјене одредби члана 9.12 за усклађивање с другим негеостационарним 
системима у фиксној сателитској служби. Негеостационарни сателитски системи 
у фиксној сателитској служби неће тражити заштиту од геостационарних 
сателитских мрежа у фиксној сателитској служби, које раде у складу с ITU Радио 
Правилником, без обзира на датум када је Биро примио информацију о 
завршеном усклађивању или нотификацији, за негеостационарне сателитске 
системе у фиксној сателитској служби, и информацију о завршеном усклађивању, 
или о нотификацији, за геостационарне сателитске мреже, те се члан 5.43А ITU 
Радио правилника не примјењује. Негеостационарни сателитски системи у 
фиксној сателитској служби у горе наведеним опсезима требају дјеловати тако да 
у случају неприхватљивих сметњи, које могу бити запажене током њиховог 
дјеловања, исте буду брзо отклоњене. (WRC-2000) 

5.484B Резолуција 155 (WRC-15) се примјењује. (WRC-15) 

5.487 У фреквенцијском опсегу 11.7-12.5 GHz у Регионима 1 и 3, фиксна, фиксна 
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сателитска, мобилна, осим ваздухопловне мобилне и радиодифузна служба у 
складу са њима додијељеним опсезима неће узроковати штетне сметње, нити 
тражити заштиту од рада станица сателитске радиодифузије које раде у складу са 
одредбама Додатка 30. ITU Радио правилника у Регионима 1 и 3. (WRC-03)  

5.487А Додатна намјена: у Региону 1, опсег 11.7-12.5 GHz, у Региону 2, опсег 12.2-12.7 
GHz, у Региону 3, опсег 11.7-12.2 GHz, такође су додијељени за фиксну сателитску 
службу (свемир-Земља) на примарној основи, са ограничењем на 
негеостационарне системе и подлијежу примјени одредаба члана 9.12 ITU Радио 
правилника за координацију са другим негеостационарним сателитским 
системима у фиксној сателитској служби. Негеостационарни сателитски системи 
у фиксној сателитској служби неће тражити заштиту од геостационарних 
сателитских мрежа у служби сателитске радиодифузије који раде у складу са ITU 
Радио правилником, без обзира на датум када је Биро за радиокомуникације ITU-
а примио информацију о завршеном усклађивању или нотификацији за 
негеостационарне сателитске системе у фиксној сателитској служби и 
информацију о завршеном усклађивању или о нотификацији, за геостационарне 
сателитске мреже те се члан 5.43А ITU Радио правилника не примјењује. 
Негеостационарни сателитски системи у фиксној сателитској служби у горе 
наведеним опсезима требају дјеловати тако да у случају неприхватљивих 
сметњи, које могу бити запажене током њиховог дјеловања, исте буду брзо 
отклоњене. (WRC-03) 

5.492 Фреквенцијске додјеле станицама службе сателитске радиодифузије које су 
усклађене са одговарајућим регионалним планом или укључене у листу Додатка 
30. ITU Радио правилника Региона 1 и 3, такође се могу користити за преносе у 
фиксној сателитској служби (свемир-Земља), под условом да такви преноси не 
узрокују веће сметње и не захтијевају већу заштиту од сметњи, него преноси 
сателитске радиодифузне службе који се врше према том плану или листи. (WRC- 
2000) 

5.497 Кориштење фреквенцијског опсега 13.25-13.4 GHz у ваздухопловној 
радионавигацијској служби ограничена је на навигациону помоћну опрему која 
користи Dopplеrov ефекат. 

5.498А Служба сателитског истраживања Земље (активно) и служба свемирског 
истраживања (активно) које раде у фреквенцијском опсегу 13.25-13.4 GHz неће 
узроковати штетне сметње ваздухопловној радионавигацијској служби, нити ће 
спријечавати њен рад и развој. (WRC-97) 

5.499А Кориштење опсега 13.4-13.65 GHz од стране фиксне сателитске службе (свемир-
Земља) је ограничено на геостационарне сателитске системе и предмет је 
споразума закљученог у складу са одредбом члана 9.21 ITU Радио Правилника у 
односу на сателитске системе у служби истраживања свемира (свемир-свемир) за 
пренос података од свемирске станице у геостационарној сателитској орбити до 
придружене свемирске станице у негеостационарној сателитској орбити за које је 
информација о објављивању примљена од ITU Бироа до 27. новембра 2015. (WRC-
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15) 

5.499B У опсегу 13.4-13.65 GHz неће се спријечавати развој и рад предајних земаљских 
станица у сателитској служби еталона фреквенције и сигнала тачног времена 
(Земља-свемир) на секундарној основи из разлога намјене овог опсега системима 
фиксне сателитске службе на примарној основи (свемир-Земља). (WRC-15) 

5.499C  Намјена опсега 13.4-13.65 GHz служби истраживања свемира на примарној 
основи ограничена је на:  

• сателитске системе у служби истраживања свемира (свемир-свемир) за 
пренос података од свемирске станице у геостационарној сателитској орбити 
до придружене свемирске станице у негеостационарној сателитској орбити за 
које је информација о објављивању примљена од ITU Бироа до 27. новембра 
2015,  

• активне сензоре свемирских летјелица,  

• сателитске системе у служби истраживања свемира (свемир-Земља) за 
пренос података од свемирске станице у геостационарној сателитској орбити 
до придружене земаљске станице.  

  Остала кориштења опсега од стране службе истраживања свемира су на 
секундарној основи. (WRC-15) 

5.499D У опсегу 13.4-13.65 GHz, сателитски системи у служби истраживања свемира 
(свемир-Земља) и/или служби истраживања свемира (свемир-свемир) не смију 
проузроковати штетну сметњу станицама у фиксној, мобилној, радиолокацијској 
и служби истраживања Земље (активно), нити захтијевати заштиту од њих. (WRC-
15) 

5.499Е У фреквенцијском опсегу 13.4-13.65 GHz, геостационарне сателитске мреже у 
фиксној сателитској служби (свемир-Земља) неће тражити заштиту од свемирских 
станица у служби сателитско истраживање земље (активно) које раде у складу са 
ITU Радио правилником, а одредбе члана 5.43А се не примјењују. Одредбе члана 
22.2 не примјењује се на службу сателитско истраживање земље (активно) 
имајући у виду фиксну сателитску службу (свемир-Земља) у овом фреквенцијском 
опсегу. (WRC-15) 

5.501А Намјена фреквенцијског опсега 13.65-13.75 GHz за службу свемирског 
истраживања на примарној основи ограничена је на активне сензоре у свемиру. 
Друга кориштења фреквенцијског опсега од стране службе свемирског 
истраживања су на секундарној основи. (WRC-15) 

5.501B У фреквенцијском опсегу 13.4-13.75 GHz, служба сателитског истраживања Земље 
(активно) и служба свемирског истраживања (активно) неће узроковати штетне 
сметње радиолокацијској служби нити ће спрјечавати њен рад и развој. (WRC-07) 

5.502 У опсегу 13.75 до 14 GHz, земаљска станица у геостационарној фиксној 
сателитској служби ће имати минимални промјер антене 1.2 m, а земаљска 
станица у негеостационарној фиксној сателитској служби ће имати минимални 
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промјер антене 4.5 m. Осим тога, е.i.r.p. у просјеку више од једне секунде, 
израчена од станице у радиолокацијској или радионавигацијској служби не 
смије прелазити 59 dBW за углове елевације изнад 2° и 65 dBW за мање углове 
елевације. Прије почетка кориштења земаљских станица у геостационарним 
сателитским мрежама у фиксној сателитској служби у овом опсегу с антеном 
мањом од 4.5 m, обезбиједиће се да густина тока снаге произведена од стране 
земаљских станица не прелази:  

• -115 dB(W/(m2·10 MHz)) за више од 1% времена произведена на 36 m изнад 
нивоа мора на ниском водостају, као службено признатих од стране 
приобалне државе;  

• -115 dB(W/(m2·10 MHz)) за више од 1% времена произведена на 3 m изнад 
нивоа тла на граници територије једне администрације која је 
имплементирала или планира имплементирати копнене мобилне радаре у 
том опсегу, уколико то није постигнуто ранијим споразумом.  

За земаљску станицу у фиксној сателитској служби која има промјер антене већи 
или једнак 4.5 m, е.i.r.p. било које емисије треба бити најмање 68 dBW и не би 
требала прелазити 85 dBW. (WRC-03) 

5.503 У фреквенцијском опсегу 13.75-14 GHz геостационарне свемирске станице у 
служби свемирског истраживања за које је Радиокомуникацијски биро примио 
податке за објаву прије 31. јануара 1992. године, радиће на истој основи са 
радиостаницама у фиксној сателитској служби; након тог датума, нове 
геостационарне свемирске станице у служби свемирског истраживања радиће 
на секундарној основи. Док ове геостационарне свемирске станице, у служби 
истраживања свемира, за које је Биро примио информације за претходну објаву 
прије 31. јануара 1992., не престану с радом у овом опсегу: 

• У опсегу 13.77-13.78 GHz, емисије густине е.i.r.p.-а било које земаљске 
станице у фиксној сателитској служби која је у комуникацији са свемирском 
станицом у геостационарној сателитској орбити не смију прелазити: 

I) 4.7D + 28 dB (W/40 kHz), гдје је D промјер антене за земаљске станице 
у фиксној сателитској служби (m) за антене промјера једнаког или 
већег од 1.2 m, а мањег од 4.5 m;  

II) 49.2 + 20 log (D/4.5) dB (W/40 kHz), гдје је D промјер антене за 
земаљске станице у фиксној сателитској служби (m) за антене 
промјера једнаког или већег од 4.5 m, а мањег од 31.9 m;  

III) 66.2 dB (W/40 kHz) за било коју антену за земаљске станице у фиксној 
сателитској служби за промјере (m) једнаке или веће од 31.9 m;  

IV) 56.2 dB (W/4 kHz) за уски опсег (мање од 40 kHz нужне ширине 
опсега) земаљских станица у фиксној сателитској служби, емисија из 
било које земаљске станице у фиксној сателитској служби која има 
антену промјера 4.5 m или већу;  
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• е.i.r.p. густина емисије било које земаљске станице у фиксној сателитској 
служби која је у комуникацији са свемирском станицом у 
негеостационарној сателитској орбити не смије прелазити 51 dBW u 6 MHz 
опсегу од 13.772 до 13.778 GHz.  

Аутоматско управљање снагом може се користити за повећање густине е.i.r.p.-а 
у овим распонима фреквенција да би надокнадила пригушења кишом, у мјери у 
којој густина тока снаге за свемирске станице у фиксној сателитској служби не 
прелази вриједност е.i.r.p. узроковане кориштењем од стране једне од 
земаљских станица изнад ограничења у условима ведрог неба. (WRC-03) 

5.504 Кориштење фреквенцијског опсега 14-14.3 GHz у радионавигацијској служби 
требало би бити такво да обезбиједи довољну заштиту свемирским станицама 
фиксне сателитске службе.  

5.504А У опсегу 14-14.5 GHz, земаљске станице у ваздухопловима у секундарној 
ваздухопловној мобилној сателитској служби могу такође да буду у вези са 
свемирским станицама у фиксној сателитској служби. Примјењују се услови из 
одредби члана 5.29, 5.30 и 5.31 ITU Радио правилника. (WRC-03) 

5.504B Рад земаљских станица на летјелицама у ваздухопловној мобилној сателитској 
служби у опсегу 14-14.5 GHz, морају се ускладити са одредбама Анекса 1, Дио C 
Препоруке ITU-R М.1643-0, у односу на било које радиоастрономске станице 
лоциране на територији Шпаније, Француске, Индије, Италије, Велике Британије 
и Јужноафричке Републике,kоје врше посматрања у опсегу 14.47-14.5 GHz.(WRC-
15) 

5.504C У опсегу 14-14.25 GHz густина тока снаге произведена на територијама земаља 
Саудијске Арабије, Бахреина, Боцване, Обале Слоноваче, Египта, Гвинеје, Индије, 
Ирана, Кувајта, Нигерије, Омана, Сиријске Арапске Републике, Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Туниса од стране било које 
земаљске станице на летјелицама у ваздухопловној мобилној сателитској служби 
неће прелазити ограничења дата у Анексу 1, Дио B Препоруке ITU-R M.1643-0, 
уколико није другачије договорено између угрожених администрација. Одредбе 
ове напомене ни у ком случају не умањују обавезе ваздухопловне мобилне 
сателитске службе да ради као секундарна служба у складу са одредбом члана 
5.29 ITU Радио правиника. (WRC-15) 

5.506 Фреквенцијски опсег 14-14.5 GHz може се користити, у оквиру фиксне сателитске 
службе (Земља-свемир), за линкове за напајање за службу сателитске 
радиодифузије и предмет је координације са другим мрежама у фиксној 
сателитској служби. Такво кориштење линкова за напајање резервисано је за 
земље изван Европе. 

5.506А У фреквенцијском опсегу 14-14.5 GHz, мобилне земаљске станице у поморској 
сателитској служби са е.i.r.p.-ом већим од 21 dBW, ће радити под истим условима 
као и станица лоцирана на пловилима како је прописано Резолуцијом 902 (WRC-
03). Ова фуснота се неће примјењивати на бродске земаљске станице за које је 
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комплетиран Додатак 4. и које је ITU Биро примио прије 05. јула 2003. године. 
(WRC-03) 

5.506B Земаљске станице на бродовима које комуницирају са свемирским станицама у 
фиксној сателитској служби могу да раде у опсегу 14-14.5 GHz, без предходне 
сагласности Кипра и Малте, унутар минималне раздаљине од ових земаља дате 
у Резолуцији 902 (Рев.WRC-03). (WRC-15) 

5.508А У опсегу 14.25-14.3 GHz, густина тока снаге произведена на територијама земаља 
Саудијске Арабије, Боцване, Кине, Обале Слоноваче, Египта, Француске, Гвинеје, 
Индије, Ирана, Италије, Кувајта, Нигерије, Омана, Сиријске Арапске Републике, 
Уједињеног Краљевства и Туниса од стране било које ваздухопловне земаљске 
станице у ваздухопловној мобилној сателитској служби неће прелазити 
ограничења дата у Анексу 1, Дио B Препоруке ITU-R M.1643-0, уколико није 
другачије договорено између угрожених администрација. Одредбе ове 
напомене ни у ком случају не умањују обавезе ваздухопловне мобилне 
сателитске службе да ради као секундарна служба у складу са одредбом 5.29 ITU 
Радио Правилника. (WRC-15) 

5.509А У опсегу 14.3-14.5 GHz, густина тока снаге произведена на територијама земаља 
Саудијске Арабије, Боцване, Камеруна, Кине, Обале Слоноваче, Египта, 
Француске, Габона, Гвинеје, Индије, Ирана, Италије, Кувајта, Марока, Нигерије, 
Омана, Сиријске Арапске Републике, Уједињеног Краљевства, Туниса и Вијетнама 
од стране било које ваздухопловне земаљске станице у ваздухопловној мобилној 
сателитској служби неће прелазити ограничења дата у Анексу 1, Дио B Препоруке 
ITU-R М.1643, уколико није другачије договорено између угрожених 
администрација. Одредбе ове напомене ни у ком случају не умањују обавезе 
ваздухопловне мобилне сателитске службе да ради као секундарна службе у 
складу са одредбом члана 5.29 ITU Радио правилника. (WRC-15) 

5.511C Станице које раде у ваздухопловној радионавигацијској служби ограничиће 
ефективну вриједност е.i.r.p.-а у складу са Препоруком ITU-R S.1340-0. 
Минимална удаљеност потребна да се заштите ваздухопловне 
радионавигацијске станице (примјењује се члан 4.10 ITU Радио Правилника) од 
штетних сметњи од линка за напајање земаљских станица и максимални е.i.r.p. 
који линк за напајање емитује у правцу локалне хоризонталне површине биће у 
складу са Препоруком ITU-R S.1340-0. (WRC-15) 

5.511Е У опсегу 15.4-15.7 GHz, станице које раде у радиолокацијској служби неће 
изазивати штетну сметњу станицама које раде у ваздухопловној 
радионавигацијској служби, нити ће захтијевати заштиту од истих. (WRC-12) 

5.511F У циљу заштите радиоастрономске службе у опсегу 15.35-15.4 GHz, 
радиолокацијске станице које раде у опсегу 15.4-15.7 GHz неће прећи ниво 
густине тока снаге од -156 dB(W/m2) у опсегу ширине 50 МHz у оквиру опсега 
15.35-15.4 GHz у било којој радиоастрономској опсерваторији дуже од 2% 
времена. (WRC-12) 
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5.513А Активни сензори у свемиру који раде у фреквенцијском опсегу 17.2-17.3 GHz неће 
узроковати штетне сметње нити ограничавати развој радиолокацијских и других 
служби којима је овај опсег намијењен на примарној основи. (WRC-97) 

5.516 Кориштење фреквенцијског опсега 17.3-18.1 GHz од стране геостационарних 
(GSO) сателитских система у фиксној сателитској служби (Земља-свемир) 
ограничено је на линкове за напајање за службу сателитске радиодифузије. 
Кориштење опсега 17.3-17.8 GHz у Региону 2 од стране система фиксне сателитске 
службе (Земља-свемир) је ограничено на геостационарне сателите. За кориштење 
опсега 17.3-17.8 GHz у Региону 2 од стране линкова за напајање у радиодифузној 
сателитској служби у опсегу 12.2 - 12.7 GHz (видјети члан 11. ITU Радио 
Правилника). Кориштење опсега 17.3-18.1 GHz (Земља-свемир) у Регионима 1 и 3, 
и опсега 17.8-18.1 GHz (Земља-свемир) у Региону 2 од стране негеостационарних 
сателитских система у фиксној сателитској служби предмет је примјене одредби 
члана 9.12 ITU Радио Правилника што се тиче координације с другим 
негеостационарним сателитским системима у фиксној сателитској служби. 
Негеостационарни сателитски системи у фиксној сателитској служби неће тражити 
заштиту од геостационарних сателитских мрежа у фиксној сателитској служби који 
раде у складу са ITU Радио Правилником, без обзира на датум када је Биро 
примио информацију о завршеном усклађивању или нотификацији, за 
негеостационарне сателитске системе у фиксној сателитској служби, и 
информацију о завршеном усклађивању, или о нотификацији, као одговарајућу, 
за геостационарне сателитске мреже, те се члан 5.43А не примјењује. 
Негеостационарни сателитски системи у фиксној сателитској служби у горе 
наведеним опсезима ће радити на такав начин, да ће се било која неприхватљива 
сметња које се може појавити током рада, врло брзо елиминисати. (WRC-2000) 

5.516А У фреквенцијском опсегу 17.3-17.7 GHz, земаљске станице у фиксној сателитској 
служби (свемир-Земља) у Региону 1 неће захтијевати заштиту од земаљских 
станица за напајање у радиодифузној сателитској служби које раде у складу са 
Додатком 30А ITU Радио Правилника, нити ће постављати било каква ограничења 
или рестрикције на локацијама земаљских станица за напајање у сателитској 
радиодифузној служби било гдје у сервисној зони линка за напајање. (WRC-03) 

5.516B Следећи опсези идентификовани су за кориштење у примјенама велике густине у 
фиксној сателитској служби (HDFSS): 
17.3-17.7 GHz (свемир-Земља) у Региону 1  
18.3-19.3 GHz (свемир-Земља) у Региону 2  
19.7-20.2 GHz (свемир-Земља) у свим Регионима  
39.5-40 GHz (свемир-Земља) у Региону 1  
40-40.5 GHz (свемир-Земља) у свим Регионима  
40.5-42 GHz (свемир-Земља) у Региону 2  
47.5-47.9 GHz (свемир-Земља) у Региону 1  
48.2-48.54 GHz (свемир-Земља) у Региону 1 
49.44-50.2 GHz (свемир-Земља) у Региону 1 
и  
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27.5-27.82 GHz (Земља-свемир) у Региону 1  
28.35-28.45 GHz (Земља-свемир) у Региону 2  
28.45-28.94 GHz (Земља-свемир) у свим Регионима  
28.94-29.1 GHz (Земља-свемир) у Регионима 2 и 3  
29.25-29.46 GHz (Земља-свемир) у Региону 2  
29.46-30 GHz (Земља-свемир) у свим Регионима  
48.2-50.2 GHz (Земља-свемир) у Региону 2.  

Ова идентификација неће спријечити кориштење ових опсега од других примјена 
у фиксној сателитској служби или осталих служби којима су ови опсези 
намијењени на ко-примарној основи и неће одређивати приоритет у ITU радио 
правилнику између корисника опсега. Администрације ово требају узети у обзир 
када разматрају регулаторне одредбе у односу на ове опсеге. Видјети Резолуцију 
143 (WRC-03) (Рев. WRC-07). (WRC-03) 

5.519 Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 18.0-18.3 GHz у Региону 2 и опсег 18.1-18.4 
GHz у Регионима 1 и 3 такође су намијењени за метеоролошку сателитску службу 
(свемир-Земља) на примарној основи. Ово кориштење ограничено је на 
геостационарне сателите. (WRC-07) 

5.520 Кориштење фреквенцијског опсега 18.1-18.4 GHz у фиксној сателитској служби 
(Земља-свемир) ограничено је на линкове за напајање у служби сателитске 
радиодифузије. (WRC-2000) 

5.522А Емисије фиксне службе и фиксне сателитске службе у опсегу 18.6-18.8 GHz 
ограничене су на вриједности дате у члановима. 21.5А и 21.16.2. ITU Радио 
правилника. (WRC-2000) 

5.523А Кориштење фреквенцијских опсега 18.8-19.3 GHz (свемир-Земља) и 28.6-29.1 GHz 
(Земља-свемир) од стране мрежа геостационарних (GSO) и негеостационарних 
(NGSO) фиксних сателитских служби предмет је одредби члана 9.11А, а члан 22.2 
ITU Радио Правилника неће се примјењивати. Администрације које су 
успоставиле геостационарне мреже прије 18. новембра 1995. године сарађиваће 
што је могуће више у складу са одредбама члана 9.11А са негеостационарним 
мрежама за које је Радиокомуникацијски биро примио пријаве прије тог датума, 
водећи рачуна да постигнути резултати буду прихватљиви за све заинтересоване 
стране. Негеостационарне мреже неће узроковати неприхватљиве сметње 
мрежама геостационарне фиксне сателитске службе за које се сматра да је 
Радиокомуникацијски биро примио комплетиране податке из Додатка 4. прије 
18. новембра 1995. године. (WRC-97) 

5.523B Кориштење фреквенцијског опсега 19.3-19.6 GHz (Земља-свемир) од стране 
фиксне сателитске службе ограничено је на линкове за напајање за 
негеостационарне системе у мобилној сателитској служби. На ову употребу се 
примјењују одредбе члана 9.11А, а члан 22.2 се не примјењује. 

5.523C Члан 22.2 из ITU Радио Правилника наставиће се примјењивати у фреквенцијским 
опсезима 19.3-19.6 GHz и 29.1-29.4 GHz, између линкова за напајање мрежа 
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негеостационарне мобилне сателитске службе и оних мрежа фиксне сателитске 
службе за које се сматра да је Радиокомуникацијски биро примио потпуне 
информације прописане у Додатку 4. или информације о пријави прије 18. 
новембра 1995. године. (WRC-97) 

5.523D На кориштење фреквенцијског опсега 19.3-19.7 GHz (свемир-Земља) од стране 
Система геостационарне фиксне сателитске службе и од стране линкова за 
напајање негеостационарних сателитских система мобилне сателитске службе 
примјењују се одредбе члана 9.11А ITU Радио Правилника, али не примјењују се 
одредбе члана 22.2. Кориштење овог фреквенцијског опсега за друге NGSO/FSS 
системе, или у случајевима наведеним у члану 5.523C и 5.523Е није предмет 
одредби члана 9.11А, и за њега ће и даље важити члан 9.11 (осим 9.11А) и 
одредбе члана 22.2 ITU Радио Правилника. (WRC-97) 

5.523Е Члан 22.2 из ITU Радио Правилника наставиће се примјењивати у фреквенцијским 
опсезима 19.6 - 19.7 GHz и 29.4-29.5 GHz, између линкова за напајање мрежа 
негеостационарне мобилне сателитске службе и оних мрежа фиксне сателитске 
службе за које се сматра да је Радиокомуникацијски биро примио потпуне 
информације прописане у Додатку 4. или информације о пријави прије 21. 
новембра 1997. године. (WRC-97) 

5.525 Како би се олакшао процес међурегионалне координације између мрежа у 
мобилној сателитској служби и фиксној сателитској служби, фреквенције носиоца 
у мобилној сателитској служби које су најосјетљивије на сметње биће, у мјери у 
којој је то могуће, смјештене у вишим дијеловима фреквенцијских опсега 19.7-
20.2 GHz и 29.5-30 GHz. 

5.526 У фреквенцијским опсезима 19.7-20.2 GHz и 29.5-30 GHz у Региону 2 и у 
фреквенцијским опсезима 20.1-20.2 и 29.9-30 GHz у Регионима 1 и 3, мреже које 
су у фиксној сателитској служби и у мобилној сателитској служби могу обухватати 
линкове између земаљских станица на одређеним или неодређеним тачкама 
или, док су у покрету преко једног или више сателита, за комуникације тачка-
тачка и тачка-више тачака.  

5.527 У опсезима 19.7-20.2 GHz и 29.5-30 GHz, одредбе члана 4.10 ITU Радио 
Правилника не примјењују се на мобилну сателитску службу. 

5.527А Рад земаљских станица у покрету које комуницирају са FSS сервисом је предмет 
Резолуције 156 (WRC-15). (WRC-15) 

5.528 Фреквенцијски опсег намијењен мобилној сателитској служби употребљаваће 
мреже које користе антене са усмјереним зрачењем уског снопа и друге 
напредне технологије у свемирским станицама. Администрације чији системи 
раде у мобилном сателитском сервису у опсегу 19.7-20.1 GHz у Региону 2 и опсегу 
20.1-20.2 GHz предузеће све практичне кораке да обезбиједе континуирану 
расположивост ових опсега за администрације чији фиксни и мобилни системи 
раде у складу са одредбама члана 5.524 ITU Радио Правилника. 
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5.530А Уколико није другачије договорено између заинтересованих администрација, 
ниједна станица у фиксној или мобилниј служби једне администрације неће 
производити густину тока снаге већу од -120.4 dB (W/m2 ·MHz) на висини од 3 m 
изнад тла у било којој тачки на територији било које друге администрације у току 
више од 20% времена. Приликом прорачуна, администрације ће користити 
најновију верзију препоруке ITU-R P.452 (видјети препоруку ITU-R BO.1898). (WRC-
15) 

5.530B У опсегу 21.4-22 GHz, у циљу подржавања развоја радиодифузне сателитске 
службе, препоручује се администрацијама у Регионима 1 и 3 да не постављају 
станице мобилне службе, као и да ограниче постављање станица у линковима 
тачка-тачка фиксне службе. (WRC-12) 

5.530D Видјети Резолуцију 555 (Рев.WRC-15). (WRC-12) 

5.532 Кориштење опсега 22.21-22.5 GHz од стране службе сателитско истраживање 
Земље сателитом (пасивно) и службе истраживања свемира (пасивно) не смије 
наметати ограничења фиксној и мобилној служби, осим ваздухопловне мобилне 
службе. 

5.532B Кориштење опсега 24.65-25.25 GHz за фиксну сателитски службу (Земља-свемир) 
у Региону 1 и 24.65-24.79 GHz у Региону 3 је ограничено на земаљске станице чији 
је минимални дијаметар антене 4.5 m. (WRC-12) 

5.535А Кориштење фреквенцијског опсега 29.1-29.5 GHz (Земља-свемир) од стране 
фиксне сателитске службе ограничено је на геостационарне сателитске системе и 
линкове за напајање негеостационарних сателитских система у мобилној 
сателитској служби. На ово кориштење примјењују се одредбе члана 9.11А, али 
се не примјењују одредбе из члана 22. 2, осим како је назначено у члановима 
5.523C и 523Е гдје такво кориштење не подлијеже одредбама члана 9.11А, и 
наставиће подлијегати одредбама члана 9. (осим 9.11А) и процедурама члана 11 
као и одредбама из члана 22.2 ITU Радио правилника. (WRC-97) 

5.536 Кориштење опсега 25.25-27.5 GHz за међусателитску службу је ограничено на 
истраживање свемира и примјене у сателитском истраживању Земље, као и за 
пренос података који настају од индустријских и медицинских активности у 
свемиру. 

5.536А Администрације чије земаљске станице раде у служби сателитско истраживање 
Земље или служби истраживања свемира неће захтијевати заштиту од станица у 
фиксној и мобилној служби других администрација. Додатно, земаљске станице 
у служби сателитско истраживање Земље или служби истраживања свемира могу 
да раде узимајући у обзир Препоруку ITU-R SA.1862. (WRC-12) 

5.538 Додатна намјена: Фреквенцијски опсези 27.5-27.501 GHz и 29.999-30.000 GHz 
такође су намијењени фиксној сателитској служби (свемир-Земља) на примарној 
основи за преносе сигнала радиофарова намијењених за контролу предајне 
снаге. Такви преноси свемир-Земља неће прелазити еквивалентну изотропну 
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израчену снагу (е.i.r.p.) од +10 dBW у смјеру сусједних сателита на 
геостационарној сателитској орбити. (WRC-07) 

5.539 Фреквенцијски опсег 27.5-30 GHz може користити фиксна сателитска служба 
(Земља-свемир) да би се обезбиједили линкови за напајање за службу сателитске 
радиодифузије. 

5.540 Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 27.501-29.999 GHz такође је намијењен за 
фиксну сателитску службу (свемир-Земља) на секундарној основи за преносе 
сигнала радиофарова намијењене за контролу предајне снаге. 

5.541 У фреквенцијском опсегу 28.5-30 GHz, служба сателитског истраживања Земље 
ограничена је на пренос података између радио станица, а не за примарно 
прикупљање информација помоћу активних и пасивних сензора. 

5.541А Линкови за напајање NGSO/МSS мрежа и GSO/FSS мрежа које раде у 
фреквенцијском опсегу 29.1-29.5 GHz (Земља-свемир) примијениће контролу 
прилагођења предајне снаге и друге методе компензације губитка тако да ће се 
преноси земаљских станица обављати на таквом нивоу снаге који је потребан за 
достизање жељених перформанси линка, док се смањује ниво узајамних сметњи 
између обје мреже. Ове методе примјењиваће се на мреже за које је 
Радиокомуникацијски биро ITU-а примио податке за координацију из Додатка 4. 
након 17. маја 1996. године све док се не изврше промјене на следећој Свјетској 
радио конференцији. Администрације које предају податке за координацију из 
Додатка 4. прије овог датума подстичу се да користе ове технике. (WRC-2000) 

5.543 Фреквенцијски опсег 29.95-30 GHz може бити кориштен за линкове свемир-
свемир у служби сателитског истраживања Земље за телеметрију, потрагу и у 
сврху контроле на секундарној основи. 

5.547 Фреквенцијски опсези 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 
55.78- 59 GHz и 64-66 GHz су доступни за апликације високе густине у фиксној 
служби (видјети Резолуцију 75 (Рев. WRC-12)). Администрација ово треба узети у 
обзир при разматрању регулаторних одредби у вези са овим опсезима. Због 
потенцијалне имплементације апликација високе густине у фиксној сателитској 
служби у опсезима 39.5-40 GHz и 40.5-42 GHz (видјети члан 5.516B), 
администрације би требале додатно узети у обзир потенцијална ограничења на 
апликације високе густине у фиксној служби. (WRC-07) 

5.547А Администрације би требале предузети практичне мјере како би се умањили 
потенцијалне сметње између станица у фиксној служби и станица у 
ваздухопловној радионавигацијској служби у опсегу 31.8 до 33.4 GHz, узимајући 
у обзир оперативне потребе за ваздухопловне радарске системе. (WRC-2000) 

5.548 У пројектовању система за међусателитске службе у опсегу 32.3-33 GHz, 
радионавигацијске службе у фреквенцијском опсегу 32-33 GHz и за службу 
свемирског истраживања (далеки свемир) у фреквенцијском опсегу 31.8-32.3 
GHz, администрације ће предузети све потребне мјере да спријече штетне 
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сметње између ових служби, имајући у виду сигурносне аспекте 
радионавигацијске службе (видјети Препоруку 707). (WRC-03) 

5.549А У опсегу 35.5-36.0 GHz средња вриједност густине флукса на површини Земље 
коју производи свемирски сензор у служби сателитског истраживања Земље 
(активно) или служби сателитско истраживање (активно) неће прелазити -73.3 
dB(W/m2) за било који угао већи од 0.8° од централног снопа. (WRC-03)  

5.550А Резолуција 752 (WRC-07) се примјењује за заједничко кориштење опсега 36-37 
GHz између служби сателитско истраживање Земље (пасивно) и фиксне и 
мобилне службе. (WRC-07) 

5.551H Еквивалентна густина тока снаге (е.p.f.d.) која је произведена, у опсегу 42.5-43.5 
GHz од свих свемирских станица у било ком негеостационарном сателитском 
систему у фиксној сателитској служби (свемир-Земља) или у радиодифузној 
сателитској служби (свемир-Земља) која ради у опсегу 42-42.5 GHz неће 
прелазити следеће вриједности на мјесту радиоастрономских станица за више од 
2% времена:  

• -230 dB(W/m2 ) u 1 GHz i -246 dB(W/m2) у било којих 500 kHz опсега 42.5-43.5 
GHz на локацији било које радиоастрономске станице регистроване на 
телескопу са једном параболичном антеном; и  

• -209 dB(W/m2) у било којих 500 kHz опсега 42.5-43.5 GHz на локацији било које 
радиоастрономске станице регистроване као врло дуга основна линија 
интерферометарске станице.  

Ове е.p.d.f. вриједности биће процијењене користећи методологију дату у 
Препоруци ITU-R С.1586-1 и препоручени модел антене са максималним добитком 
антене у радиоастрономској служби дате у Препоруци ITU-R RA.1631-0 и 
примјењиваће се преко цијелог неба и за елевационе углове веће од минималног 
радног угла радиотелескопа θмин (за кога ће дефинисана вриједност од 5° бити 
усвојена у недостатку пријављене информације).  

Ове вриједности ће се примјењивати у било којој радиоастрономској станици:  

• која је била у функцији прије 5. јула 2003. године и која ће бити пријављена у 
ITU прије 4. јануара 2004. године; или  

• која је била пријављена прије дана пријема комплетне информације о 
координацији или нотификацији Додатка 4 за одговарајуће свемирске станице 
чија је употреба ограничена.  

Друге радиоастрономске станице пријављене послије ових датума морају тражити 
сагласност од администрација које имају одобрене свемирске станице. У Региону 
2 преимјењује се Резолуција 743 (WRC-03). Ограничења у овој напомени могу бити 
превазиђена на локацији радиоастрономске станице било које државе чија се 
администрација сложи. (WRC-15) 

5.551I Густина тока снаге у опсегу 42.5-43.5 GHz произведена од било које 
геостационарне свемирске станице у фиксној сателитској служби (свемир-
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Земља), или радиодифузној сателитској служби (свемир-Земља) која ради у 
опсегу 42-42.5 GHz, неће прелазити следеће вриједности на мјесту било које 
радиоастрономске станице:  

• -137 dB(W/m2) у 1 GHz и -153 dB(W/m2) у било којих 500 kHz у опсегу 42.5-43.5 
GHz, на мјесту било које радиоастрономске станице регистроване као 
телескоп са једном параболичном антеном; и  

• -116 dB(W/m2) у било којих 500 kHz у опсегу 42.5-43.5 GHz на мјесту било које 
радиоастрономске станице регистроване као врло дуга основна линија 
интерферометарске станице;  

Ове вриједности ће се примјењивати на локацији било које радиоастрономске 
станице:  

• која је била у функцији прије 5. јула 2003. године и која ће бити пријављена у 
ITU прије 4. јануара 2004. године; или  

• која је била пријављена прије дана пријема комплетне информације о 
координацији или нотификацији Додатка 4 за одговарајуће свемирске 
станице чија је употреба ограничена.  

Друге радиоастрономске станице пријављене послије ових датума морају тражити 
сагласност од администрација које имају одобрене свемирске станице. У Региону 
2 примјењује се Резолуција 743 WRC-03). Ограничења у овој напомени могу бити 
превазиђена на локацији радиоастрономске станице било које државе чија се 
администрација сложи. (WRC-03) 

5.552 Намјена спектра за фиксну сателитску службу у опсезима 42.5-43.5 GHz и 47.2-50.2 
GHz за преносе Земља-свемир већа је од оног у опсегу 37.5-39.5 GHz за преносе 
свемир-Земља, како би се линкови за напајање прилагодили сателитима за 
радиодифузију. Од администрација се захтијева да предузму све практичне 
кораке да фреквенцијски опсег 47.2-49.2 GHz резервишу за линкове за напајање 
у сателитској служби радиодифузије која ради у фреквенцијском опсегу 40.5-42.5 
GHz. 

5.552А Фреквенцијски опсези 47.2-47.5 GHz и 47.9-48.2 GHz намијењени фиксним 
службама користе се од стране станица на високом платформама. Кориштење 
фреквенцијских опсега 47.2-47.5 GHz и 47.9-48.2 GHz предмет је одредби 
Резолуције 122. (WRC-07) 

5.553 У фреквенцијским опсезима 43.5-47 GHz и 66-71 GHz, станице у земаљској 
мобилној служби могу радити не узрокујући штетне сметње службама 
свемирских радиокомуникација за које су ови фреквенцијски опсези намијењени 
(видјети члан 5.43 ITU Радио правилника). (WRC-2000) 

5.554 Фреквенцијски опсези 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8-200 
GHz и 252-265 GHz одобрени су за сателитске линкове који повезују земаљске 
станице на одређеним фиксним тачкама онда када се ти линкови користе заједно 
са мобилном сателитском службом или радионавигационом сателитском 
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службом. (WRC-2000) 

5.554А Кориштење опсега 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz и 49.44 - 50.2 GHz од стране 
фиксне сателитске службе (свемир-Земља) је ограничено на геостационарне 
сателите. (WRC-03) 

5.555 Додатна намјена: Фреквенцијски опсег 48.94-49.04 GHz је такође намијењен 
радиоастрономској служби на примарној основи. (WRC-2000) 

5.555B Густина тока снаге у опсегу 48.94-49.04 GHz произведена од било које 
геостационарне свемирске станице у фиксној сателитској служби (свемир-Земља) 
која ради у опсезима 48.2-48.54 GHz и 49.44-50.20 GHz неће прећи вриједност од 
-151.8 dB(W/m2) у било ком опсегу ширине 500 kHz на локацији било које 
радиоастрономске станице. (WRC-03)  

5.556 У фреквенцијским опсезима 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz и 64-65 GHz се могу 
изводити радиоастрономска посматрања на начин како то уреде 
администрације. (WRC-2000) 

5.556А Кориштење фреквенцијских опсега 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz и 59-59.3 GHz од 
стране међусателитске службе ограничено је на сателите у геостационарној 
сателитској орбити. Јединична вриједност густине тока снаге на свим висинама 
од 0 км до 1000 km изнад Земљине површине која настаје од станица у 
међусателитској служби, за све услове и све врсте модулације, неће прелазити -
147 dB (W/m2·100 MHz) за све упадне углове. (WRC-97)  

5.557А У фреквенцијском опсегу 55.78-56.26 GHz, у сврху заштите станица у сателитској 
служби истраживања Земље (пасивно), највећа густина снаге коју предајник 
зрачи према антени неке станице фиксне службе ограничена је на -26 dB(W/MHz). 
(WRC-2000) 

5.558 У фреквенцијским опсезима 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 
130-134 GHz, 167-174.8 GHz и 191.8-200 GHz, станице у ваздухопловној мобилној 
служби могу радити под условом да не узрокују штетне сметње међусателитској 
служби (види члан 5.43. ITU Радио Правилника). (WRC-2000) 

5.558А Кориштење фреквенцијског опсега 56.9-57 GHz од стране међусателитских 
система ограничено је на линкове између сателита на геостационарној 
сателитској орбити и преносе од негеостационарних сателита на високој орбити 
до оних на ниској орбити. За линкове између сателита на геостационарној 
сателитској орбити, јединична вриједност густине тока снаге на свим висинама 
од 0 km до 1000 km изнад Земљине површине, за све услове и све врсте 
модулације, неће прелазити -147 dB(W/(m2 · 100 MHz)) за све упадне углове. 
(WRC-97) 

5.559 У фреквенцијском опсегу 59-64 GHz, радари у ваздухопловима у 
радиолокацијској служби могу радити под условом да не узрокују штетне сметње 
међусателитској служби (видјети члан 5.43. ITU радио Правилника). (WRC-2000) 

5.559B Кориштење опсега 77.5-78 GHz од стране радиолокацијске службе је ограничено 
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на радаре на земљи, укључујући аутоматске радаре. Техничке карактеристике 
ових радара дате су у најновијој верзији препоруке ITU-R M.2057. Одредба из 
члана 4.10 ITU Радио Правилника се неће примјењивати. (WRC-15) 

5.560 У фреквенцијском опсегу 78-79 GHz радари смјештени на свемирским станицама 
могу радити на примарној основи у служби сателитског истраживања Земље и у 
служби свемирског истраживања. 

5. 561 У фреквенцијском опсегу 74-76 GHz радио станице у фиксној, мобилној и служби 
радиодифузије неће узроковати штетне сметње станицама службе сателитске 
радиодифузије које раде у складу са одлукама конференције која планира 
додјелу одговарајућих фреквенција за службу сателитске радиодифузије. (WRC-
2000) 

5.561А Опсег 81-81.5 GHz такође је намијењен за аматерске и аматерске сателитске 
службе на секундарној основи. (WRC-2000) 

5.562 Кориштење фреквенцијског опсега 94-94.1 GHz од стране службе сателитског 
истраживања Земље (активно) и службе свемирског истраживања (активно) 
ограничено је на свемирске радаре за осматрање облачности. (WRC-97) 

5.562А У фреквенцијским опсезима 94-94.1 GHz и 130-134 GHz, преноси од свемирских 
станица сателитске службе истраживања Земље (активно), који су усмјерени у 
главни сноп радиоастрономске антене могу оштетити неке радиоастрономске 
пријемнике. Свемирске агенције које управљају таквим предајницима и станице 
радиоастрономије којих се то тиче, требају заједнички планирати њихов рад тако 
да се такве појаве избјегну у највећој могућој мјери. (WRC-2000) 

5.562B У фреквенцијским опсезима 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 GHz и 
217-226 GHz кориштење је ограничено само на свемирску радиоастрономију. 
(WRC-2000) 

5.562C Кориштење опсега 116-122.25 GHz у међусателитској служби ограничено је на 
сателите у геостационарној сателитској орбити. Једнократна густина тока снаге 
коју производи станица у међусателитској служби, за све услове и за све методе 
модулације, на свим висинама од 0 km до 1000 km изнад површине Земље и у 
близини свих геостационарних орбиталних позиција заузетих пасивним 
сензорима не смије бити већа од -148 dB(W/(m2 · MHz)) за све упадне углове. 
(WRC-2000) 

5.562Е Намјена сателитској служби истраживања Земље (активно) ограничена је на 
опсег 133.5 - 134 GHz. (WRC-2000) 

5.562F У фреквенцијском опсегу 155.5-158.5 GHz, намјена сателитској служби 
истраживања Земље (пасивно) и служби истраживања свемира (пасивно) 
завршава се 1. јануара 2018. (WRC-2000) 

5.562G Датум ступања на снагу намјене фиксној и мобилној служби у опсегу 155.5-158.5 
GHz је 1. јануар 2018. (WRC-2000) 
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5.562H Кориштење фреквенцијских опсега 174.8-182 GHz и 185-190 GHz у 
међусателитској служби ограничено је на сателите у геостационарној сателитској 
орбити. Једнократна густина тока снаге, коју произведе станица у 
међусателитској служби, за све услове и за све методе модулације, при свим 
висинама од 0 кm до 1000 кm изнад површине Земље и у близини свих 
геостационарних орбиталних позиција заузетих пасивним сензорима, не смије 
бити већа од -144 dB(W/(m2 · MHz)) за све упадне углове. (WRC-2000) 

5.563А У фреквенцијским опсезима 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz, 
у атмосферу се лансирају земаљски уређаји за пасивно посматрање атмосфере 
да би показали атмосферски састав. (WRC-2000) 

5.563B Радиофреквенцијски опсег 237.9-238 GHz је такође намијењен за службу 
сателитског истраживања Земље (активно) за радаре на свемирским летјелицама 
за посматрање облачности. (WRC-2000) 

5.565 Следећи фреквенцијски опсези у распону од 275-1000 GHz су одређени за 
примјене пасивних служби:  

• радиоастрономска служба: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 
GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz и 926-945 GHz;  

• служба сателитског истраживања Земље (пасивно) и служба истраживање 
свемира (пасивно): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313- 356 GHz, 361-365 GHz, 369-
392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 
523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 
729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857- 862 
GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz i 985-990 GHz.  

Кориштење опсега из распона 275-1000 GHz од стране пасивних служби не 
спирјечава његово кориштење од стране активних служби. Администрацијама 
које желе да омогуће кориштење опсега из распона 275-1000 GHz од стране 
активних служби се препоручује да предузму све могуће мјере да заштите 
пасивне службе од штетне сметње све док се не утврди табела намјене за 
поменути опсег. Све фреквенције унутар опсега 1000-3000 GHz могу користити и 
пасивне и активне службе. (WRC-12) 
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ДИО IV – ЛИСТА ПРОПИСА КОРИШТЕНИХ У ПЛАНУ НАМЈЕНЕ И КОРИШТЕЊА 

РАДИОФРЕКВЕНЦИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

ECC/DEC/(16)02 Хармонизовани технички услови и радиофреквенцијски 

опсези за имплементацију широкопојасних система за заштиту јавности и 

помоћ у случајевима несрећа (BB-PPDR) 

ECC/DEC/(16)01 Хармонизовани фреквенцијски опсег 76-77 GHz, техничке 

карактеристике, изузимање од индивидуалног лиценцирања и слободни 

проток и употреба радара за детекцију препрека који се користе код 

ротационих летјелица 

ECC/DEC/(15)05 Хармонизовани фреквенцијски опсег 446.0-446.2 MHz, 

техничке карактеристике, изузимање од индивидуалног лиценцирања и 

слободни проток и употреба аналогних и дигиталних PMR 446 апликација  

ECC/DEC/(15)04 Хармонизовано кориштење, слободна циркулација и 

изузимање од лиценцирања за копнене и поморске земаљске станице на 

мобилним платформама (ESOMPs) које раде са NGSO FSS сателитским 

системима у фреквенцијским опсезима 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz i 29.5-30.0 

GHz 

ECC/DEC/(15)03 Хармонизовано кориштење широкопојасних система за 

директну комуникацију ваздух-земља (DA2GC) у фреквенцијском опсегу 5855-

5875 MHz 

ECC/DEC/(15)02 Хармонизовано кориштење широкопојасних система за 

директну комуникацију ваздух-земља (DA2GC) у опсегу 1900-1920 MHz 

ECC/DEC/(15)01 Хармонизовани технички услови за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) у опсегу 694-790 MHz укључујући упарени 

фреквенцијски распоред (дуплекс са фреквенцијском расподјелом канала 

2x30 MHz) и опционо неупарени фреквенцијски распоред (додатни downlink)  

ECC/DEC/(14)02 Хармонизовани технички и регулаторни услови за кориштење 

опсега 2300-2400 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) 
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ECC/DEC/(13)03 Хармонизовано кориштење фреквенцијског опсега 1452-1492 

MHz за додатни downlink мобилних/фиксних комуникационих мрежа (MFCN 

SDL) 

ECC/DEC/(13)01 Кориштење, слободна циркулација и изузимање од 

индивидуалног лиценцирања земаљских станица на мобилним платформама 

(ESOMPs) у фреквенцијским опсезима 17,3-20,2 GHz и 27,5-30 GHz који су 

намијењени за кориштење од стране некоординисаних земаљских станица 

фиксне сателитске службе 

ECC/DEC/(12)03 Хармонизовани услови за UWB апликације у ваздухопловима 

ECC/DEC/(11)06 Хармонизовани фреквенцијски распоред за мобилне/фиксне 

комуникационе  мреже (MFCN) у опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz  

ECC/DEC/(11)03 Хармонизовано кориштење фреквенција за радио опрему у 

грађанском опсегу CB (citizen band)  

ECC/DEC/(11)02 Индустријски радари за одређивање нивоа који раде на 

фреквенцијским опсезима  6-8.5 GHz, 24.05 - 26.5 GHz, 57 - 64 GHz i 75 - 85 GHz 

ECC/DEC/(11)01 Заштита службе сателитско истраживање Земље (пасивно) у 

опсегу 1400-1427 MHz 

ECC/DEC/(10)02 Компатибилност између фиксне сателитске службе у опсегу 

30-31 GHz и службе сателитско истраживање Земље (пасивно) у опсегу 31.3-

31.5 GHz 

ECC/DEC/(10)01 Услови заједничког кориштења опсега 10,6-10,68 GHz од 

стране фиксне службе, мобилне службе и службе сателитског истраживања 

Земље (пасивно) 

ECC/DEC/(09)04 Изузимање од индувидуалног лиценцирања, слободна 

циркулација и кориштење предајних мобилних сателитских терминала који 

раде у мобилној сателитској служби у опсегу 1613.8-1626.5 MHz   

ECC/DEC/(09)03 Хармонизовани услови за мобилне/фиксне комуникационе 

мреже које раде у опсегу  790-862 MHz 
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ECC/DEC/(09)02 Хармонизација опсега 1610-1626.5 MHz и 2483.5-2500 MHz за 

кориштење система у мобилној сателитској служби  

ECC/DEC/(09)01 Хармонизовано кориштење опсега 63-64 GHz за интелигентне 

транспортне системе (ITS) 

ECC/DEC/(08)08 Хармонизовано кориштење GSM система у опсезима 900 MHz 

и 1800 MHz, UMTS система у опсегу 2 GHz и LTE система у опсезима 1800 MHz 

и 2.6 GHz на бродовима  

ECC/DEC/(08)05 Хармонизација фреквенцијских опсега за имплементацију 

ускопојасних и широкопојасних апликација за заштиту јавности и помоћ у 

случајевима несрећа (PPDR) у опсегу 380-470 MHz 

ECC/DEC/(08)01 Хармонизација кориштења фреквенцијског опсега 5875-5925 

MHz за интелигентне транспортне системе (ITS) 

ECC/DEC/(07)02 Расположивост фреквенцијских опсега 3400-3800 MHz за 

хармонизовану имплементацију широкопојасних бежичних приступних 

система (BWA) 

ECC/DEC/(06)13 Одређивање опсега 880-915 МHz, 925-960 MHz, 1710-1785 

MHz и 1805-1880 MHz за земаљске UMTS , LTE и WiMAX системе 

ECC/DEC/(06)10 Прелазне расподјеле за фиксне сервисе и тактичке 

радиорелејне системе у опсезима 1980-2010 MHz и 2170-2200 МHz у циљу 

олакшавања хармонизованог увођења и развоја система мобилне сателитске 

службе укључујући системе који су допуњени земаљском комплементарном 

компонентом 

ECC/DEC/(06)09 Одређивање опсега 1980-2010 МHz и 2170-2200 МHz за 

кориштење од стране мобилне сателитске службе укључујући оне који су 

допуњени земаљском комплементарном компонентом (CGC) 

ECC/DEC/(06)07 Хармонизовано кориштење GSM и LTE система у 

фреквенцијским опсезима 1710-1785 и 1805-1880 МHz и UMTS система у 

фреквенцијским опсезима 1920-1980 МHz и 2110-2170 МHz на 

ваздухопловима 
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ECC/DEC/(06)06 Расположивост фреквенцијских опсега за увођење 

ускопојасних копнених мобилних PMR/PAMR система у опсезима  80 МHz, 160 

МHz и 400 МHz 

ECC/DEC/(06)05 Хармонизовани фреквенцијски опсези који ће се додијелити 

за операције зрак-земља-зрак (AGA) дигиталних копнених мобилних система 

за хитне службе  

ECC/DEC/(06)04 Хармонизовани услови за уређаје који користе ултра 

широкопојасну технологију у опсезима испод 10.6 GHz 

ECC/DEC/(06)03 Изузимање од индивидуалног лиценцирања сателитских 

терминала са високим e.i.r.p. (HEST) са e.i.r.p. изнад 34 dBW који раде у 

фреквенцијским опсезима 10.70-12.75 GHz или 19.70-20.20 GHz свемир-Земља 

и 14.00-14.25 GHz или 29.50-30.00 GHz Земља-свемир  

ECC/DEC/(06)02 Изузимање од индивидуалног лиценцирања сателитских 

терминала са ниским e.i.r.p. (LEST) који раде у фреквенцијским опсезима 

10.70–12.75 GHz или 19.70–20.20 GHz свемир-Земља и 14.00–14.25 GHz или 

29.50–30.00 GHz Земља-свемир  

ECC/DEC/(06)01 Хармонизована употреба опсега 1920-1980 MHz и 2110-2170 

MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) укључујући земаљске 

IMT системе  

ECC/DEC/(05)11 Слободна циркулација и кориштење земаљских 

ваздухопловних станица (АЕС) у фреквенцијским опсезима  14-14.5 GHz 

(Земља-свемир), 10.7-11.7 GHz (свемир-Земља) и 12.5-12.75 GHz (свемир-

Земља)  

ECC/DEC/(05)10 Слободна циркулација и кориштење земаљских станица на 

пловилима које раде у мрежама фиксне сателитске службе у фреквенцијским 

опсезима 14-14.5 GHz (Земља-свемир), 10.7-11.7 GHz (свемир-Земља) и 12.5-

12.75 GHz (свемир-Земља)  

ECC/DEC/(05)09 Слободна циркулација и кориштење земаљских станица на 

пловилима које раде у мрежама фиксне сателитске службе у фреквенцијским 

опсезима 5925-6425 MHz (Земља-свемир) и 3700-4200 MHz (свемир-Земља)  
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ECC/DEC/(05)08 Расположивост фреквенцијских опсега за апликације високе 

густине у фиксној сателитској служби (свемир-Земља и Земља-свемир) 

ECC/DEC/(05)05 Хармонизовано кориштење спектра за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) које раде у опсегу 2500-2690 MHz  

ECC/DEC/(05)02 Хармонизовани фреквенцијски план за кориштење опсега 

169.4-169.8125 MHz  

ECC/DEC/(05)01 Кориштење опсега 27.5-29.5 GHz од стране фиксне службе и 

некоординисаних земаљских станица фиксне сателитске службе (Земља-

свемир)  

ECC/DEC/(04)10 Фреквенцијски опсези који ће бити одређени за привремено 

увођење радара кратког домета на моторним возилима (SRR)  

ECC/DEC/(04)09 Одређивање опсега 1518-1525 MHz и 1670-1675 MHz за 

мобилну сателитску службу   

ECC/DEC/(04)08 Хармонизовано кориштење фреквенцијског опсега 5 GHz за 

имплементацију бежичних приступних система укључујући радијске локалне 

мреже (WAS/RLANs) 

ECC/DEC/(04)06 Расположивост фреквенцијских опсега за увођење 

широкопојасних дигиталних копнених система PMR/PAMR у опсезима 400 

MHz и 800/900 MHz  

ECC/DEC/(04)03 Фреквенцијски опсег 77-81 GHz  који ће бити одређен за 

кориштење радара кратког домета на моторним возилима 

ECC/DEC/(03)04 Изузетак од индивидуалног лиценцирања сателитских 

терминалних станица са малом антеном (VSAT) које раде у фреквенцијским 

опсезима  14.25-14.50 GHz (Земља-свемир) и 10.70-11.70 GHz (свемир-Земља)  

ECC/DEC/(02)05 Одређивање и расположивост фреквенцијских опсега 876 - 

880 МHz и 921 - 925 МHz за потребе жељезница 

ECC/DEC/(02)04 Кориштење опсега 40.5 – 42.5 GHz за земаљске (фиксне 

службе / радиодифузне службе) системе и некоординисане Земаљске станице 

у фиксној сателитској служби и радиодифузној сателитској служби (свемир - 

Земља) 
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ERC/DEC/(99)15 Одређивање хармонизованог фреквенцијског опсега 40.5 то 

43.5 GHz за увођење мултимедијалних бежичних система (MWS) и фиксних 

бежичних система тачка - тачка (P-P)  

ERC/DEC/(99)06 Хармонизовано увођење сателитских персоналних 

комуникационих система који раде у опсезима испод 1 GHz (S-PCS<1GHz) 

ERC/DEC/(97)02 Проширени фреквенцијски опсези који ће се користити за 

GSM дигитални паневропски комуникациони систем 

ERC/DEC/(95)03 Фреквенцијски опсези који ће бити одређени за увођење DCS 

1800 

ERC/DEC/(94)03 Фреквенцијски опсези који ће бити одређени за 

координисано увођење дигиталних европских бежичних 

телекомуникационих система 

ERC/DEC/(94)01 Фреквенцијски опсези који ће бити одређени за 

координисано увођење GSM паневропског комуникационог система 

ERC/DEC/(01)19 Хармонизовани фреквенцијски опсези који ће бити одређени 

за директни начин рада DMO у дигиталним копненим мобилним системима 

за хитне службе 

ERC/DEC/(01)17 Хармонизоване фреквенције, техничке карактеристике и 

изузимање од индивидуалног лиценцирања за активне медицинске 

имплантанте ултра ниске снаге (ULP-AMI) у опсегу 401-406 МHz на секундарној 

основи 

ERC/DEC/(01)12 Хармонизоване фреквенције, техничке карактеристике и 

изузимање од индивидуалног  лиценцирања за уређаје кратког домета који 

се користе за даљинско управљање моделима а који раде на фреквенцијама 

40.665, 40.675, 40.685 и 40.695 МHz 

ERC/DEC/(01)11 Хармонизоване фреквенције, техничке карактеристике и 

изузимање од индивидуалног  лиценцирања за уређаје кратког домета који 

се користе за даљинско управљање летећим моделима у опсегу 34.995-35.225 

МHz 
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ERC/DEC/(01)08 Хармонизоване фреквенције, техничке карактеристике и 

изузимање од индивидуалног  лиценцирања за уређаје кратког домета који 

се користе за детекцију покрета и алармирање у опсегу 2400 - 2483.5 МHz 

ERC/DEC/(00)08 Кориштење опсега 10.7 - 12.5 GHz од стране фиксне службе и 

земаљских станица у  радиодифузној сателитској служби и фиксној сателитској 

служби (свемир – Земља) 

ERC/DEC/(00)07 Заједничко кориштење опсега 17.7 – 19.7 GHz за фиксну 

службу и земаљске станице фиксне сателитске службе (свемир - Земља) 

ERC/DEC/(00)02 Кориштење опсега 37.5 – 40.5 GHz за фиксну службу и 

земаљске станице фиксне сателитске службе (свемир - Земља) 

ECC/REC/(17)03 Смјернице за хармонизовано кориштење и координацију за 

поморске широкопојасне радио системе (MBR)  на бродовима и платформама 

у близини обале које раде у фреквенцијским опсезима 5852 - 5872 MHz и 5880 

- 5900 МHz 

ECC/REC/(16)03 Погранична координација за широкопојасне системе цивилне 

заштите и помоћ код несрећа PPDR (BB-PPDR) у фреквенцијском опсегу од 698 

до 791 МHz  

ECC/REC/(15)01 Погранична координација за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијским опсезима: 694-790 МHz, 

1452-1492 МHz, 3400-3600 МHz и 3600-3800 МHz 

ECC/REC/(14)06 Имплементација ускопојасних канала за системе тачка – тачка 

у фиксној служби (3.5 МHz, 1.75 МHz, 0.5 МHz, 0.25 МHz, 0.025 МHz) у 

заштитним опсезима и централним размацима доњег 6 GHz опсега (од 5925 - 

6425 МHz) и горњег 6 GHz опсега (6425 - 7125 MHz)  

ECC/REC/(14)04 Погранична координација за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) и између MFCN и других система у 

фреквенцијском опсегу 2300-2400 МHz  

ECC/REC/(14)01 Канални распоред радио фреквенција за системе фиксне 

службе који раде у опсегу 92 – 95 GHz 
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ECC/REC/(11)10 Апликације за лоцирање и праћење код хитних случајева и 

несрећа 

ECC/REC/(11)09 UWB системи за праћење локација - тип 2(LT2) 

ECC/REC/(11)08 Оквир за ауторизацијски режим за псеудосателите Глобалног 

навигационог сателитског система (GNSS) у опсегу 1559 - 1610 МHz 

ECC/REC/(11)05 Погранична координација за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијском опсегу 2500 - 2690 МHz 

ECC/REC/(11)04 Погранична координација за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијском опсегу 790-862 МHz 

ECC/REC/(11)01 Смјернице за додјелу фреквенцијских блокова за фиксне 

бежичне системе у опсезима 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz и 31.8-33.4 GHz 

ECC/REC/(10)02 Оквир за ауторизацијски режим за репетиторе Глобалног 

навигационог сателитског система (GNSS) 

ECC/REC/(10)01 Смјернице за компатибилност између комплементарних 

земаљских компоненти (CGC) које раде у опсегу 2170-2200 МHz и  

EESS/SOS/SRS земаљских станица које раде у опсегу 2200-2290 МHz 

ECC/REC/(09)01 Кориштење фреквенцијског опсега 57-64 GHz за фиксне 

бежичне системе тачка-тачка 

ECC/REC/(08)04 Идентификација фреквенцијских опсега за имплементацију 

широкопојасних радио апликација за помоћ у несрећама (BBDR) у 

фреквенцијском опсегу 5 GHz 

ECC/REC/(08)02 Фреквенцијско планирање и фреквенцијска координација за 

GSM / UMTS / LTE / WiMAX Копнене мобилне системе који раде у опсезима 900 

и 1800 МHz 

ECC/REC/(08)01 Кориштење фреквенцијског опсега 5855-5875 МHz за 

Интелигентне транспортне системе (ITS) 

ECC/REC/(06)04 Кориштење фреквенцијског опсега 5725-5875 MHz за 

широкопојасни фиксни бежични приступ (BFWA) 
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ECC/REC/(05)08 Фреквенцијско планирање и погранична координација 

између GSM копнених мобилних система (GSM 900, GSM 1800 i GSM-R) 

ECC/REC/(05)07 Канални распоред радиофреквенција за системе фиксне 

службе који раде у опсезима 71-76 GHz и 81-86 GHz 

ECC/REC/(05)02 Кориштење фреквенцијског опсега 64-66 GHz за фиксну 

службу 

ECC/REC/(04)05 Смјернице за смјештање и додјелу фиксних бежичних система 

за више тачака  у фреквенцијским опсезима 3.4-3-6 GHz и 3.6-3-8 GHz 

ECC/REC/(02)09 Заштита ваздухопловне радионавигацијске службе у опсегу 

2700-2900 МHz од штетних сметњи узрокованих радом дигиталних бежичних 

камера 

ECC/REC/(02)06 Преферирани канални распореди за дигиталне системе 

фиксне службе који раде у фреквенцијском опсегу 7125-8500 MHz 

ECC/REC/(02)02 Преферирани канални распореди за системе фиксне службе 

(тачка-тачка и тачка-више тачака) који раде у фреквенцијским опсезима 31.0-

31.3 GHz 

ECC/REC/(01)04 Препоручене смјернице за смјештање и додјелу 

мултимедијалних бежичних система (МWС) и фиксних бежичних система 

тачка-тачка (P-P) у фреквенцијском опсегу 40.5-43.5 GHz 

ERC/REC/(01)02 Преферирани канални распоред за дигиталне FS системе који 

раде у опсегу 31.8-33.4 GHz 

ERC/REC/(01)01 Погранична координација за мобилне/фиксне 

комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијским опсезима 1920-1980 МHz и 

2110-2170 МHz 

ERC/REC/(00)04 Хармонизоване фреквенције и слободни транспорт и 

кориштење за апликације путем метеорских трагова 

ERC/REC 70-03 Препорука везана за кориштење уређаја кратког домета (SRD) 

ERC/REC 62-02 Хармонизовани фреквенцијски опсег за цивилне и војне 

ваздухопловне телеметријске апликације 



145 
 

ERC/REC 25-10 Фреквенцијски опсези за кориштење терестријалних аудио и 

видео апликација за прављење програма за специјалне догађаје (PMSE) 

ERC/REC 14-03 Хармонизовани канални распореди радиофреквенција за 

системе малог и средњег капацитета у опсегу од 3400 MHz do 3600 MHz 

ERC/REC 14-02 Канални распореди радиофреквенција за дигиталне системе 

Фиксне службе високог, средњег и малог капацитета који раде у опсегу 6425-

7125 MHz 

ERC/REC 14-01 Канални распореди радиофреквенција за аналогне и дигиталне 

радиорелејне системе високог капацитета који раде у опсезима од 5925 до 

6425 MHz 

ERC/REC 13-03 Кориштење опсега 14.0 - 14.5 GHz за Терминале са малим 

отвором антене (VSAT) и Сателитско прикупљање вијести (SNG) 

ERC/REC 12-12 Канални распореди радиофреквенција за системе Фиксне 

службе који раде у опсегу 55.78-57.0 GHz (амандман из 2015) 

ERC/REC 12-11 Канални распореди радиофреквенција за системе Фиксне 

службе који раде у опсезима 48.5-50.2 / 50.9-52.6 GHz 

ERC/REC 12-08 Хармонизовани канални распореди радиофреквенција и 

намјена блокова за системе малог, средњег и великог капацитета у опсегу од 

3600 MHz до 4200 MHz 

ERC/REC 12-07 Хармонизовани канални распореди радиофреквенција за 

дигиталне земаљске фиксне системе који раде у опсегу 14.5-14.62 GHz који је 

упарен са опсегом 15.23-15.35 GHz 

ERC/REC 12-06 Преферирани канални распореди за системе Фиксне службе 

који раде у фреквенцијском опсегу 10.7-11.7 GHz 

ERC/REC 12-05 Хармонизовани канални распореди радиофреквенција за 

дигиталне земаљске фиксне системе који раде у опсегу 10.0-10.68 GHz 

ERC/REC 12-03 Хармонизовани канални распореди радиофреквенција за 

дигиталне земаљске фиксне системе који раде у опсегу 17.7 GHz то 19.7 GHz 
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ERC/REC 12-02 Хармонизовани канални распоред радиофреквенција за 

аналогне и дигиталне земаљске фиксне системе који раде у опсегу од 12.75 

GHz до 13.25 GHz 

T/R 25-08 Критеријум планирања и координације фреквенција за копнене 

мобилне системе у опсегу 29.7-470 MHz  

T/R 13-02 Преферирани канални распореди за системе фиксне службе у 

фреквенцијском опсегу 22.0-29.5 GHz  

T/R 13-01 Преферирани канални распореди за системе фиксне службе који 

раде у фреквенцијском опсегу 1-2-3 GHz 

T/R 12-01 Хармонизовани канални распореди радио фреквенција за 

аналогне/дигиталне FS који раде у опсегу 37-39.5 GHz 

ITU-R BO.1898-1 Вриједност густине флукса снаге за заштиту пријемних 

земаљских станица у радиодифузној сателитској служби у регионима 1 и 3 од 

емисија станица у фиксној и/или мобилних служби у опсегу 21.4-22 GHz 

ITU-R M.1174-3 Техничке карактеристике опреме која се користи за 

комуникацију на пловилима у опсезима између 450 и 470 MHz 

ITU-R M.1371-5 Техничке карактеристике за системе аутоматске 

идентификације који користе вишеструки приступ са временском подјелом у 

VHF мобилном поморском опсегу 

ITU-R M.1638-1 Карактеристике и критеријуми заштите за заједничке студије 

за радиолокацијске (осим метеоролошких радара на земљи) и ваздухопловне 

радионавигацијске радаре који раде у опсезима између 5250 и 5850 МHz 

ITU-R M.1643-0 Технички и операциони захтјеви за земаљске станице на 

ваздухопловима у ваздухопловној мобилној сателитској служби укључујући 

оне које користе мрежне транспондере фиксне сателитске службе у опсегу 14-

14.5 GHz (Земља-свемир) 

ITU-R M.2057-0 Системске карактеристике радара на моторним возилима који 

раде у фреквенцијском опсегу 76-81 GHz за апликације интелигентних 

транспортних система 
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ITU-R P.452-16 Процедура предвиђања за евалуацију интерференције између 

станица на површини Земље на фреквенцијама изнад 0.1 GHz 

ITU-R RA.1631 Референтни дијаграм антене у радио астрономији који се 

користи за компатибилне анализе између негеостационарних система и 

станица службе радио астрономије заснованих на epfd концепту 

ITU-R RS.1260-1 Изводљивост заједничког кориштења активних свемирских 

сензора и других сервиса у опсегу 420-470 МHz 

ITU-R RS.1632-0 Заједничко кориштење у опсегу 5250-5350 МHz између 
Службе сателитско истраживање Земље (активно) и бежичних приступних 
система (укључујући локалне радио мреже) у мобилној служби 

ITU-R RS.1881-0 Критеријум заштите пријемника разлике времена доласка 
који раде у служби метеоролошке помоћи у фреквенцијском опсегу 9-11.3 kHz 

ITU-R RS.2065-0 Заштита линкова свемир-Земља службе свемирског 

истраживања у опсезима 8400-8450 МHz и 8450-8500 МHz од нежељених 

емисија радара са синтетичким отвором који раде у служби сателитско 

истраживање Земље (активно) на фреквенцији око 9600 МHz 

ITU-R RS.2066-0 Заштита службе радио астрономије у фреквенцијском опсегу 

10.6-10.7 GHz од нежељених емисија радара са синтетичким отвором који 

раде у служби сателитско истраживање Земље (активно) на фреквенцији око 

9600 МHz 

ITU-R S.1340-0 Заједничко кориштење линкова за напајање мобилне 

сателитске службе и ваздухопловне радионавигацијске службе у смјеру 

Земља-свемир у фреквенцијском опсегу 15.4-15.7 GHz 

ITU-R S.1586-1 Прорачун нивоа нежељених емисија које производе 

негеостационарни системи фиксне сателитске службе на радиоастрономским 

локацијама  

ITU-R SA.1862-0 Смјернице за ефикасно кориштење опсега 25.5-27.0 GHz за 

службу сателитско истраживање Земље (свемир-Земља) и службу свемирско 

истраживање (свемир-Земља) 
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Appendix 17 ITU RR Фреквенције и канални распоред на високим 

фреквенцијским опсезима за поморску мобилну службу  

Appendix 18 ITU RR Табела предајних фреквенција у VHF поморском 

мобилном опсегу 

Appendix 25 ITU RR Одредбе и припадајући план додјеле за обалне 

радиотелефонске станице које раде у екслузивним поморским мобилним 

опсезима између 4000 kHz i 27500 kHz 

Appendix 26 ITU RR Одредбе и припадајући фреквенцијски план додјеле за 

ваздухопловну мобилну службу (ОR) у опсезима ексклузивно намијењених тој 

служби у опсегу између 3025 kHz i 18030 kHz 

Appendix 27 ITU RR План фреквенцијске додјеле за ваздухопловне мобилне 

службе (R) и информације које се на то односе  

Article 12 ITU RR Сезонско планирање HF опсега намијењених служби радио 

дифузије између 5900 kHz и 6100 kHz  

MA02revCO07 – Специјални аранжман који регулише фреквенцијски опсег 

1452-1479.5 MHz Maстрихт, донесен 2002. године, ревидиран у Констанци, 

Rумунија 04. 07. 2007. године  (MA02revCO07), ступио на снагу 01. 09. 2007. 

године  

WI95revCO07 – Специјални аранжман Wiesbaden, 1995, ревидиран у 

Констанци 2007., Финални акти CEPT T-DAB састанка за планирање, 2007. за 

ревизију посебног аранжмана за CEPT (Европска конференција админстрација 

за пошту и телекомуникације) који се односи на кориштење опсега 47 – 68 

MHz, 87.5 – 108 МHz, 174 – 230 МHz, 230 – 240 МHz и 1452 – 1492 МHz за 

увођење земаљске дигиталне звучне радиодифузије (T-DAB), Wiesbaden, 1995, 

као што је ревидирано на другом CEPT T-DAB састанку за планирање у Бону 

1996.,  додатно ревидирано  на трећем CEPT T-DAB састанку за планирање, 

Mастрихт, 2002 

GE06 - Споразум Женева 2006 – Финални акти регионалне радио 

конференције за планирање дигиталних земаљских радио дифузног сервиса у 
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дијеловима Rегиона 1 и 3 у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 

MHz (RRC-06) 

 

GЕ75 - Споразум Женева 1975 –  Финални акти регионалне административне 

конференције за LF/MF радио дифузију (Rегиони 1 и 3) Женева, 1975 

GЕ84 – Споразум Женева 1984 – Финални акти регионалне административне 

радио конференције за планирање VHF звучне радио дифузије (Rегион 1 и 

дијелови Rегиона 3) 

GЕ85 – Споразум Женева 1985 - Rегионална административна радио 

конференција за поморску мобилну службу и ваздухопловну 

радионавигациону службу у дијеловима MF опсега у Rегиону 1 (Женева, 1985) 

Правило 82/2017 о кориштењу радиофреквенцијских опсега 900/1800/2100 

MHz за LTE (“Службени гласник БиХ” 4/18) 

Правило 78/2016 - Кориштење радиофреквенцијског опсега 10.0-10.68 GHz за 

фиксне системе (“Службени гласник БиХ” 34/16) 

Правило 75/2016 - Кориштење радиофреквенцијског опсега 11.7-12.5 GHz за 

MVDS/MMDS (“Службени гласник БиХ” 52/15) 

Правило 63/2012 - Кориштењe радиофреквенцијског опсега за линкове тачка 

– тачка у фиксном сервису у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” 

61/12) 

Правило 52/2011 - План кориштења радиофреквенцијског опсега 410.00–

415.85/420.00 – 425,85 MHz (“Службени гласник БиХ” 25/11) 

Правило 44/2009 - План кориштења радиофреквенцијског опсега 24.5– 26.5 

GHz за фиксне бежичне приступне системе (“Службени гласник БиХ” 52/04) 

Правило 45/2009 - План кориштења радиофреквенцијског опсега 27.5–29.5 

GHz за фиксне бежичне приступне системе (“Службени гласник БиХ” 52/09) 

Правило 83/2018 - Правило о кориштењу радиофреквенцијског опсега 800 

МHz за MFCN (“Службени гласник БиХ” 34/18) 
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Правило 84/2018 - Правило о кориштењу радиофреквенцијског опсега 2600 

МHz за MFCN (“Службени гласник БиХ” 34/18) 

Правило 85/2018 - Правило о кориштењу радиофреквенцијских опсега 3400 – 

3600 МHz и 3600 – 3800 МHz за MFCN (“Службени гласник БиХ” 34/18) 
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ДИО V – СКРАЋЕНИЦЕ 

 

(OR) Off–Route – изван линије (ваздушне) / коридора 

(R) Route – дуж линије (ваздушне) / коридора 

ADS Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical) – Аутоматски зависни надзор 

(ваздухопловни) 

AES Aircraft Earth Stations – земаљска станица на ваздухоплову 

AGA Air Ground Air – ваздух – земља – ваздух 

AIS Automatic Identification System –  Аутоматски систем за идентификацију 

AM Amplitude Modulation – Амплитудна модулација 

AMS(R)S Aeronautical Mobile Satellite (Route)  Services – Ваздухопловна мобилна сателитска 

служба (дуж линије) 

APP Appendix of the ITU Radio Regulations – Додатак ITU Радио правилника  

ASDE Airport Surface Detection Equipment – Опрема за детекцију површине аеродрома  

AVI Automatic Vehicle Idenfication – Аутоматска идентификација возила  

BBDR Broad Band Disaster Relief – Широкопојасни систем за помоћ у случају катастрофа  

BFWA Broadband Fixed Wireless Access – Фиксни широкопојасни бежични приступ 

BSS Broadcasting Satellite Service – Служба сателитска радиодифузија 

BWA Broadband Wireless Access – Широкопојасни бежични приступ 

CB Citizen Band – Грађански опсег 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – Европска 

конференција администрација за пошту и телекомуникације  

CGC Complementary Ground Component – Земаљска комплементарна компонента  

CRS Central Radio Station – Централна радио станица  

CT Cordless Telephone – Бежични телефон 

DA2GC Direct Air–to–Ground Communications – Директна комуникација ваздух-земља 

DCS 1800 Digital Cellular System – дигитални целуларни систем 1800 

DEC Decision – Одлука  

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Дигиталне побољшане бежичне 

телекомуникације  
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D–GPS Differential Global Positioning System – Диференцирани систем глобалног 

позиционирања  

DME Distance Measuring Equipment – Опрема за мјерење удаљености  

DMO Direct Mode Operation – Директни начин рада 

DRM Digital Radio Mondiale – Сет технологија за дигиталну звучну радиодифузију  

DSC Digital Selective Calling – Дигитални селективни позив 

DSI Detailed Spectrum Investigation – Детаљно истраживање спектра 

DVB–T Terrestrial Digital Video Broadcasting - Земаљска дигитална телевизијска 

радиодифузија  

ECA European Common Allocation – Заједничка европска табела намјене  

ECC Electronic Communications Committee – Електронски комуникациони комитет 

ECM Electronic Countermeasures – Електронске противмјере 

ECP European Common Proposal – Заједнички европски приједлог (заједнички приједлог 

европских земаља који се примјењује код Свјетске радио конференције) 

EESS Earth Exploration–Satellite Service – Служба сателитско истраживање Земље  

EFIS European Frequency Information System – Европски фреквенцијски информациони 

систем 

EGSM Extended GSM – Проширени опсег за GSM 

ELT Emergency locator transmitter – Предајник за лоцирање у хитним случајевима 

ENG Electronic News Gathering – Електронско прикупљање вијести  

EPIRB Emergency Position–Indicating Radiobeacon – Радиофар за позиционирање у хитним 

случајевима 

ERC European Radiocommunications Committee – Европски радиокомуникацијски комитет  

ERO European Radiocommunications Office – Европска радиокомуникацијска канцеларија 

ESOMPs Earth Stations On Mobile Platforms – Земаљске станице на мобилним платформама  

EST Earth Stations on Trains – Земаљске станице на возовима  

ESV Earth Stations on–board Vessels – Земаљске станице на пловилима  

FDD Frequency Division Duplex – Фреквенцијско дуплексирање канала  

FM Frequency Modulation – Фреквенцијска модулација  

FSS Fixed–Satellite Service – Фиксна сателитска служба  

FWA Fixed Wireless Access – Фиксни бежични приступ 
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GALILEO European Global Navigation Satellite System – Европски глобални сателитски систем 

за навигацију  

GBAS Ground Based Augmentation System – Систем који омогућава корекцију и надгледање 

GNSS–a 

GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar – Радар са синтетичким отвором  

GE06 Geneva 2006 Agreement – Споразум Женева 06 

GE75 Geneva 1975 Agreement – Споразум Женева 75 

GE84 Geneva 1984 Agreement – Споразум Женева 84  

GE85 Geneva 1985 Agreement – Спопразум Женева 85 

GLONASS Global Navigation Satellite System – Глобални навигациони сателитски систем  

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System – Глобални поморски систем за 

сигурност и случај опасности  

GNSS Global Navigation Satellite System – Глобални сателитски навигациони систем  

GPR/WPR Ground Probing Radar / Wall Probing Radar – Радар за испитивање тла и зидова 

GPS Global Positioning System – Глобални систем за позиционирање  

GSM Global System for Mobile Communications – Глобални систем за мобилне 

комуникације  

GSM 1800 Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band – Глобални систем 

за мобилне комуникације који користи опсег 1800 МHz 

GSM–R GSM for Railways – GSM за жељезнице  

GSO GeoStationary Orbit – Геостационарна орбита  

HAPS High Altitude Platform Systems – Системи на платформи на великој висини 

HDFS High Density Fixed Service – Апликације велике густине у фиксној служби 

HDFSS High Density Fixed–Satellite Service – Апликације велике густине у фиксној 

сателитској служби 

HDTV High Definition Television – Телевизија високе резолуције 

HEST High E.i.r.p. Satellite Terminals – Сателитски терминали са великим е.i.r.p. –оm 

HIPERLAN High Performance Radio Local Area Network – Локалне радио мреже високих 

перформанси 

IBCN Integrated Broadband Communications Network – Интегрисане широкопојасне 

комуникационе мреже 

ILS Instrument Landing System – Систем за инструментално слијетање 
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IMO International Maritime Organisation – Међународна поморска организација  

IMT International Mobile Telecommunications – Међународне мобилне телекомуникације   

ISM Industrial, Scientific and Medical – Индустријска, научна и медицинска употреба 

ITS Intelligent Transport Systems – Интелигентни транспортни системи 

ITU International Telecommunication Union – Међународна унија за телекомуникације  

ITU–R International Telecommunication Union Radiocommunication – Радиокомуникацијски 

сектор Међународне уније за телекомуникације  

JTIDS Joint Tactical Information Distribution System – Заједнички тактичко информационо 

дистрибуциони систем  

LAES Location Application for Emergency Services – Апликација праћења положаја за хитне 

службе 

LANs Local Area Networks – Локалне мреже 

LEO SAT Low Earth Orbiting Satellite – Сателит на ниским земљиним орбитама 

LEST Low E.i.r.p. Satellite Terminals – Сателитски терминали са ниским е.i.r.p.-om 

LP–AMI Low Power Active Medical Implants – Активни медицински имплантати мале снаге 

LPR Level Probing Radar – Радари за одређивање нивоа (обично течности) 

LT2 Location Tracking Type 2 – Праћење положаја тип 2 

LTE Long Term Evolution – Комуникациони стандард за пренос података у целуларним 

мрежама (4G) 

MBANS Medical Body Area Network Systems – Системи за прикупљање података о 

здравственом стању пацијената 

MBR Maritime Broadband Radio Links – Поморски широкопојасни радио линкови  

MCA Mobile Communications Services on Board Aircraft – Мобилне комуникације на 

ваздухоплову 

MCV Mobile Communication Services on Board Vessels – Мобилне комуникације на пловилу 

MES Mobile Earth Stations – Мобилне земаљске станице 

MFCN Mobile/Fixed Communications Networks – Мобилне/фиксне комуникационе мреже 

MFCN SDL Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink – Додатни 

силазни линк за мобилне/фиксне комуникационе мреже 

MIDS Multifunctional Information Distribution System – Мултифункционални систем за 

дистрибуцију информација  

MIFR Master International Frequency Register – Међународни регистар фреквенција ITU–a 
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MLS Microwave Landing System – Микроталасни систем за слијетање  

MSI Maritime Safety Information – Поморске сигурносне информације  

MSS Mobile–Satellite Service – Мобилна сателитска служба  

MWS Multimedia Wireless System – Мултимедијални бежични систем   

NAVTEX Navigation Telex – Навигациони телекс 

NDB Non–Directional Beacon – Неусмјерени радиофар  

NGSO Non–GeoStationary Orbit – Негеостационарна орбита 

PAMR Public Access Mobile Radio – Мобилни радио са јавним приступом  

PKO Peace Keeping Operations – Операције за очување мира 

PLB Personal Locator Beacons – Персонални радиофар 

PMR Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio – Професионални мобилни радио, 

приватни мобилни радио  

PMSE Programme Making and Special Events – Прављење програма за специјалне догађаје 

PPDR Public Protection and Disaster Relief – Системи цивилне заштите у случају несрећа 

PSTN Public Switched Telephone Network – Јавна комутирана телефонска мрежа 

PWAP Private Wide Area Paging – Приватни систем за једносмјерни позив 

RA Radio Astronomy – Радиоастрономија  

REC Recommendation – Препорука  

RFID Radio Frequency Identification – Идентификација радио фреквенција  

RLANS Radio Local Area Network System – Систем радијске локалне мреже 

RNSS Radio Navigation Satellite System – Сателитски систем за радионавигацију  

ROES Receive Only Earth Stations – Пријемна земаљска сателитска станица  

RR ITU Radio Regulations – Радио правилник ITU–а 

RTE Radar Target Enhancer – Радарски појачивач 

RTTT Road Transport & Traffic Telematics – Путна саобраћајна и транспортна телеметрија  

SAB Services Ancillary to Broadcasting – Помоћне службе за радиодифузију  

SAP Services Ancillary to Programming – Помоћне службе за прављење програма 

SAR(communications) Search and Rescue – Потрага и спашавање  

SIT Satellite Interactive Terminal – Сателитски интерактивни терминал 

SNG Satellite News Gathering – Сателитско прикупљање вијести  
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S–PCS Satellite Personal Communication System – Сателитски персонални комуникациони 

систем  

SRD Short Range Device – Уређај кратког домета 

SRR Short Range Radar – Радар кратког домета 

SRS Space Research Service – Служба свемирско истраживање  

SSR Secondary Surveillance Radar – Секундарни надзорни радар 

SUT Satellite User Terminal – Сателитски кориснички терминал 

TACAN Tactical Air Navigation – Тактичка навигација   

T–DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting – Земаљска дигитална звучна радиодифузија 

TDD Time Division Duplex – Временско дуплексирање канала 

TETRA Terrestrial Trunked Radio – Земаљски преносни радио систем 

TLPR Tank Level Probing Radar – Радари за одређивање нивоа течности у резервоарима 

TRR Tactical Radio Relays – Тактички радиорелејни системи  

TS Terminal Station – Терминална станица  

TTT Transport and Traffic Telematics – Транспортна и саобраћајна телеметрија  

TV Television – Телевизија  

UIC International Union for Railways – Међународна унија за жељезнице  

ULP–AMI Ultra Low Power Active Medical Implants – Активни медицински имплантати ултра 

мале снаге 

ULP–MMI Ultra Low Power Medical Membrane Implants – Медицински имплантати са 

мембраном ултра мале снаге 

ULP–WMCE Ultra–Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy – Бежична ендоскопија 

медицинских капсула ултра мале снаге 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System – Универзални мобилни 

телекомуникациони систем (3G) 

UTC Coordinated Universal Time – Универзално координисано вријеме 

UWB Ultra Wideband – Ултра широкопојасни  

VLBI Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) – Интерферометрија са великом 

раздаљином између радиотелескопа (у радиоастрономији) 

VOR VHF Omni–directional Range – VHF омнидирекциони навигациони систем 

VSAT Very Small Aperture Terminal – Сателитски терминал са малом антеном  
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VTS Vessel Traffic System (radar) – Радари за праћење саобраћаја на пловилима  

WAIC Wireless Avionics Intra–Communication systems – Бежични унутрашњи авионски 

комуникациони системи  

WARC World Administrative Radio Conference – Свјетска административна радио 

конференција  

WAS Wireless Access System – Бежични приступни систем  

WIA Wireless Industrial Applications – Бежичне индустријске апликације  

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access – Глобална интероперабилност 

микроталасних приступних система   

WRC World Radiocommunication Conference – Свјетска радио конференција  


